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Odbiornik GPS 
® MOTOROLA 


Cena zestawu 

(odbiornik, antena, 
dokumentacja): 


firmy 


Chcesz znac 

swoje poiozenie? . Js ,, 

Jezeli tak, to skorzystaj z naszej oferty. GPS jest ogolnoswiatowym systemem 
nawigacjl satelitarnej. Kupujqc odbiornik Oncore mozesz korzystac z ogromnych 
mozliwosci tego systemu w dowoinym miejscu na swiecie. 

Ofcrujcmy nowoczesny odliiornik nawigacyjny z rodzjny Oncorc firmy Motorola. Jest on przystosowany do wspolpracy z dowoinym komputorem wyposaionym : w intorfejs 
RS232C {PC, Amiga, Atari, McIntosh). 

Odbiornik Oncore wspoipracuje z aktywnq antenq mikrofatowq, ktdra zapcwriia duzq czulosc odbiornika I riokladnosc okoio 25m w przcstrzeni trpjwyuriarowej. I 
IV sktad zestawu nie wchodzi oprogramowanie sterujqce pracq odbiornika, lecz dzipki wluidowaniu w odbiornik inteligentncgo interfejsu szcrogowogo {typu Pytanie- 
Qdpowietfz), oprogramowanie mozna tworzyc samodzielnie. 

Takiemu zadnniu rnozc podolac kazdy, srcdniozaawansowany kanstruktor. 

Interfejs szeregowy obsluguje trzy popularna formaty wymiany danych: 

) Motorola Binary, 4 
) NMEA-0'l8$, 

o loranJ; • • i ' > ... .v ,• : 


Dzial Handlowy AVT Korporacja Sp. z o.o. 

01-939 Wdrszawa, ul.Burleska 9 
tel. (0:22) 35-66-88, 35-66-77. fax 35-67-67 
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GOLDSTAR (Korea) 


Analogowc 

OS-9xxx 

pokrywuj;) caly 
/.akrcs czfStotliwosci 
od 20MHz do 
100MHz 


Uniwersalny oscvloskop 

OS-9020G 

z wbudowanym generatorcm funkcyjnym 


OS-9020A 

OS-9020P 

OS-90401) 

pasmo 20MHz. 2 kanaly. 2 slady. 2flns/d/. 

pasmo 20MI Iz. 2 kanaly. 2 study. 20ns/d/. 

pasmo 40MHz. 2 kanaly. 2 study. lOnsAI/, 
opozniona podstawa 

ccna 1290,00 

ccna 1260,00 

ccna 1980,00 

OS-9060D 

pasmo 60M1I/., 2 kanaly, 2 slady. I0ns/d/.. 
o|M)/nioii:i podslawa. linia np()7ni:tj:|ca 

ccna 2470,00 

OS-9100D 

pasmo 100MHz, 3 kanaly. ft s'ladow. 5ns/d/.. 
o|H')/niona podstawa, linia opi>/niaj;{ca 

ccna 3470,00 


Z wyswietlaniem alfanumerycznym READ-OUT 


pasmo IOMI I/, 2 kanaly, 2 slady. 20ns/dz, 
npri/itinnu podstawa, linia o|H)/niaj;|ca 


tv..:. 2330,00 


OS-9020G pasmo 20MH/.. 2 kanaly, 2 s f lady. 20ns/dz. 

generator lunkcyjny Fg = 0. 1 Hz ... 1 ,0MHz . 

Analogowo-cyfrowe 


conn 


1655.00 


OS -3020 pasmo 20MHz. 2 kanaly. 2l)MS/s. 2kiWkau.il 

interface RS-232/HPCil.. RKAIMWT ccna 3690,00 

OS-3040 pasmo 40MH/.. 2 kanaly. 2«MS/.s. 2kB/kuital 

interface RS-232/1 IPGL. RliAD-OUT conn 4550,00 

Sondy do oscyloskopmv prod. GOLDSTAR (ccna za pary) 

CP-209 IX*- HJO.MHz. 1:1/1:10. IOVKi/l4pl\ 1.5m ccna 325,00 

CP-210 IX’-ftOMHz. 1:1/1:10. I (IMl'2/22pl : . 1 .5m ccna 225,00 

C.S-0A0M IXViOMH/. 1:1/1:10. IONU2/22pK. Im „ .... ccna 1 15,00 
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yuasa 


YUASA 


MADE 
IN UK 


UASA 

.vV* 

***»k*-mr, -I- 1 


yuasa' 

Vitlvo romilniftrt ~ — 


valvo regulated 

suotod load aclti typo r O& 
jecha rqonblo bailor y 

ZHH? * OArirnTiu K' 


Szeroki asortyment bez- 
osbslugowych aku- 
mulatorow japonskiej 
firmy YUASA dostepny 
w sklepach firmowych 
AVT, rowniez 
w sprzedazy wysytkowej. 


YUASA 

Volvo regulated 
sonlcd load acid type 
rochatgeabto bnl tory '<”)<*/ 

NP6-1 2 12V.6.0a7 T 

yuasa battery <uk) ltd . 


☆ Akumulatory o zwiykszonej zywotnosci - seria NPL. 

☆ Akumulatory z serii EN sa stosowane do profcsjonalnych urzadzen wymagajacych pewnego i stabilncgo podtrzymania 
napiccia. Wykorzystywane w telekomunikacji i w produkcji UPS, systemow alarmowych i komputerowych. 



Gwarancja na oscyloskopy: 12 miesiycy. Zapewniony serwis, 
Sprzedaz prowadzq sklepy firmowe AVT: 

Warszawa, ul. Graniczna 4 (przy PI. Grzybowskim), tel. 624-96-18, 
Krakdw, ul. Limanowskiego 27 
AVT prowadzi rdwniez sprzedaz wysylkowq: 

Zamowienia listowne nalezy sktadad na adres: 

01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72. 
lub telefonicznie: tel. (0-22) 35-66-88, 35-66-77, fax. 35-67-67 
CENY NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT (22%). 


320Ah 


EN480-2 


EN160-4 


EN100-6 


EN160-6 

160 Ah 

305 

HP124-12 

24Ah 

166 
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Z chipem w Nowy Rok 

Kiedy pr 7 .es 7 .io 20 hit temu francuski inzynier Rolando 
Moreno opatentowal pierwszq kartg pamigciowq nikt nie przy- 
puszczal, ze wynalazek ten b$dzie powszechnie wykorzystany 
na swiecie w roznych dziedzinach zycia, a ostatnio rdwniez. 
w Polsce w nowych telefonach komdrkowych GSM. Wed lug 
szcicitnkowych wyliczeh przewiduje si$, ze do ko/rca tego wieku 
b$dq w obiegu ponad 2 miliardy kart 7 . zatopionym elementem 
pcimigci pdtprzewodnikowej, czyli tak zwanym chipem. Karty 
chip owe wyposazone w mikroprocesor sq znacznie bezpiecz- 
niejsze od dotychcz.as stosowanych w kraju kart z paskiem 
magnetycznym. 

Na dzieh dzisiejszy kod zabezpi eczajqcy nowe karty jest 
niemozliwy do zianiania nawel za posrednictwem najszybszych 
komputerdw. Dziyki tym wlasciwosciom mozemy bye pewni, ze 
nikt nie skorzysta z telefonu na nasz koszt. Posiadacz karty 
mikroprocesorowej mote natomiast dzwonic “na sxvoje konto ” 
z dowolnej liezby telefonow komdrkowych. Rdwniez i w tym mi - 
merze znajdziemy obszerny artykul na temat tajemniczego 
GSM; liezba jego abonentow ros'nie z dnia na dzieh. Wzorem 
innych, bardziej nowoczesnych krajow zapewne i a nas z cza- 
sem karty chipowe zacznq pojawiac si$ - oprocz telefonow 
komdrkowych - w telefonach publicznych, bankach, a nawel 
w ... zamkach drzwi wejsciowych mieszkania. 

Oddajqc vr Wasze r$ce pierwszy w tym roku numer pisma 
zadbalismy, aby - podobnie jak w poprzednim roku - kazdy 
uzytkownik eteru znalazf w pismie swdj Swiat Radio. Bqdziemy 
si([ starali poruszac na naszyeh famach wszystkie aspekty fed 
radiowych, opisywac iqcznosc profesjonalnq i amatorskq. Dla 
przykhulu , w tym numerze znany konstruktor amen radiowych 
postanowil w prosty sposob wyjasnic, co to jest antena. Inny 
chciafby porndc tym , ktdrzy majq zarniar pizystqpic do egzami- 
nu na / kalegori £ zezwolenia “ Jak samemu nauezye si$ telegra- 
fii”. Jeszcze inny podaje opis konstrukcji wykonania kompl el- 
ite go transceivera na pasmo 70cm. To tylkokilka tytuldw celem 
zachfcenia do lektuiy. 

Chciafbym iyezye Czytelnikom i ich bl is kirn wszystkiego 
najlepsz.ego w 1997 roku i zachqcic do wspolnego tworzenia 
nasz.ego pisma. 

Andrzej Janeczek 


Miesiecznik „Swiat Radio” 

(12 numerow w roku) jest wydawany 
przez AVT-Korporacja sp. z 0 . 0 . 
we wspofpracy z mie$i$cznikami: 
„Funk”. „CB-Funk”, , .Radio-Horen” 
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Warszawa, ul. Burleska 9, 
tel. 35 66 77, fax 35 67 67 
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00-967 Warszawa 86, skr. poczt 134 
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ubieglym- 
roku na targach 
vvc Frankfurcie jak i 
na AES w Kopenhadze 
firma AKG ku przestrodze 
konknrencji zaproponowala 
utrzymany vv najwyzszej tajem- 
nicy bczprzewodowy system 
mikrofonowy WMS 300 na 
pasmo 900MHz. 

Ten najlepiej brzmicy system 
mikrofonowy, jak okreslili go 
realizatorzy Roda Stewarda, 
Petera Gabricla czy Symply 
Red, pracuje jak standardowy, 
wysokiej klasy mikrofon prze- 
wodowy. 

Banva dzwi?ku w torze audio to 
jedna z wielu zalet systemu, 
inne to superprofesjonalne 
zaawansowane technologiczne 
toru W.CZ. 

Konkurencyjne systemy majq 
po 50m W mocy cmisyjnej 
z nadajnika do 
osiijgnicia dyslan- 
su, ktory AKG 
rcalizuje juz przy 
mocy cmisyjnej 6 
mW. Zdrowic 
uzylkovvnika to 
jedno, ekologia to 
drugic, a zuzycie 
batcrii to trz.ee ie, 
bye moze w tej 
sytuacji 
najwazniejsze. 

12 godzin pracy 
przy uzyciu 3 
batcrii R6 to abso- 
lutny rekord swiata. 
Superodpornosc na 
zakocenia w pas- 
mie 800MHz do 
1 GHz oraz maksy- 
malny zasi?g do 
800m to argumenty, ktore staw- 
iajq WMS 300 w czolowee mi- 
strzow technologii mikro- 
falowcj. 

WMS 300 - poza dobrymi 
parametrami technicznymi 
zostal zbudowany pod kipcm 
przyjc m nose i pracy przez 
uzytkownika. Kazdy nadajnik, 
zarowno r?ezny (HT), jak i 
lypu „body pack 44 (BP) posiada 
przekicznik z wyborem pracy 
na jednym z 16 dovvolnie 
wybranych kanaldw. Nadajnik 
posiada regulowany plynnie 
poziom czulosci i sygnalu 
transmisji oraz kontrolk? LED 
inforinujq o zblizaniu si? do 
konca zuzyeia baterii (ok. 


minut). W 
przypadku 
wtejezenia si? w/w 
kontrolki system pracuje 
az do calkowitego 
wylqezenia w pelnym rezimie 
parametrow. Nadajnik r?czny 
HT zostal tak zbudowany, aby 
kilkoma ruchami mozna bylo 
wymienic dokiczontj wkladk? 
mikrofonowq zalzenie od 
polrzeb. 

AKG zaproponowalo ealq 
gam? gldvvck (wkladek) mikro- 
fonowych do w/w nadajnika tj. 


od dynamicznych D3700 
(70- 1 8.000Hz), D3800 (70- 
20.000kHz) jak i pojemnos- 
ciowych udoskonalonych 
supcrncrck C5900. 

Pr/.ypinany do paska nadajnik 
typu „body pack 41 , dzi?ki 
przelqczanej czulosxi wejsc od 
mikrofonowego, jak i liniowe- 
go spowodowala, ze cala gama 
mikrofonow serii micro-mick 
moze zostal do niego 
podl^czona. Zatem jest to: 

C417 - przypinany do krawata 
dookolny, C419 - przypinany 
do kontrabasu, saksofonu, 
C420BL przypinany do ako- 
rdeonu oraz C420BLzaktadany 
na glow? przez wokalist?. 


Dzi?ki 
czulosci 
wejscia linio- 
wego mozliwc jest 
podh|czcnie nadajnika 
BP bezposTednio do gilary 
czy przenosnego instrumentu 
klawiszowego. 

Odbiornik SR 300 zawiera 
wide ciekawych rozwiqzari. Na 
picrwszy rzut oka widac jego 
rozmiar 1/2 19“, co umozliwia 
poh^czcnic dwoch odbiornikow 
w jeden dwukanalowy system 
w wymiarze 19“. SR 300 jest to 
tzw. system „tme diversity 44 co 
odroznia go od pozostalych 
systemow „diversity 44 , i posiada 


przy kazdej antcnic niczalczny 
odbiui nik, a dopiero pozniej 
sumator, ktory w innych sys- 
temach polqczony jest 
bezposrednio do anten. SR 300 
posiada przekjcznik wyboru 
jednego z 1 6 kanaldw, regulator 
progu odci?cia bramki szu- 
mowej, wska^nik pi lota nosnej 
RF, wskainik sygnalu audio i 
jego przesterowania oraz regu- 
lacj? poziomu wyjsxiowego. 
Calosc zasilana jest z zasilaeza 
od 8- 18V, co umozliwia jego 
szerokie zstosowanie od wozu 
reporterskiego, studia po kon- 
cert zasilany z batcrii 
awaryjnych. Najwikszym 
atulem WMS 300 jest jego 


praca 

w systemic. 
Tutaj producent 
przygotowal szereg 
ur/qdzeri wspomagajcych WMS 
300 np. w 8- kanalowy system 
„truc diversity 44 . 

8 odbiornikow SR 300 pol^czo- 
nych w 4 U 19‘ 4 moduly spite 
wspolnym „spliterem“ 
antenowym pracuje w synchro- 
nizujqcym systemie 
podl^czonym do dwoch cen- 
tral nych anten. 

W przypadku potrzeby 
osiijgni?cia duzyeh dystansow 
anteny aktywne l^czy si? nawet 
dlugimi odcinkami kabla syme- 
tryeznego. Mowiqc o akty- 
wnych antenach RA 300 B 
trzeba wspomniec o ich zysku 
18dB. 8-kanalowy system 
WMS 300 testowany by! juz w 
kilku stacjach TV na lercnic 
kraju i otrzymal wiele 
przyehylnych recenzji 

0 nim np. od Dziatu 
Tcletransmisji TVP 
S A w Wtu*szawic. 
Biorqc pod uwag? 
mnogosc i pclm} 
wy mien nose glowck 
w nadajnikach 
r?cznych jak 

1 mozliwosc podhjeze- 
nia dodatkowych 
mikrofonow do nada- 
jnika „body pack 4 ' 
oraz fakt pracy na 
dowolnych 16 kana- 
lach tworzy nam si? 
super uzytkowy 8- 
kanalowy system 
mikrofonow bezprze- 
wodowych w cenie 

systemu zalcdwic 
80.000pln z 22% podalkiem 
VAT. 

Analizujc system AKG znany 
na rynku swiatowym jak i w 
Polsce np. w Polskim Radiu SA 
analogiczny, rownicz na pasmo 
900MHz - model WMS 900 
musiaby koszlowac 
350.000pln. 

WSM 300 jest dost?pny 
w kraju u dealcra Audio Fan. 
Kilka innych typow mikro- 
fonow bczprzewodowych 
zademonstrowano na 
VI Mi?dzynarodowych Targach 
Profesjonalncgo Sprz?tu Filmo- 
wego, Radiowego i Telewizyj- 
nego w dniach 27-29 listopada 
1996 w Palacu Kultury i Nauki 


Styczeh 1997 Swiat Radio 






ST-SA 3 ES (Sony) 

Odbior FM/AM. manipulator typu Jog Dial, zaawansowane. ckranowane 
obwody wejsciowe. 30 pami^ci. skanowanie pami^ci. RDS EON. 
automatyczny wybor stacji w kolejnosci alfabetycznej. dwa wejscia 
antenowe z tlumikicm. sclcktor szerokosci pasma posrcdnicj cz^stotli- 
wosci. funkcja High Blend, czujnik zdalnego sterowania. 


ST-SA 5 ES (Sony) * ^ 

Odbior FM/AM. manipulator typu Jog Dial, zaawansowane 
ckranowane obwody wej&iowc. 30 pami?ci. skanowanie 
pami^ci. RDS-EON. automatyczny wybor stacji kolejnos'ci 
alfabetycznej. dwa wcj&ia antenowe z tlumikiem. selektor 
szerokosci pasma posredniej cz^stotliwosci. funkcja High 
Blend, czujniki zdalnego sterowania. 


(„Monitoruj Innc 

Sieci“) oznaeza, ze tuner mozc 

... 

przejsciowo przclqczyc si9 na /" • : 
odbior innych stacji i wrocid HP 
na cz^stotliwosc wyjsciowq ■- 

w sposob automatyczny. /Ijil 
wychwylujqc okreslone / ' ; 
informaeje. Na przykad: 

EON-TA ..Komunikaty dro- 

gowe“ na innych programach ^ 

emilowanych przez sie <5 stacji 

na danym obszarze. — 

EON-PTY: Rodzaj programu. 

Nowe tuncry RDS z opeji EON dvsponujq funkejami TAoraz PTY. 
EON-TA: Ta lunkeja umozliwia automatyezne przclqczanie na innq 
stacji na czas trwania zapowicdzi dotyezqccj ruchu drogowego. 

Na przykad. kiedy radio dostrojone jest na stacj^, ktora nie emituje 
zapowicdzi dotyczqcych ruchu dro- 
gowego. nast^puje automaty- — — — 

czne przetqczenie na 
czfstotliwosc innej ‘ 

stacji. za kazdym - 

razern kiedy pojasvia j / 

S19 zapowiedz. Jak 

tylko zapowiedz si^ 

koriezy. tuner wraca 
z powrotem 

totliwosc (slacj^) j 

slotliwsoei danej stacji 
dopoki cmitowany jest ten ^ Jm j 
sani rodzaj proarumu. : 

" Menu V 

: _ - ' stw orzylo spccjalnv 

system menu, aby tuner 

high-end stal si$ jeszcze bardziej pr/yjazne uzytkownikom. 

Do wszystkich wazniejszych funkcji istniejc dosi9p za pomocq 
regulatorow wspomaganych informaejq z wy<wietlacza. 

Wystarczy dotknqc przycisku vv menu i wybrac danq funkcj9, 
na przykad: 

- automatyezne wySwietlanie zapamiftanych stacji w ukladzie 
alfabetycznym 

- sortowanie stacji wedlug sily sygnalu, ukladu alfabetycznego. 
kodu identyfikacyjncgo kraju lub czfstotliwosci 

- wybor tlumicnia anteny. cz^stoiliwosc zerowa lub automaty- 
cznie. 

Do tych oraz wielu innych funkcji istnieje larwv dostep bez 
potrzeby zaglqdania do instrukcji obsugi. Tak zwane pokr9tio 
kodujee umozliwia latwy i wygodny wybor danej opeji. To 
sprawia. zc obsluga navvet naj bardziej skomplikowanych a 
zestawow jest prosta dla kazdego. 0 . 


Radiator 

U j Aby zmniejszyc drgania 
j radiatora umicszczo- 

nego w analogowcj 

SBhBBIHHRSBEHB CZ9SC1 tunera. ktore 

nHHHPiSi sfSSois. 

; 1 : rzystosci dzw^ku. Sony 

wprowadzilo prostc, leez 
funkcjonalne rozwiqzanie: 

radiator jest pokryty spccjalnym matcrialem fluorowym. ktory 
znaeznie zmniejsza niepotrzebne. zewnftrzne i wewn^trzne drga- 
nia. przy jednoczesnym polcpszcniu wlasciwosci rozpraszania 


wMm 


RDS - Radiowy System Danveh 
RDS jest wygodny m cyfrowym sys- 
temem danych opartym o 
nieslyszalnq transmisj9 
zakodowanych informaeji wraz zc 
slyszalnym sygnalem FM. Pozwala 
to na przykad rozpoznawac nazw'9 
odbierancj stacji na podstawic 
zakodowanych danych. Tuncry 
finny Sony sq wyposazonc w 
nast9pujcc opeje RDS: 

PS - nazwa stacji. np. RMF-FM 
TP- program dotyezey ruchu dro- 
gowego, wyszukiwanic takiego pro- 
gramu 

TA - rozpoznawanic zapowicdzi 
dotyczqcych sytuacji na drogach 
CT - czas 

PTY - vvyswietlanie rodzaju progra- 
mu, wyszukiwanie rodzaju progra- 
mu 

RT - radiotekst. wyswicllanic infor- 
maeji tckstowcj 


Odbior FM 

Dwa glowne czynniki 
l i. wplywajq na jakosc odbioru 
tunera: czulo.<c (zdolnosc 
1 g| odbioru wielu stacji nawetjezeli 
V :^\ sygnal jest slaby) i sclekty- 
T SI wnosc (zdolnosc precyzyjnego 
-_rr dostrojenia S 19 do stacji, 

V-- : ^ nawet jesli dwie staeje nadajq na zblizonych cz9stotliwosciach). To dla- 
V tego Sony wyposazylo tunery ES w pelni ekranowanq 6-obwodowq plyt9 
/• .• odbiorczq. Nowy moduL odbioru, b9dqcy klasq samq.dia siebic, charak- 
[ ■ " teryzuje si9 wyjqtkowq konstrukcjq obwodow. zawierajac na przykad 

L : .... symetrj'czny ulkad mieszaeza. Jcgo wysoka czulosc zapewnia odbior o 
niewielkim poziomie zaklocen. pomimo slabego sygnalu. 

Oprocz tego wspaniciVa selektvwnosc i wyjqtkbwa staJosc sygnalu dzifki 
dwuobwo'dowej preselekcji . A zastosowanie cleitientow Mosfet oznaeza 
takze przetwarzanie sygnalu z wviatko wo:niskim poziomem szumow. 

E 5 ?- Wprowadzenie szesciu oddzielnie ekranow'anvch obwodow doprowadzilo 
. do precvzyjnego. szybkiego i efekty wnego dostrajania do stacji. VVvnik da 
si9 przewidziee: wyjqikowv odbior i niepowtarzalna jakosc ..dzwi^ku.. 
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KONSOLETA SONY 


Pod 
koniec 
ubieglego roku Sony 

Corporation wprowadzial na rynek OXF-R3 
- now cyfrowq konsol?, podstawowo - 64 
kanalow, do wielosciezkowego nagrywania 
i miksowania muzyki, przeznaczonq do 
wykorzystania przy tworzeniu muzyki i 
sciczek dzwi?kowych w najwazniejszej 
klasie radiowej - studiach produkcyjnych, a 
takze studiach telewizyjnych i filmowych. 
Konsola powstala dzi?ki dlugotermi- 
nowemu programowi wspoipracy 
inzynierow o duzym dowiadczeniu w 
cyfrowym przctwarzaniu dzwi?ku z 
Oxfordu w Wielkiej Brytanii oraz z 
centrum badawczo-rozwojowego 
Sony w Atsugi w Japonii. Konsola 
wykorzystuje nowq generacj? proce- 
sorow 64- i wi?cej bitowych do 
cyfrowego przetvvarzania sygnafow i 
jest wyposazona w interfejs do 
wspdlpracy z Sony DASH. Sprz?t 
jest oparty na elastycznej i skalowal- 
nej platformie cyfrowego 


przetwarzania 
sygnalow, natomi- 
ast struktura magis- 
tral! i mozliwosci 
przetwarzania definiuje 
w catosci oprogramowanie. 
Uklad podr?cznik6w sterujqcych konsoli 
OXF R3 udost?pnia nowq gam? mozliwosci 
twdrczych w procesie nagrywania, 
reprezentujqc nowe podejscie do kwestii 
ergonomii. Wedlug Johna Easta, szefa pro- 
jektantow 


pracujqcych dla firmy Sony w Oksfordzie - 
,,Gdyby takq samq ilosc funkcji zawrzed w 
konsoli analogowej, zajmdwaiaby ona przy- 
najmniej cztery razy wi?cej miejsca**. 
Wysoki stopieii automatyzacji oznacza 
efekty wniejsze wykorzystanie czasu w 
studiu. Dzwi?ki funkcji kasowania ustawien 
(„resel 4i ) nie trzeba r?cznie przywracad 
standardowych ustawien konsoli mi?dzy 
nagrywaniem poszczegolnych sciezek i 
kolejnymi sesjami. 

Konsola moze pracowac z foznym opro- 
gramowaniem, tak wi?c nowe funkcje 
mozna b?dzie w przyszlosci po prostu 
dodawac, bez koniecznosci demontazu lub 
zmiany konstrukeji. 

System demon stracyjny zostal zain- 
stalowany w studiu Sony w 
Oxfordzie, w celu 
umozliwienia potencjalnym 
nabywcom i uzytkownikom 
zapoznania si? z ergono- 
miq i funkejami OXF-R3. 
Pierwsze testy wskazujq, 
ze dowiadezony inzynier 
moze w ciqgu 30 minut 
rozpoczqc efekty wnq 
prac? z konsolq. 

Konsola zostala po raz 
pierwszy zademonstrowana 
publieznie w siedzibie Sony 
Broadcast & Professional 
Europe w Baisingstoke (UK) we 
wrzesniu ubieglego roku, a w tej chwili 
jest juz dost?pna. 
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Klubkrotko- 
falowcow przy 
Technikum Kolejowym w 
Poznaniu SP3YTK, dzi?ki zyczli- 
wosci Dyrektora PAR w Poznaniu 
zainstalowal (na razie tytulem 
eksperymentu) pierwszy w Polsce 
(o ile nam wiadomo) przemiennik 
cross-band’ owy na gdrze 
Gonlyniec (191,6 mnpm plus ok. 

35 metrow wieza obscrwacyjna 
ppoz.) w okolicach Chodziezy. 
Przemiennik pracuje na dwoch 
cz?stotliwosciach: 1 44.8 1 2,5kHz i 
438.850kHz (cz?stotliwosc ta uleg- 
nie w najblizszyni czasic zmianie na 
nast?pujqce: 144775.H/. oraz 
439500kHz) w dowolnym kierunku, 
tzn. nadajqc do pizemiennika na 
dowolnej z fych cz^stotliwosci 
uzyskujemy retransmisje na drugiej 
cz^stotliwosci. W ten sposob 
mozna prowadzid korespondencj$ 
dysponujqc urzqdzeniem jednopas- 
imowym (nadajemy i sluchamy 
korespondenta na tej samej ez^s- 
totliwosci, np. na 70 cm, podeza, 
gdy nasz korespondent uzywa 
cz^stotliwosei - tzn. slucha nas i 


f : nadaje do nas - w 

' '■ pas ? mie 2m). 

it Urzqdzenie (0,5W 

mocy wyjs'ciowej nadajnika, 
antena dookolna pionowa) jest 
zainstalowana tymezasowo, gdy 
wieza nie jest wyposazona w stale 
zrodlo zasilania i zasilanie odbywa 
si^ w czasie eksperymentu 
z przensonego akumulatora. 
Dlatego apelujemy o nienad- 
uzywanie tego przemiennika 
(warto spr6bowa jak ,xhodzi“ 
i sprawdzic zasi^g lqcznosci. jed- 
nak bez .,zucia szmat“), bo zywot- 
nosd akumulatora jest ograniezona 
i trzeba co pewien czas go wymie- 
niad na akumulator swiezo nala- 
dowany, a to juz jest niezla eska- 
pada, hi! 

Informacjc o styszalnosci prze- 
miennika (np. w postaci kart QSL 
dla SP 3 YTK/3) prosimy 
przesylad pod adres klubu: ul. 
Fredry 13, 61-701 Poznan. Przy 
okazji podzi^kowania dla Zbyszka 
SP 3 BTT, ktory uzyczyl 
urzqdzenia i dla ks. Andrzeja SP 
3 LYR, ktory dba na biezco o 
przemiennik, oraz Krzysztofa 
SP3ELD Prezesa Klubu 
SP3YTK. 


T %%%» 


Telekom Toruh sp.z o. o. - 
konkurencyjny wobec 
Telekomunikacji Polskiej ope- 
rator dzialajqcy w wojewodztwie 
tomnskim - oddal w ubiegym roku do 
uzytku nowoczesnq central? telefonicznq w B rod nicy. 

B?dzie ona obslugiwad abonentow z Brodnicy i pobliskiego 
Jablonowa Pomorskiego. Cyfrowa centrala o pojemnosxi 5,2 
tysiqca numerow zostala wybudovvana przez francuskq firm? 
Alcater. Do tej pory inwestycje Telkomu Toruii wynoszq 
I0,5mln zlotych. 

Telekom Tomn sp. z o. o. jest lokalnq spolkq licencyjnq 
dzialajqcq w ramach ogolnopolskiej struktury Netia Telekom 
S.A. - najwi?kszej konkurencyjnej wobec TP SA finny leleko- 
munikacyjnej w Polsce, oferujqcej uslugi w dziedzinie telefonii 
przewodovvcj. 

Netia Telekom S A - trzecia pod wzgl?dem wielkosci (po 
Telekomunikacji Polskiej S.A. i Centertelu) firma telekomu- 
nikacyjna w Polsce - powstala w 1996 roku jako joint venture 
R.P Telkom SA (65 proc. udziaow) i Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju (10 proc. udzialow). 

Celem spolki jest rozvvoj sieci teJekomunikacvjnej w Polsce. 

Po picrwszvm etapie, ktory zaplanowano na trzy lata, w sieci 
Netii dzialac b?dzie 350 tysi?cy linii telefonicznych. 
Wybudowanic zakladancj liezby linii b?dzie kosztowalo okolo 
350 milionow dolarow. Netia u/yskala na ten cel 180 milio- 
nowy kredyt od EBOiR. Reszta b?dzie sfinansowana ze srod- 
k6w wlasnych udzialowcow i biezqcych wplywow operacyjnych 
Obecnie Netia Telkom S.A. sklada si? z 10 spolek licencyjnvCh 
dzialajqcych w wojewodztwach: lubelskim, chelmskim, 
kieleckim, kaliskim. pilskim, toruhskim, wloclawskim i warsza- 
wskim. 
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Moda na sieci. 


Caly ubiegly rok obfitowal 
w pioby jednoczenia sil lokal- 
nych siacji radiowyeh w imi? 
walki o pieniqdze reklamodaw- 
cow. W ramach konkurowania 
z rozglosniami ogolnopol.sk imi 
zawiqzywano sojusze regional - 
ne, jak Reklama na Wybrzezu 
bqdz ogblnopoiskie jak Multi 
Radio czy siec stacji katolic- 
kich Vox. W sumie mamy juz 6 
sieci. NajmJodszq z nich jest, 
jak dotqd, powstala niedawno 
Super FM, jednoezqea nadaw- 
cow lokalnych z Katowic. 
Lodzi, Lublina, Torunia, 
Olsztyna, Krakowa i Elblqga 
oraz nalezqce do sieci Eski 
stacje z Gdyni, Poznania, 
Wrocawia i Warszawy, 
Glownym zalozeniem powoly- 
wanych sojuszy jest opraco wa- 
ll ie wspolnego, nizszego cenni- 
ka re k lam i wspolne szukanie 
reklamodaweow, ktorym 
„sprzeduje si?” odpowiednio 
wi?ksze audytoria. Zdaniem 
planistow z ageneji reklama- 
wych, ktorzy decydujq o zaku- 
pach czasu radio we go, 
,ati/.r/.ucenie po Pol see" me jest 
wielkim atutem. Pr?dzej na 
powazniejsze zainteresowanie 
ageneji mogq liezye iniejatywy 
rcgionalne, o ile ich trzon sta- 
nowic b?dq silne stacje a nie 
sfabeusze, jak to nia najcz?sciej 
miejsce. 

To nie jest zwyklo spolka* 

Znalazla wreszeie final 
w sqdzie sprawa odwolania 
rady nadzorezej Radi a Lodz, 
ktora ciqgn?la si? od poltora 
roku. Sqd Wojewodzki w Lodzi 
orzekl, ze odwoianie to bylo 
bezprawne, gdyz odpowiednia 
uchwafa jednoosobowego wal- 
nego zgromadzenia akejona- 
riuszy lodzkiego radja, 
reprezentujeego ministry fi nan- 
sow Grzegorza Knlodk?, by la 
niezgodna 7. ustawq o radiofonii 
i telewizji. Przypomnijmy. ze 
ofiejainym powodem odwola- 
nia rady nadzorezej Radia Lodz 
bylo to, iz nie wypelniala 
v prawidlowo swoich 
obowiqzkow iiadzorczycb". co 
reprezentanl ministra uznal za 
wystarezajee uzasadrrieme. 
Jednoczesnie minister powolal 
nowi] rad?. 13 grudnia 1995 
roku Trybunal Konstytueyjuy 
uznal, ze rady nadzoreze radia 
publieznego sq nieodwolywalne 


przed uplywem 
swej kaclencji. 
Wobec tej wykla- 
dni. niialy miejsce 
kuriozalne posie- 
dzenia obu rad, starej i nowej 
naraz. Przewodniczqcy odwola- 
nej rady Radia Lodz. 

Bogusaw G. wytoezy wkrdtce 
proces swojej rozglosni argu- 
mentujqc, ze radio publiezne 
nie jest zwyktq spolkq prawn 
handlowego, ale ze obowiqzuje 
je rowniez ustawa o radiofonii 
i telewizji. Sqd przychylil 
do tej interpretaeji. Wyrok nie 
jest pmwomoeny. 

Kto to mo. 

Wyniki najnowszych badaii 
OBOPzaskoczyly wszystkich. 
Jeszcze do niedawna obawiano 
si?, ze w 2000 roku, kiedy to 
Polska, zgodnie z podpisanq 
konwenejq, b?dzie musiala 
przejsc wyfqcznie na gorne 
cz?stoiliwosci radiowe, spofe- 
czeiistwo b?dzie zupelnie 
nieprzygolowane do nowycli 
warunkdw. Tymczascm, 4S 
proc. odbiornikow w polskicb 
gospodarstwach domowych 
odbiera 11 a gornym zakresie 
CCIR, 87,3 proc. na falach 
dlugich, 74,7 proc. na dolnym 
zakresie UKF. W dodatku. 
niimo ze odbiorniki 
dysponujqee CCIR sq bardzo 
drogic, ich sprzedaz stale 
ro.snie. 

Ktopofy z Jedynhq. 

Mozliwe, ze radiowy 
Program 1 nie zniknie z fal 
dlugich. Na razie emitowany 
jest za posrednictwem nadajni- 
ka w Raszynie po tym, jak w 
sierpniu 1991 roku runql 
najwyzszy w swiecie maszt 
radiowy w Konstantynowie pod 
Gqbinem. Maszt raszynski po- 
zwalal objqc zasi?giem Jedynki 
60 proc. terytorium kraju (dzi?- 
ki masztowi w Konstantynowie 
sluchano jej w calej Europie). 
Telekomunikacja Polska S.A.. 
wlasciciel obu nadajnikow, za- 
powiada. ze 48-letni maszt 
w Raszynie trzeba. najpozniej 
wiosnq lego roku, oddac do 
remontu, gdyz moze si? zawa- 
lic. Z kolei slimaczqcq si? od 
5 lat odbudow? tnasztu w 
Konslanlynowie najpierw 
zublokowaly protesty okolicz- 
nych mieszkacow a nast^pnic 
niekorzystny dla TP wyrok 
NSA. Polskie Radio stan^lo 
wobec grozby utraty milionow 
sluchaczy, ktorych odbiorniki 


przystosowane sq tylko do 
odbiom fal dlugich. Ostatnio 
pojawia si$ mozliwosc wyjscia 
z tego iinpasu, 0 ile TP zdecy- 
dowalaby si^ postawic maszt 
na haldach kopalni Bechatow. 
Moglby on zaczqc dzialac juz 
w tym roku. lecz TP uwaza, ze 
nie moze budowac nadajnika 
gdzie indziej, niz w 
Konstantynowie. Bye moze 
Polskie Radio b^dzie musiato 
postawic maszt w Belchatowie 
na wlasny koszt. 

Radio w przez Internet. 

Program III Polskiego Radia, 
jako pierwszy program ogolno- 
polski moze bye sluchany 
w komputerze. Dotyczy to wy- 
Iqcznie posiadaezy karty dzwi^- 
kowej, podlqczonych do 
Internetu. Adres Trojki: 
http://www.rad io.com, pi. trojka. 

Komorki w Suwalkmh. 

Pod koniec ubiegelgo roku uru- 
chomiono w Suwalkach siec 
telefonii GSM, ale nie oznaeza 
to, ze telefonia cyfrowa wkra- 
cza juz do regionow o mniej- 
szym zaludnieniu. GSM 
w Suwalkach b^dzic sieciq 
eksperymentalnq, powstajqc 
wbrew powszechnie 
obowiqzujqcej reguie budowanie 
sieci poczynajqc od wielkich 
aglomeracji i giownych ciqgow 
komun ikacyj nych . 

W Suwalkach, w ramach pro- 
jektu SuReNet. wyprobuje si^ 
zasad? odwrotnq, analizujqc 
skutki rozpoczyniania budowy 
sieci w lerenie rzadko zalud- 
nionym, gdzie tradycyjua tele- 
fonia ma dose slabq infrastruk- 
tur^. Waznym powodem tego 
eksperymentu jest specyfika nie 
tylko Pol ski, ale i innych kra- 
jow w naszej cz?ci Europy. do 
ktorej nie przystajq 
, .komor ko we" dos w iadezen i a 
krajow zaehodnich. Projekt jest 
realizowany przez Instytut 
Infonnatyki Politechniki 
Warszawskiej i niemiecki 
T Mobil wchodzqcym w sklad 
Deutsche Telekom, ktora finan- 
suje budowy sieci. 

Amerykanow zostqpitj Francuzi. 

Jedon jl glow nych akcjonariuszy 
Centcrtelii. anierv kans ka linna 
te I e komun t kacyj na A mer itcch. 
s przed a la swdj pakiet 24,5 proc. 
akcji firmie France Telecom. Tym 
samym Francuzi zwi^kszq swoj 
pakiet do 35 procent. Reszt^. tj. 

65 proc. udzialow, obejmie 
Telekomunikacja Polska SA. 
Nieoficjalnie mdwi si^. ze 


Ameritech zainkasuje za sw'ojc 
udzialy okolo 50 ni!n dolarow. 
Transakcja ta jest finale m dlugotr- 
w'alego konfliktu Ameritechu z 
TP, ktora zazqdala od swoich 
zaehodnich wspoludzialowcow 
zmian w zarzqdzaniu spolkq i 
we wzajemnych rozliczeniach. 
Najgorszym efektem konfliktu 
bylo to, ze TP zablokowata slara- 
nia Centcrtela 0 licencj^ na sys- 
tem GSM. Ostatecznie, Ameritech 
zdecydowal si? wycofac z Polski \ 
inwestowad inifdzy innymi na 
W?grzcch. a France Telecom 
p)*zy jql postaw? pojednawczq, gdyz 
jest zainteresowany zapowtadanq 
na ten rok pry watyzacjq TP. 

Konkurenn si? fq<zq. 

Abonenct cyfrowej sieci Plus 
GSM mogq rozmawiac z abo- 
nentami aualogowego 
Centcrtcla. Obie finny zawarly 
w tej sprawie porozumienie 
w listopadzie ub.r. W chwiii 
jego zawierania Plus GSM mial 
okolo 5 lys. abonentow a 
Centertel - okolo 1 30 tysi?cy, 
pokrywajqc 80 procent kraju. 
Dodajniy. ze do styeznia tego 
roku, w zasi?gu oddziiilywania 
Plus GSM znalazlo si? 27. a w 
zasi?gu Ery GSM - ponad 30 
tniast powyzej 100 tysi?cy 
mieszkancow. 

Mikroskopijny StarTAC. 

Produkt o nazwie StarTAC jest 
poczqtkiem nowej kategorii 
telefonow komorkowych, 
przeuos'nych w pelnym znaeze- 
niu tego slowa. Jego masa nie 
przekraeza 98,5 g, sklad a si? na 
pdl. micsci si? w dloni lub w 
kieszeni. Po olwarciu zapew- 
nia odpowiedni wymiar, zacho- 
wujqcy odleglosc mi?dzy usta- 
mi a uchem. Moze przekazy- 
wac faksy, transmitowac dane 
kompulerowe. ma zasobne 
menu z ksiqzkq tdefonicznq, 
wreszeie - fmikcj? Vi bra Call, 
pozwalajqcq informowac o polq- 
czeniu nie tylko za pomocq 
dzwi?ku ale i wibmeji. Mozna 
w nim uzywac karty SIM. Jako 
pierwszy aparat komorkowy 
dziala na dwie balerie: kiedy 
pierwsza si? wyezerpie, auto- 
matyeznie uruchamia si? druga. 
Ma to szczegoine znaezenie 
przy transmisji danych kompu- 
lerowych. Producentem nowego 
aparatu jest konceni Motorola, 
ktory chce w ten sposob przebic 
swoich konkurentow na rynku 
telefonow komorkowych, 
przede wszystkim firmy Nokia 
i Ericsson. 

AH. 
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Radio Gdansk S.A. nadaje cafodo- 
bowy program na czfstotliwo^ciach 
67,85MHz oraz 103,7MHz. Jest pub- 
licznq stacj^ radiowq o najwi^kszej 
liczbie sluchaczy na wybrzezu i o na- 
jdluzszej tradycji, bo si^gajqcej cza- 
sow powojennych. W ubieglym roku 
radio obchodzik) zloty jubileusz. Po- 
nizej zamieszczamy krotk^j charakte- 
rystyk§ tej nowoczesnej rozglosni, 
zwiqzanej od poczqtku istnienia 
z morzem. 

Historia Polskiego Radia w Gdaris- 
ku si^ga czasdw powojennych. Pierw- 
szy program z Gdariska wyemitowany 
29 czerwca 1945 roku byl transmisjq 
z obchodow Swi$ta Morza w Gdyni. 
Reguiarnq emisje programu na fali 
1339m rozpocz^to 1 wrzeSnia tego 
samego roku. Byly to programy (wy- 


gazyn informacyj- 
no-muzyczny 
o nazwie "Studio 
Baltyk", realizo- 
wany przez trzy 
RozgloSnie Wy- 
brzeza: Gdansk, 
Koszalin, Szcze- 
cin. 

Od dwdch lat 
Radio Gdansk jest 
Spdlkq Akcyjn£| 
Skarbu Pahstwa, 
a jej prezesem jest 
Andrzej Troja- 
nowski. Wedlug 
ostatnich badari 
Radio Gdansk ma 
w p r o m i e n i u 
150km od Gdaris- 




wiady, sluchowiska) zwiqzane z mo- 
rzem: "Owoce burzy", "Encyklopedia 
morska", "PolskoSc w dawnym Gdan- 
sku", "Nie ma Kaszub bez Polonii, 
a Polonii bez Polski". Rok pdzniej 
rozpocz^to transmitowac koncerty 
z Opery Lesnej w Sopocie. Wsrdd pro- 
gramow na zywo, jakie wyemitowano na 
poczqtku pracy rozglosni, niezapomnia- 
ne dla starszego pokolenia bylo przemo- 
wienie Eugeniusza Kwiatkowskiego, slu- 
chane w calej Polsce. 

Zawsze dewizq Radia bylo zdanie: 
"Radio: inform.uje, uczy, bawi, wy- 
chowuje". Przez studia przy u I icy 
Grunwaklzkiej przeszly zasl^py mu- 
zykow, pisarzy, poetdw. Wyemitowa- 
no wiele magazynow, w tym slynne 
programy "Milionerzy", "Kochanko- 
wie Rozy Wiatrow" czy "Gaw^dy 
Wilkow Morskich", ktore zakotwiczy- 
ly si^ na antenie na stale. 

W poczqtku lal 70 narodzii si<? ma- 



ka najwi^kszq liczb$ sluchaczy i za- 
jmuje wsrod innych rozglosni pierw- 
szq pozycj^ w TrdjmieScie. Studio 



dzwi^kowe Gdanskiego Radia miesci 
si<? w pi^knym secesyjnym palacyku 
z konca XIX wieku, w samym centrum 
Gdanska-Wrzeszcza. Zarowno studio 



jak i rezyserka zapewniaj^ znakomite 


warunki akustyczne, a ich estetyka 
pozwala na tworczq i komfortow^ 
prac$. 

Oto wyposazenie techniczne stu- 
dia: 

- konsolety: Soundtracs Jade 

- monitory: Electro-Voice Sentry 500, 
Alesis Monitor One, Yamaha NS- 
1 0M, Genelec 1032A 

- wzmacniacze: Crest, Yamaha, Ale- 
sis 

- magnetofony: Alesis ADAT 24- 
sciezkowy, Sony PCM 2700, A827 
Studer-24 sciezkowy, Sony TCD 
D 10, Studer A 807 

- klawiatura: Steinway, Ensoniq ASR-10 

- mikrofony: Neumann, AKG, B&K, 
EV, Shure 

- wyjScia do urzqdzeri: Lexicon, EMT, 
Behringer, Ensoniq, Inteliverb, 
Eventide, Digi-Tech, TC 5000, TC 
2000 




Styczen 1 997 Swiat Radio 




Godz. 

Poniedzialek | Wtorek 

Sroda 

Czwartek 

Piqtek 

Sobota 

Miedzieia 

4.00 


Program nocny 

Piay Lista 

5.00 







Radia Gdansk 

6.00 



Studio Battyk 



Studio Baity k 

Puls Ziemi 

7.00 







Magazyn KatoEicki 

7.20 







Piosenki na zyczenie 

9.00 



Radio 




Nieustraszeni 




Biznes 



Zabawa ze sponsorem 

lowcy 

10.00 







naordd 

12.00 







Min^l Tydzien 

12.10 



Cztery 




12.10 Polityka 

12.15 



godzlny 



12.15 Ranking 


12.35 



dla 




12.35 Kliltura 

13.10 


Crebie i Bodziny 




13.10 Sport 

13.15 






13.15 Magazyn 


13.30 






Turystyczny 

2 Polskiej 

14.00 







Fonoteki 

14.10 



Studio 




Ulica Kwietna 

14.15 



Baltyk 



14.15 Babskie Gadanie 

Srmk 

15.00 







Zycia 

16.00 






Lista przebojdw 

Studio Sport 

17.00 







Salon Artystyczny 


Muzyka 

Tylko 

Muzyczny 

Zgrzyty 

Buzowanie 



18.00 

Markov/a 

Rock 

Express 

Zdartej 

na Ekranie 


Na pocz^tku byta... 





Plyty 


Studio Sport 


19.00 



Na Marginesie 




Magazyn Filmowy 

20.00 



Dnia 




Niedzielny Koncert 

n 

Hity 1 

Folklor 


Koncert 

W to 



21.00 

Muzyki 

Zieionej 

Jazz 

Muzyki 

ml graj 




Powazrej 

Wyspy 


Powaznej 





21.30 






Party z Radfem Gdansk 


22.66 

BBC 


BBC | 

23.00 

Jazz 

Rozmowy 

Swialowe 

Rozmowy 

AB 0V0 




z Satelity 

Intymne 

Musichalie 

Prywatne 




0.00 

Program nocny 




WiadomoSci co godzin§ 

Dziennik: 7.00,12.00,16.00.19.00 
Skr6t wiadomoSci 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 

Wiadomo$ci uzytkowe: 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 

7.15, 7.45, 8.15, 8.45. 14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 17.45. 18.15, 18.45 
W drodze: 7.31, 8.31 

Raport drogowy: 14.10, 15.10, 15.50 


Przewozne studio nagrari (na ko~ 
fach) jest oparte na bazie wozu trans- 
misyjnego "LIAZ" i daje mozliwosc 
rejestracji i transmisji koncertow "na 
zywo" z dowolnego miejsca. 

Oto wyposazenie techniczne wozu 
transmisyjnego: 

- konsolety: Studer 963 28/8/4, Slu- 
der 962 1 4/4+1 8 Slave Mix 

- monitory: JBL Monitor 4208, Yama- 
ha NS-10M 

- wzmacniacze: AB 

- magnetofony: Alesis ADAT 24- 
sciezkowy, Sony PCM 2700, Studer 
A807, Sony TCD D 10, Studer 
A 807, Studer A 721 , Studer CDR A- 
740, Studer R-DAT D780 

- mikrofony: Neumann, AKG, B&K, 
EV, Shure, Sennheiser, Schoeps 

- wyjscia do urzqdzen: Lexicon, Beh- 
ringer, Ensoniq, Digi-Tech, Draw- 
mer, DOD, TC 2000 300L. 

Andrzej Janeczek 
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Tegoroczne targi KOMTEL- 
96 zorganizowane 
w Warszawie vu Palacu 
Kultury i Nauki w dniach 
19... 21 listopada ’96 
odbyfy sip pod hasfem 
“Telekomunikacja dla 
Administracji, Przemystu, 
Handlu i Rynku 
Kapitafowego”. Miatyone 
charakter otwarty i byty 
przeznaczone dla szerokiej 
publicznosci. 

Wystawa zgromadzifa 
ponad 100 firm oferujqcych 
przerozne wyposazenie 
biur: od telekomunikacji 
poprzez technike biurowa 
po biurowe akcesoria. 
Zbiegta sip ona 
z momentem przetomowym 
w polskiej telekomunikacji 
- rozpoczeciem 
dziatalnosci operatorskiej 
dwoch sieci - cyfrowej 
telefonii komorkowej GSM 
oraz przekroczeniem przez 
telekomunikacji putapu 
6 min abonentow. 
Tegoroczne targi byfy 
zupetnie inne niz przed 
rokiem, bowiem byfy 
polaczone z wystawg 
INTERNET-EXPO 
ikonferencjg EUROINFO. 
Ponizej zamieszczamy 
krotkg charakterystykp 
najciekawszych firm 
oferujgcych sprzpt 
tgcznosci, a za miesiac 
przedstawimy relacje 
z wystawy INTERNET- 

EXPO. 



Motorola Polska Sp. z o.o. radiotelefony, od prostych jednokana- 

Motorola zademonstrowala oprocz lowych typu Handie-Com, Visar (z kla- 
lelefonow komorkowych GSM lakze wiaturq i bez) az po najnowsze radiole- 

VI Mi$dzynarodowe Targi Telekomunikacji 
i Wyposazenia Bankow 

KOMTEL 
INTER BANK 


stacje bazowe oraz bogate wyposaze- 
nie dodatkowe calego systemu komor- 
kowego, przenosne i przewozne radio- 
telefony oraz najnowsze polprzewodni- 
ki. Oprocz analogowych telefonow ko- 
mdrkowych (Associate 2000 stosowa- 
nych w sieci Centertelu - NMT450i) 
przedstawiono roznokolorowe modele 
aparatow cyfrowych wykorzystywa- 
nych w sieciach GSM: 3 modele do- 
r^czne International - 7500, Flare, 8400 
oraz model samochodowy - Internatio- 
nal 2700. Najwi^kszym jednak zainle- 
resowaniem cieszyi si^ najnowszy i za- 
razem najmniejszy telefon komorkowy 
GSM o nazwie STAR-TAC (Motorola). 
Oto jego najwazniejsze paramelry: 

- waga: 98,5g 

- czas rozmowy: 9h 

- czas czuwania: 1 1 5-1 45h 

- pelny zakres tunkcji (m.in. ksi^zka te- 
letoniczna, VibraCall, transmisja da- 
nych, przeka/.ywanie faksow, pefno- 
wymiarowa karta SIM, szybki dosl<*p 
do menu) 

Motorola oferowafa rowniez rozne 


lefony trankingowe. Nasz^ uwage 
zwrocila unowoczesniona wersja ra- 
diotelefonu Motorola Radius GP300 
oraz GM350. Ten ostatni jest oterowa- 
ny juz w trzech zakresach cz^stotliwos- 
ci: 1 36-1 74MHz, 403-470MHz, 300- 
345MHz, w wersji bez wyswietlacza 
(4-kanafowy) i z wyswietlaczem (128- 
kanatowy). Dzi^ki pfaskiej budowie 
i niewielkim wymiarom nadaje si$ od do 
zainstalowania w kazdym typie pojazdu 
i w dowolnej pozycji monlazowej. 

Zademonslrowano rowniez pagery 
MemoExpres, Scriptor i Advisor stoso- 
wane w sieciach przywolawczych. 

Kenwood Electronics UK CDT 

Kenwood Electronics (Anglia) jako 
doslawca radiolelefonow (przenosnych 
oraz przewoznych VHF/UHF) zaofero- 
wal kilka nowoczesnyc.h urzadzeri. Na- 
$z$ uwag$ zwrocily dwa modele; 1K- 
278/378 (FM - przenosny), TRC-80 ($SB 
- samochodowy). Obvdwa urzqdzenia 
wykonane sq zgodnie z norma ISO 
9002. 



Styczen 1997 Swiot Radio 



Podstawowe parametry TK 278 (da- 
ne w nawiasie dotyczq wersji 378) 

- zakres cz^stotliwosci pracy: 150- 
1 74MHz (450-470MHz) 

- \\oi6 kanaldw: 32 

- odst^p mi^dzykanaiowy: 25kHz 


- impedancja anteny: 50 Q 

- emisje J3E (SSB), A1A (CW), A3E 
(AM), FID(FSK), F2D (AFSK) 

- moc wyjSciowa w.cz. programowa- 
na: 15W, 25W, 50W, 100W 

- moc wyjsciowa m.cz.: 3,5W/4 Q 

- czulosc odbiornika: 0,25pV 

- wymiary: 270x96x271 mm 

- waga: 5,2kg 




- napi^cie zasilania: 7,5V 

- moc wyjsciowa w.cz.: 4W (KNB-14/ 
600mA), 8W (KNB-1 5/1 100mA) 

- moc wyjsciowa m.cz.: 500mW 

- czulo^d odbiornika: 0,1 6|iV 

- wymiary: 58x135x30mm 

- waga: 200g (z bateriami odpowied- 
nio 400 lub 440g) 

Podstawowe parametry TRC-80 

- zakres cz$stotliwo$ci pracy: 1,8- 
30MHz (odbiornik 0,5-30MHz) 

- podzakresy nadajnika 1 ,8-2,4MHz, 
3,5-4, 5MHz, 6,0-8MHz, 11-14,5MHz, 
1 6-21, 5MHz, 24-30MHZ 

- ilosc kanaldw pami^ci: 80 

- napi^cie zasilania: 1 3,6V DC 

- pohor prqdu zasilania: 1,45A/RX, 


Warel S.A. Zaklady Elektroniczne 

Firma Warel z 60-letniq tradycjq 
produkcji wojskowego sprz^tu elektro- 
nicznego zaoterowala unikalne (jak na 
tego typu wystaw^; wyroby: 

- nadajniki radioton iczne UKF-FM 
o mocy 200W do 1 0kW 

- osprz^t do systemow radiotonicz- 
nych UKF-FM (polqczenia sztywne, 
zlqcza wspolosiowe, przejscia po- 
rn iarowe, sprz^gac ze pom iarowe, 
przefqczniki w.cz.) 

Naszq uwag$ zwrocily dwa najnow- 
sze nadajniki radiofoniczne UKF-FM 
przystosowane do pracy w zakresie 
87,5 do 108MHz lypu NRM-02/200W 
oraz NRM-lT/lkW (foto). 

NRM-1T jest nowoczesnym nadajni- 
kiem tranzyslorowym o konstrukcji mo- 
dulowej z nastawianym w syntezerze 
krokiem 1 0kHz. Jest przystosowany do 
pracy w systemie rezerwowania n+l. 
Wzbudnik z wlasnym stereodekoderem 



20,5A/TX 


cyfrowym zapewnia niski poziom szu- 
mow oraz mate przesluchy mi^dzyka- 
nalowe. Nadajnik jest przystosowany 
do pracy z modulacjq sygnatem audio 
lub zewnetrznym sygnatem MPX oraz 
do pracy z koderem RDS. Zapewnia ja- 
kosc transmisji oraz slabilnosc paramet- 
row i bezpieczenstwo obslugi zgodne 
z normami mi^dzynarodowymi i zale- 
ceniami IEC. Wszystkie nadajniki pro- 
dukowane przez WAREL posiadajq ho- 
mologacj^ Ministerstwa tqcznosci. 

Alcatel Kabelmetal Electro GmbH 

Alcatel (Niemcy) zaoferowat rozne 
rodzaje kabli telekomunikacyjnych 
miedzianych 
i swiatlowodo- 
wych dla potrzeb 
telekomun ikacji 
i energetyki. Uwa- 
g$ zwiedzajqcych 
zwrocifa bogata 
oferta kabli anteno- 
wych dla potrzeb 
radiokomunikacji. 

Dacpol Sp. z o.o. 

Firma Dacpol - 
dystrybutor podze- 
spolow - przedsta- 
wila bogatq olerl^ cz^sci eleklronicz- 
nych dla telekomunikacji i energetyki: 

- podzespoly w.cz., mikrofale do rada- 

rdw morskich i lotniczych 

- konwertery DC-DC, AC-DC 



- pdlprzewodniki mocy IGBT, MOS- 
FET, GTO, tyrystoty... 

- nadajniki na wszystkie pasma oraz 
cz^Sci do nadajnikdw 

Elite Paging sp. z o.o. 

Elite Paging jest najmlodszq na rynku 
firmq pagingowym - dziala od 1994 ro- 
ku. Swym zasi^giem obejmuje nast^pu- 
jqce miasta: 

Warszawa (zasi^g 75km), 

Poznan (zasi^g 65km), 

Gdansk, Gdynia i Sopot (zasi^g 
75km), 

Wroclaw (zasi^g 60km). 
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Elite Paging zaoferowal najwyzszej 
klasy pagery alfanumeryczne i nunne- 
ry czne produkcji firmy Motorola oraz 
unikalne na polskim rynku pagery glo- 
sowe. 

Poza przekazywaniem wiadomosci 
firma Elite Paging udost^pnia abonen- 
lom nast^puj^cy pakiet uslug: 

- budzenie 

- informacje finansowe (kursy walut 
NBP, notowania Gieidy Papierow 
WartoSciowych) 

- informacje okoliczno^ciowe 

Uni-Net 

Uni-Net wspolnie z Telekomunika- 
cjq Polskq S.A. oferowaf ogolnopolskq 
radiotelefoniczn^ siec trankingowq, 
ktora dziafa juz w 20 duzych miastach 
Polski. Na stoisku oferowano radiotele- 
fony firmy Motorola przeznaczone dla 
firm potrzebujqcych skutecznych i ta- 
nich systemdw Iqcznosci mi^dzy kie- 
rownictwem a pracownikami w tere- 
nie. Z sieci tej korzysta mi^dzy innymi 
rzemiosfo, transport, przedsi^biorstwa 
usfugowe, stuzby komunalne, agencje 
ochrony mienia. 

Podstawowe cechy l^cznosci tran- 
kingowej: 

- dwustronna t^cznosc ruchoma 

- prywatnosc poi^czeri ^ 

- niska cena abonamentu ¥ 

- rdwnoczesne pol^czenia z gru- I 

- automatyczna realizacja potet- I 

czeri przez wybor numeru I 

- natychmiastowe pofqczenia na 1 

duzym obszarze I 

- mozliwosc pofqczenia 
z sieciq telefonicznq 
Zaoferowano nast^pujq-j^Sflg&H 

ce radiotelefony trankingo- 

we firmy Motorola: I f # ' *1 1 

- samochodowe: 

GM1 200/F, GM 1200/S, 






GM600/D, GM600/S 

- r^czne: GP1 200/F, GP1 200/S 

- stacjonarne: GP1 200/S (pefna klawia- 
tura, zasilacz sieciowy, mikrofon sto- 
fowy) 

ERA GSM 

ERA GSM - pierwszy i najwi^kszy 
w Pol see operator system u przenosnej 
telefonii cyfrowej. W listopadzie liezba 
abonentow sieci ERA GSM przekroczy- 
fa 15000. Na stoisku zaoferowano ki!- 
kanascie rodzajow lelefonow czterech 
najwi^kszych producentow przenos- 
nych telefonow komorkowych: Erics- 
son, Siemens, 

Motorola i Nokia. ; 

Pon iewaz 
w z a s a d z i e 
wszystkie infor- « 
maeje na tern at I fc; . j ii. I 
uslug ERA GSM | Vr ~ — J 
i stosowanych te- 
lefonow przed- 
stawilismy juz 
w SR 11 /96, po- r ..„. r _ 
stanowilismy ' 

przeprowadzic 
krotkq rozmow^ z dyrekcjq firmy. 

Na poczqtek autor zadaf kilka pytari 
panu Michafowi Krzeminskiemu, asys- 
ientowi w Dyrekcji Generalnej Biura 
Wspolpracy. 

AJ.: W jakich miastach juz czynne sq 
telefony sieci ERA GSM? 

M.K.: Zaraz zajrzymy do Internetu - tarn 
set podane wszystkie miejscowosci 
obj^te zasi^giem. A wi^c Warszawa, 
Gdansk, Poznan, Krakow, Katowice, 
Legionowo, Bydgoszcz, Lodz, Sosno- 
wiec, Gliwice, Tychy, Wroclaw, 
Gdynia, Chorzow, Siemianowice, 
Czeladz, Marki k/Warszawy, Piasecz- 
no, Radom, Pruszkow, Konstancin, 
By tom, Zabrze, jeszcze Suwalki (brak 
na monitorze, poniewaz wykaz by! 
uaktualniany 15 listopada). 

A./,: A w ktorych miejscowosciach na- 
lezy sie spodziewac GSM w najbliz- 
szym czasie? 

M.K.: W najblizszym czasie ERA GSM 
b^dzie w nast^pujqcych miastach: 
Sopot, Torun, Czestochowa, Szcze- 
cin, Lublin oraz tereny gorskie jak 
Karpacz, Zakopane, Szczyrk i pasy 
przygraniezne. 

AJ.: Co oferujecie w tej chwili oprocz 
normalnych rozmdw glosem? 


M.K.: Oprocz tradycyjnej uslugi przesy- 
fania glosu ludzkiego mamy takze 
mozliwosc przesylania komunikatow 

- krotkich wiadomosci tekstowych do 
1 40. .1 SO znakow (SMS). Znaki te wy- 
swietlajq si$ na wyswietlaczu telefo- 
nu komorkowego czy na wyswietla- 
czu pagera, co jest bardzo pozytecz- 
ne w wielu sytuacjach. W najbliz- 
szym czasie b^dzie mozna z telefonu 
komorkowego posyfac informacje na 
pagery. Wpisywanie tych wiadomos- 
ci moze na pierwszy rzut oka wydac 
si$ nieco skomplikowane, ale mozna 
si§ przyzwyczaic do potrojnego 

oznaezania 

klawiszy. 

Za pomocq 
, telefonu ko- 
morkowego 
mozna juz 
r rowniez nadac 

i odebrac faks, 
f! jak rowniez 

■ • ^ dostac si§ do 

Internetu i do 
sieci pakieto- 
wej (transmisja 
asynchroniczna i synchroniczna 
z szybkosciq do 9600). Mozna juz 
bez problemow dostac s\$ do sieci 
POLPAK i przesylac dane o transak- 
cjach pieni^znych. W najblizszym 
czasie b^dzie mozna przez internet 
nadac krotkq wiadomosc (do 1 60 
znakow) na numer telefonu abonenta 

- system b$dzie sam odsylal wiado- 
mosc o nadejsciu e-maila (bez dolq- 
czaniu si$ do Internetu b^dzie mozna 
nadac e-mait). 

Oczywiscie mozna rowniez monito- 
rowac sygnaly alarmowe. 

AJ.: A jak wyglqda wspoipraca pomi^- 
dzy dwoma konkurencyjnymi siecia- 
mi komdrkowymi? 

M.K.: Od miesiqca jest juz porozumie- 
nie z Centertelem, czyli jest wejscie 
i wyjscie z sieci analogowej, a dzisiaj 
TP S.A. odblokowaia polqczenia do 
PLUS GSM. Oznacza to, ze jest juz 
dwustronne pol^czenie pomi^dzy 
sieciami analogowymi i cyfrowymi. 

AJ.: A jak wygiqda roaming mi^dzyna- 
rodowy? 

Ai.K>: W najblizszym czasie ERA GSM 
rozszerza roaming o Australia, RPA, 
Hongkong, Now^ Zelandi^ i nieco 
pdzniej o Stany Zjednoczone. 
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AJ.: Ktore z oferowanych telefonow 
komorkowych cieszq si? najwi?k- 
szym powodzeniem klientow? 

M.K.: Duzym powodzeniem cieszq si? 
telefony Siemens S3 (wielkosc Nokia 
450 uzywanego w Centertelu). Pomi- 
mo duzych rozmiarow oraz dosd sla- 
bej baterii ma on wszystkie usfugi, 
jakie ma zaawansowany telefon 
komorkowy (np. S4), jest przy tym 
tani i to moze tlumaczyd duzy po- 
pyt na niego. Rowniez duzym po- 
wodzeniem cieszy si? Ericsson 
GH388. 

A./.:Dzi?kuj? za rozmow?. 

Na stoisku ERA GSM obecny by! 
rowniez Dyrektor General ny - Prezes 
Zarzqdu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. 
z o.o. Tadeusz Kubiak, ktdry zgodzil si? 
- mimo natloku innych zadah - udzielic 
kilku informacji dla czytelnikow SR. 
Zapytalem o najbardziej aktualne spra- 
wy dolyczqce sieci ERA GSM. Pan Dy- 
rektor poinformowal, ze ocl 16 wrzes- 
nia do dnia dzisiejszego pokrycie sieciq 
uzyskano w 17 miastach, ale do koiica 
listopada b?dzie ono juz w 30 miastach 
Polski. 

Dowiedzalem si? takze, ze w ostat- 
nim czasie zostaly uruchomione telefo- 
ny GSM na lolniskach: w Warszawie, 
Poznaniu, Gdarisku, Katowicach-Py- 
rzowicach. Wczoraj (19 listopada) mia- 
lo miejsce otwarcie stacji bazowej na 
lotnisku Ok?cie. Jest to bardzo nowo- 
czesna stacja bazowa typu "piko" 

0 mocy zaledwle 0,1 W. 

Pan Dyrektor z uSmiechem slwier- 
dzil, ze mozna byloby oglosic wsr 6 d 
czytelniktfw SR konkurs na poszukiwa- 
nie anten GSM - sq one cz?sto trudne 
do zlokalizowania. Aktualnie trwa za- 
latwianie formalnosci zwiqzanych 
z przydzielaniem terendw pod kolejne 
slacje bazowe. Montaz stacji bazowych 
trwa lylko okolo 1 dnia (montaz trans- 
ceiver anleny, instalacja, strojenie, 
sprawdzanie). Dzisiaj pokrycie po- 
wierzchni kraju jest lepsze niz na 
mapce ERA GSM zamieszczonej 
w SR 1 1/96. Dalszy post?p prac b?- 
dzie uzalezniony od warunkow at- 
mosferycznych podczas nadchodzqcej 
zimy. 

W czasie kr 6 tkiej, ale bardzo sympa- 
lycznej rozmowy pan Dyrektor Kubiak 
zobowiqzal si? do udzielania odpowie- 
dzi na pytania czytelnikow 3 r. Zach?- 
camy zatem do nadsylania pytari (pod 
adresem redakcji) - oclpowieclzi na nie 
b?dziemy zamieszczad na lamach na- 
szego miesi?cznika. 

PLUS GSM (Polkomtel S.A.) 

Na dose obszernym i ciekawie zor- 
ganizowanym stoisku (zaj?lo ono 

1 miejsce w konkursie wystr.oju na 
Komtelu) zademonstrowano telefony 
komorkowe stosowane w sieci PLUS 
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Mnpa zasi<;gu sicci Plus GSM 
do koiica 1 996 roku 


GSM. Jak si? dowiedzialem od przed- 
stawicieli frmy, PLUS GSM ma juz oko- 
lo 10 tys. abonentow w 1 5 miastach. 

O szczegoly dzialalnosci sieci PLUS 
GSM zapytalem specjalist? ds. sprzeda- 
zy, pana Zbigniewa Kopra. 

AJ.: Siecf Polkomtela S.A. ruszyla dwa 
tygodnie pozniej niz konkurencyjna 
siec PLUS GSM. Czy tak duzq liczb? 
telefonow o ktorej slyszalem, mozna 
wytlumaczyd taiiszq aktywacjq w sto- 
sunku do ERA GSM oraz wprowadze- 
niem do koiica listopada "Promocji 
601"? 

Z.K.: Tak. Klienci Polkomtel S.A., 
ktorzy od 4 do 30 listopada 1996 
roku zawarli umow? na swiadeze- 
nie uslug telekomunikacyjnych 
przez sied Plus GSM (oraz w tym 
samym czasie nastqpi aktywaeja 
ich kart SIM) otrzymujq 601 minut 
bezplatnych rozmow do wyko- 
rzystania na terenie Polski w ter- 
minie 6 miesi?cy. W ramach 601 
minut bezplatnych rozmow telefo- 
nicznych klienci otrzymali 101 
minut bezplatnych rozmow telefo- 
nicznych w miesiqcu, w ktorym 
zostala zawarta umowa i w pi?ciu 
nast?pnych po 100 minut. Dzi?ki 
tej promocji byl okres, ze w sieci 
PLUS GSM przybywalo nawet do 
1000 abonentdw dziennie. Stara- 
my si?, aby czasokres oczekiwa- 
nia na wlqczenie telefonu do sieci 
byl jak najkrolszy. 

AJ.: A jak wyglqda to w praktyce? 


Z.K . : W tej chwili realizaeja podlqcze- 
nia do sieci odbywa si? w zasadzie 
od 19 k i. Tylko w poczqtkowym okre- 
sie byly pewne problemy. 

AJ.: W klbrych miastach dziatajq juz 
wasze sieci? 

Z.K.: Lodz, Warszawa, Katowice, Kra- 
kow, Czestochowa, Poznan, Wroc- 
law, Gdynia, Sosnowiec, Bytom, Gli- 
wice, Zabrze, Chorzdw, Szczecin, 
Gdansk, Tychy. Do koiica roku chce- 
my bye w 27 miastach powyzej 1 00 
tys. mieszkaiicow. Konkurencja 
chwali si?, ze ma najwi?kszy zasi?g 
w Polsce, natomiast my jestes'my tez 
lam, gdzie i oni, oprocz Bydgoszczy, 
ale Bydgoszcz i Toruii b^dq mialy na- 
sze uslugi rdwniei do koiica roku. 
B^dziemy si? starali pokryc najwaz- 
niejsze trasy przelotowe. 

Dzisiaj szczegdlnq trudnosciq jest 
pozyskanie gruntu pod staeje bazo- 
we. 

AJ.: Jaki jest zasi?g waszyeh stacji ba- 
zowych? 

Z.K.: Z tym jest bardzo roznie. W trasie 
20-30km. W aglomeracjach miejs- 
kich jest nieraz tak, ze stacja widzi 
drugq stacj?, czyli nawet 500m. 

AJ.: Dzi?kuj? za rozmow?. 

Na zakoiiczenie warto dodad, ze po 
raz pierwszy na targach KOMTEL swoje 
stoisko miala firma AVT, najwazniejszy 
w kraju wydawca miesi?cznikow o te- 
matyce elektronieznej, w tym Swiat Ra- 
dio. 

Andrzej Janeczek 
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)ak samemu nauczyc si? telegrafii ? 
Program do nauki telegrafii v. 2.0 


Umiejgtnosc nadawania i odbioru znakow alfabetu Morse’a jest niezbgdna 
w pracy kazdego amatora-krotkofalowca. 0 zaletach i powszechnosci 
wykorzystania tej emisji (CW czyli A1 A) przekonat sip zapewne kazdy, kto 
kiedykolwiek probowat nawigzywac Iqcznosci na wieksze odlegtosci tub 
w trudnych warunkach propagacyjnych. Jezeli sita sygnatu naszego 
korespondenta jest zbyt staba, aby mozna byto nawiazac tgcznosc na fonii, 
odkrywajg sip nieocenione zalety telegrafii, poniewaz do prawidfowego 
odbioru wystarczy tylko niewielka sita sygnatu, duzo mniejsza niz na fonii. 
Dlatego przecigtnie “zasigg” naszej stacji na telegrafii jest kilkakrotnie 

wigkszy niz na fonii. 


O tym, vv jakich okolicznoS- 
ciach moze bye pomocna tele- 
grafia, przekonalem si? osobiS- 
cie podezas przygolowari do za- 
vvodow stacji lerenowych "Pol- 
ny dzieri KF" przed trzema laly. 
Spakowalismy radiostacj? i wy- 
jechalismy z kolegami do tere- 
nowego QTH {a konkretnie do 
Firleja - ok. 40 km od Lublina) 
aby wziqc udzial w tych zawo- 
dach. Po przybyciu na miejsce 
okazalo si? jednak, ze nasz mik- 
rofon zostal uszkodzony, 
a w poblizu nie bylo niczego, 
czym daloby si? znslqpic nasz 
mikrofon. Do zawodow zostalo 
niewiele czasu... . I wtedy ostat- 
niq deskq ratunku okazala si? le- 
legrafia, poniewaz bez mikrofo- 
nu moglismy pracowac tylko tq 
emisjq. Nawiqzalismy Iqcznosc 
telegraficznq z kolegami w klu- 
bie, ktorzy dostarczyli nam na 
czas nowy mikrofon. 

Po tej przygodzie postanowi- 
lem, ze konieeznie musz? poz- 
nac t? wspanialq, a jakze prostq 
emisj?. Rozpoczqlem nauk? 
w klubie, jednak okazalo si?, ze 
aby dobrze nauczyc si? przede 
wszystkim odbioru znakow alfa- 
betu Morse'n trzeba duzo treno- 
wac. Wtedy zrodzif si? pomysl 
wykorzystania do tego celu 
komputcra. Jednak nigdzie nie 
moglem znalezc odpowiednie- 


go oprogramowania, a gdy juz 
dostalem kilka programow majq- 
cych spelniac l? rol?, to okazalo 
si?, ze nie spelniajq one moich 
oczekiwan, sq trudne wobsludze 
i w zasadzie nie bardzo nadajq si? 
do nauki telegrafii. 

Wlasnie wtedy postanowilem 
sam napisac laki program, ktory 
posiadalby wszystkie potrzebne 
funkcje, by! prosty w obsludze 
i nie absorbowal zbytnio uczqce- 
go si?. Naleiy si? bovviem skupic 
przede wszystkim na telegrafii, 
a nie na tym, jak znalezc po- 
trzebnq kombinacj? klawiszy 
w komputerze... . 

Po kilku bezsennych nocach 
powstala pierwsza wersja progra- 
mu... Przy pisaniu programu nic- 
oceniona okazala si? pomoc pa- 


na Wladyslawa SP8DXO, ktore- 
mu tq drogq chcialbym serdecz- 
nie podzi?kovvac. 

Najnowsza wersja (2.0) posia- 
da wszystko to, co jest niezb?dne 
do nauezenia si? odbioru zna- 
kow telegraficznych. 

Najcz?sciej uzywana funkeja, 
to mozliwosc nadawania przez 
kompulcr znakow losowo wybra- 
nych sposrod tych, ktore wczes- 
niej zadeklarujemy. Oczywiscie 
mozna dowolnie ustawic tempo 
nadawania oraz ton. Dodatkowo 
wprowadzona zostala funkeja 
bardzo przydalna w poczqtkowej 
fazie nauki, klora umozliwia 
zwi?kszenie odst?pu mi?dzy ko- 
lejnymi znakami (literami) bez 
zmieniania tempa nadawania. 
Komputer rozpoczyna nadawa- 


nie od serii VVV= (czyli tak jak 
zwykle rozpoczyna si? nadawa- 
nie lelegramdw), nast?pnie nada- 
wane jest 50 grup pi?ciolitero- 
wych oraz na koricu telegramu 
znaki AR. Nadawanie mozna 
w kazdej chwili przerwac, zmie- 
nic tempo, ton czy odst?p mi?- 
dzy znakami. Podezas gdy kom- 
puter nadaje, uczqcy si? odbiera 
i zapisuje znaki. Po przerwaniu 
nadawania, lub nadaniu wszyst- 
kich pi?cdziesi?ciu grup wy- 
swietlana jest plansza, na ktorej 
ukazuje si? caly nadany tekst,co 
umozliwia sprawdzenie popra- 
wnosci odbioru. Nadany teksl 
mozna zapisac do pliku, aby 
mozna bylo np. ponownie nadac 
laki sam teksl koledze w celu po- 
rownania stopnia opanowania 
materialu. 

Oczywiscie program posiada 
mozliwosc nadawania dowolne- 
go tekstu zapisanego w pliku tek- 
stowym. Mozemy wi?c przygoto- 
wac sobic wczesniej to, co chce- 
my zeby bylo nadawane. 

Oprocz tego mozl i we jest na- 
dawanie bezposrednio z klawia- 
lury po kazdym nacisni?ciu kla- 
wisza lub po wpisaniu fragmentu 
tekstu i nacisni?ciu Enlera. 

Funkcje programu skupione 
sq glbwnie wokol nauki odbioru 
znakow telegraficznych, gdyz 
nauezenie si? odbioru jest najt- 
rudniejszc i od tego nalezy za- 
czynac. Jednak gdy juz nauezy- 
my si? poprawnic odbiera^ 
wszystkie znaki, islnieje moz- 
liwosc podlqczenia do kompu- 
tera k Inez a telegraficzncgo 
i dzi?ki specjnlnej funkcji pro- 
gramu zamienienie naszego 
komputera w prawdziwy genera- 
tor akustyezny z regulacjq tonu. 
Podlqczenia dokonuje si? po- 
przez port joy Stic ka bez zadnych 
doclatkowych ukladow (mi?dzy 
styki 5 i 7). 

Wymagania programu sq nie- 



Program do nauki telegrafii PNT u. 2.00 


Ton 
Tempo 
Odstep 
Nadauanie 1 
Madauanie 2 
Klucz 

Z pliku. . . 
Litery 
Generator 
Kon iec 


Copyright (0.1996 SP8QEP 


Nadawanie 1 - Nadawanie 
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Alfabet Morse'a 


wiefkie. YVystarczy najprostszy 
komputer przyporminajqcy PC 
(nawet XT!) z kilkudziesi?cioma 
ki lobajtami wolnej pami?ci i spraw- 
nym gtosniczkiem. 

Po uruchomieniu program u 
mamy do wyboru nast^puj^ce 
opcje: 

- Info - Informacja o programme 

- Ton - Umozliwia zmian? cz?s- 
Totliwosci tonu nadawanych 
znakdw. 

- Tempo - Po wybraniu tej opcji 
irkazuje si? okno, w ktorym 
przy pomocv klawiszy <= i =o> 
moiemy nstawic tempo nada- 
wania. 

- Odst?p - Istnieje mozliwosc 
zwi?kszenia odstgpu mi?dzy 
nadawanymi znakami (przydat- 
ne w pocz^tkowej fazie nauki). 
Ustavvianie odbywa si? podob- 
nie jak w opcji tempo - klawi- 
szami <= i =>. Wartosc 1 - to 
norma Iny odst?p. 

- Nadawanie 1 - Mozna tu wpi- 
sac tekst, ktory zostanie nada- 
ny po nacis'ni?du Enter. FI - 
wyjwiella litery i cyfry alfabetu 
w takiej kolejnosci, w jakiej 
nalezy si? ich uczyc. 

- Nadawanie 2 - Podobnie jak 
poprzednia opcja nadaje znaki, 
po kazdym nacisni?ciu klawi- 
sza. FI - dziaia tak samo. 

- Klucz - Mozna nadawad r?cz- 
nie przy pomocy zwykfego klu- 
cza. Klucz nalezy podltjczyc do 
portu joysticks ( 5 i 7 styk). Port 
ten znzwyczaj znajduje si? na 
tylnej sciance komputera i jest 
to zdqcze zenskie typu DIN 1 5. 

* Z pliku... - Mozna wybrac: pfik 
tekstowy, w ktorym wczesniej 
zostal przygotowany tekst do 
nadawania. Alt+F2 - zmtenia 
nap?d dyskow. Nadawanie 
znakow z pliku mozna zalrzy- 
mnd przez nncisni?cie SPACE, 

I liI> zakonczyc Esc. 

- Litery - Mozna tu wpisac litery, 
ktdre zostanq uzyle w genera- 
lorze znakow (osowych. 

- Generator - Nadawanie zna- 
kow losowo wybranych spo- 
srdd tych, kldre zostaly wpisa- 
ne w opcji 'Litery'. Aby mozna 
byto uruchomic generator nale- 
zy wczesniej ustnwic opcje 'Li- 
tery'. Po nadaniu 50 pi?cio1ite- 
rowych grup znakow program 
oczekuje na nactfni?cie SPA- 
CE, po czym wyswietla nadane 
znaki. W celu sprawdzenta czy 
nadany Vekst zostal prawidlowo 
odebrany, mozna poruszac si? 
po tym tekscie przy pomocy 
klawiszy <= , =>, Home, End. 
Wygenerowany tekst mozna 
zapisac do pliku. W tym celu 
nalezy nacisnqc F2 po czym 
wpisac nazw? pliku. Nadawa- 
nie znakow przez generator 
mozna przerwac naciskaj^c 
SPACE. 

- Koniec - Zakoriczenie pracy 
z programem. 

Piotr Zielinski SP8QEP 


Nazwa "a i fa bet Mprse'a" 
pochodzi od nnzwiska amery- 
kanskiego wynalazcy Samuela 
Morse'a (1791-1872), ktory ja- 
ko pierwszy w latach 1835-38 
zbudowai praktyczny telegraf 
elektromagnetyczny, a nast?p- 
nie w 1840 roku stworzyf dla 
niego alfabet lelegraficzny. Al- 
fabet podobny do uzyvvanego 
dzisiaj - z kropkami i kreskami 
oraz odst?pem o jednakowej 
dlugosci, zostal wprowadzony 
po raz pierwszy przez Niemca 

0 nazwisku Gerke vv 1 848 ro- 
ku. Postac dzisiejszego alfabetu 
Morse'a zostafa przyj?ta przez 
Mi?dzynarodowy Zwi^zek Te- 
legraficzny w 1 865 roku t prze- 
trwala juz ponad 1 31 lat. 

Wyst?puj 4 ce w kazdym 
znaku telegraficznyin "kropki" 
to krotkie dzwi?ki (nazywane 
"ti"), zas "kreski" to dzwi?ki 
trzykrotnie dluzsze od kropek (i 
nazywane "ta"). Przyjeto, ze 
odleglosc mi?dzy kropkami 

1 kreskami rowna si? jednej 
kropce, mi?dzy znakami rowna 
si? trzem kropkom, a mi?dzy 
slowami (grupami) - pi?ciu 
kropkom. 

Podczas nauki znaki nalezy 
zapnmi?tywac sfuchowo, co 
oznacza, ze nie wolno uczyc 
si? melody wzrokowq (kropka - 
kreska). Z tego tez powodu 
wskazane jest, aby pierwsze 
proby nauki, zarowno w nada- 
waniu jak i odbiorze, byty wy- 
konywane pod okiem doswiad- 
czonego telegrafisty. 

Nauka odbioru znakow alfa- 
betu Morse'a powinna odby- 
wac si? z pr?dkosci 3 4-5 grup/ 
min. Na nauk? odbioru prze- 
znacza si? srednio 30 godzin 
lekcyjnych, zas na cwiczenia 
utrwalaj^ce oraz sprawdzaj^ce 
okolo 70 godz. (fqcznie okolo 
1 00 godz). W miar? coraz lep- 
szego opanowania techniki od- 
bioru tekstow otwartych vv j?- 
zyku polskim, skfadajqcych si? 
ze wszystkich znakow, tempo 
powinno ulegac zvvi?kszeniu 
do 12-14 grup/min. (minimum 
60 znakow): 

pierwsza grupa: a, b, s 
druga grupa: t, g, j 
trzecia grupa n, o, k, y 
czwarla grupa: m, f, z, i 
piata grupa: x, d, r, h 
szosta grupa: e, w, I, q 
siddma grupa: p, v, c, u 
osma grupa: z, ?,=,/, 1 
dziewi^ta grupa: 8, 2, 1, 9, 3 
dziesi^ta grupa: 7, 6, 4, 5, 0 
Nauka nadawania r?cznego 
(za posredn ictwem klucza 
sztorcowego) znakow alfabetu 


Morse'a powinna odbywac si? 
poczcilkowo z szybkosci^} 4-5 
grup i powinna ulegac zwi?k- 
szaniu do 12-14 grup/min. Na 
nauk? nadawania poswi?ca si? 
okolo 20 godz., a nast?pnie 
okofo 40 godz. na cwiczenia 
utrwalaj^ce i kontrolne (l^cznie 
60 godz.): 

pierwsza grupa: t, m, o, 0 
druga grupa: e, i, s, h, 5 
trzecia grupa: a, u, v, 4 
czwarta grupa: n, d, b, G 
pic^ta grupa: w, j, 1 , 2, 3 
szosta grupa: g, z, 9, 8, 7 
siddma grupa: b, p, I, f, ?, /, ! 
osma grupa: k f x, y, q, c, = 
Do nauki nadawania zna- 
kow Morse'a nalezy wykorzys- 
tad dowolny generator akus- 
tyczny o cz?stotliwos'ci w gra- 
nicach 800-1 000Hz. 

Zalecany jest odbior na slu- 
chawki (mozna wykorzystac 
minialurowe sfuchawki od wab 
kmana). 

Generator (np. multiwibrator 
dwutranzystorowy) a nawet 
klucz sztorcowy mozna wyko- 
nac wlasnor?cznie. Wielkosc 
skoku klucza powinna bye re- 
gulowana i wynosic w pocz^t- 
kowym okresie okolo 2mm. 
Podczas nauki nadawania bardzo 
wazn;) sprawq jest prawidlowy na- 
wyk w trzyrnaniu klucza. 



Ulozenie pa I cow na galce 
klucza (widok ocl strony lewej). 



Ponizej zamieszczamy litery 
i cyfry alfabetu Morse'a 
w kolejnosci zalecanej 
podczas nauki: 
a ti-ta 

b ta-ti-ti-ti 

s ti-ti-ti 

t ta 

g ta-ta-ti 

j ti-ta-tada 

n ta-ti 

0 ta-ta-ta 

k ta -ti-ta 

y ta -ti-ta da 

m tada 

f tididadi 

z tadadidi 

1 ti-ti 

x ta-ti-ti-ta 

d tadi-ti 

r ti-ta-ti 

h ti-ti -ti-ti 

e ti 

w ti-ta -ta 

1 tidadidi 

q tada-ti ta 

p ti-tadadi 

v tidi-ti-ta 

c ta-lidadi 

u ti -ti-ta 

? ti-ti-ta-tadi-ti 

! tadadidi-ta-ta 

- ta-ti -ti -ti-ta 

/ ta-tidi-ta-ti 

0 ta-ta-ta-ti-li 

2 ti-lida-ta-ta 

1 ti-ta-tada-ta 

9 ta-ta-tada-ti 

3 ti-tidida-la 

7 lada-tidi-ti 

6 ta-tidididi 

4 tidididida 

5 ti-tidi-tidi 

0 ta-ta-la-ta-ta 



Ulozenie palcow na galce 
klucza (widok ocl strony 
prawejl 



Nieprawidbwe ulozenie palcdw r?ki na galce klucza w czasie 
naofawama. 

a) klucz dotkni$ty tylko keiukiem, b) klucz dotkni^ty tylko palcem 
wskazujqcym, c) kurezowe feiskanie galki klucza , d) zbyt gifbokie 
ujecie galki klucza. 
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IC-738, jeden z ostatnich 
produktow ICOMa nie by\ 
jeszcze na naszym rynku blizej 
opisywany i analizowany. 
Postaram sip zatem w kilku 
zdaniach strescic swoje 
wrazenia, jakie odniostem 
z kontaktu z tym urzpdzeniem. 




Odbiornik pracuje 500kHz-29. 995kHz, 
nadajnik pokrywa wszystkie pasma ama- 
torskie, tzn. w zakresie 160m-10m (IC-736 
ma taki sam ksztalt i szat? graficznq z tym, 
ze posiada dodalkowo 6m). Moze praco- 
wad SSI3, CW, FM, AM. Regulowana moc 
wyjSciowa od 5W do 100W na trzech pier- 
wszych rodzajach emisji oraz 4-40W na 
AM. 

Zasilanie 13,8V/20A, przy czym przy 
odbiorze pobdr prqdu wynosi 1 ,6-2,1 A. 

Odbiornik posiada czulosd 0,15jLiVdla 
lOdBS/N. Moje pomiary wykazaly, ze jest 
ona nieznacznie wyzsza. Urzqdzenie ma 
bardzo dobrze pracujqcq automatycznq 
skrzynk? antenowq; zakres opornosci an- 
ten, ktore potrafi dostroic to 1 6,5-1 50Q 
opornosci anteny dostrajajqc jq do 50£i 
opornosci wyjsciowej nadajnika. 
W rzeczywistosci skrzynka okazuje si<^ nie- 
znacznie lepsza; zakres jej pracy wyniosl 
14-170Q. Bye moze byf to indywidualny 
przypadek i producent podal wartosd Sred- 
niq, ktdrq spelniajq wszystkie urzqdzenia 
tego modelu. Zakres opornosci, w ktorym 
pracuje tuner nie jest dobrany przypadko- 
wo; otoz ten zakres opornosci reprezentuje 
wi?kszosc anten trapowych. 

MozliwoSci tej skrzynki moglem spraw- 
dzid w praktyce. Otoz w moim QTH mam 
anteny inverted V na 80m z urwanym jed- 
nym przewodem. Zle warunki atmosfe- 
ryezne uniemozliwiajq jej napraw?, ale 
moglem jq wykorzystac do sprawdzenia 
pracy skrzynki. Antena ta dawala si? do- 
stroic na wszystkich pasmach za wyjcitkiem 
dolnej cz?sci 160m. Odbywalo si? to 
wszyslko bardzo szybko i niemal bezglos- 
nie. Obsluga jej jest bardzo prosta. Wystar- 
czy wlqczyd przyeisk "TUNE" i reszta dzie- 
je si? aulomatyeznie. W przypadku braku 
mozliwoSci dostrojenia skrzynka przecho- 
dzi automatyeznie w warunki pracy 
“THROUGH", co jest wySwietlane na disp- 
layu i swiadezy o pomijaniu jej w torze na- 
dawezym. jesli chodzi o odbiornik, to po- 
siada trzy przemianv: na 69,01 1MHz, 


9,01 15MHz, 455kHz. 

Dwa niezalezne gniazda antenowe bar- 
dzo ufatwiajq prac?. Teraz par? slow o sa- 
mym wyswietlaczu. jest optymalnej wiel- 
kosci i bardzo przejrzysty. Pokazuje cz?s- 
tolliwos'ci dwoch VFO w przypadku pracy 
splitem. jest to bardzo duze udogodnienie. 
Innq cennq wlasciwosciq jest to, ze pracu- 
jqc w "MEMORY" mamy mozliwosc odstra- 
jania si? od cz?stotliwosci, a mimo to urzq- 
dzenie i tak zapami?tuje t? podstawowq 
cz?stotliwosc i mozna jq wywolac jednym 
przycisni?ciem. Urzqdzenie posiada tez op- 
cj?, ktora jest rzadko spotykana, a mianowi- 
cie jest to tzw. "MEMO-PAD" Nawet nie 
prdbuj? tego llumaczyd, bo nic logieznego 
nie przychodzi mi do glowy. W kazdym 
bqdz razie jest to swego rodzaju pami?d 
wyodr?bniona z pami?ci ogolnej, ktora slu- 
zy do zapami?lania danej cz?stotliwosci 
bez si?gania do pami?ci gldwnej. Mozna 
tez wywolac natychmiast bez przechodze- 
nia z modu "VFO" do modu pami?ci. jest to 
szczegdlne pomocne przy szukaniu wolnej 
cz?stotliwosci podezas gdy nasz korespon- 
dent pozostaje na "starej" cz?stot!iwo£ci. 

Par? slow chcialbvm poswi?cic tez in- 
strukcji tego urzqdzenia. jest ona napisana 
bardzo logieznie i przejrzyscie. Warto si? 
z niq dobrze zapoznac a na pewno zapro- 
centuje to w przyszlosci. W ogole moja ra- 
da praklyczna a propos instrukeji. Z raeji 
mojej pracy zawodowej mam do czynienia 
z wszelkimi inslrukcjami, przepisami i biu- 
letynami tylko w j?zyku angiclskim, jak 
rowniez wi?kszo$c moich czynnoSci zawo- 
dowych odbywa si? w tym j?zyku, dlatego 
moja praktyezna rada dla tych, ktorzy majq 
pewien problem w poslugiwaniu si? tym j?- 
zykiem. Mowi? oczywiscie o j?zyku tech- 
nieznym. Proponuj? zrobic ksero oboj?tnie 
jakiegokolwiek transceivera nowszej gene- 
raeji, wziqc slownik w r?k? i flamastrem za- 
znaezyd slowa, klorych nie znamy, nast?p- 
nie ze slownika wypisac nad zaznaezonym 
slowem jego polskie znaezenie. Zobaczy- 
cie, ze na pierwszej stronie tych sldw moze 


bye dos'd duzo, na nast?pnej mniej, a przy 
koheu instrukeji nie b?dzie ich w ogole. j?- 
zyk tcchniczny jest bardzo prosty tylko trze- 
ba go znad, hi. Zobaczycie jaka wygoda 
b?dzie przy czytaniu nasl?pnych instrukeji, 
a ile uniknie si? pomylek i rozczarowah 
w przyszlosci. 

Podsumowujqc cafe urzqdzenie 
ODBIORNIK 

a) czuly, jakosc odbioru b. dobra, przyjcm- 
ne audio 

b) RIT wyswietla odchylk? cz?stotliwosci, 
mozliwosc zmiany cz?stotliwosci po slro- 
nie nadawczej 

c) PBT redukuje do$c etektywnie QRM 

d) NOTCH pracuje poprawnie, ale nie jest 
to jakas wielka rewelacja w stosunku do 
standardu 

e) do$c dobra odpornosc na skrosnq, nie- 
mniej jednak trudna do oceny z braku 
dobrych warunkow na pasmie 

0 wyswietlacz duzy, wyrazny, pokazuje 
cz?slolliwosc z dokladnosciq do dziesiq- 
tek Hz 

Wszystkie funkcje urzqdzenia sq wyswictla- 
ne wyraznie i latwo je zinterpretowad. 
S-meter posiada wszystkie wazniejsze funk- 
cje wraz z ALC i SWR 

PEYTA CZOEOWA 

a) lalwa do obslugi, logiezne rozmieszcze- 
nie wszystkich przyeiskow 

b) wi?kszosd przyeiskow podswietlona, mo- 
dy pracy aktualnie zalqczone bardzo wy- 
raznie zaznaezone na displayu 

c) latwo^d podglqdu parametrow nastawow 
poprzez przyeisk "METER" 

Zaletq jest rdwniez szybko i etektywnie 
pracujqca skrzynka antenowa, mozliwosc 
podlqczenia dwdeh anten. Istnieje mozliwosc 
zastosowania zasilaeza wewn?trznego. 

Wadq jest niewqtpliwie wysoka cena, 
ktora w Polsce wynosi ok 2000 USD. Cena 
urzqdzeri uzywanych b?dzie niewqtpliwie 
nizsza. Sq to jednak dose nowe urzqdzenia 

1 na rynku "second hand* rzadko spolyka- 
ne. 

Marian Rybczyriski SP5EWX 
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Anteny ^ 


CO TO JEST ANTENA? i«.n 

Podstawowe parametry (przyrzgdy pomiarowe) 


Od przeszto 4 tat publikujp 
na famach roznych 

czasopism 

specjalistycznych artykuty 
nt. anten KF i UKF. 
W wiekszosci przypadkow 
sq to anteny, ktore 
wykonatem 

i przetestowafem 
osobiscie. Byty to jednak 
zawsze opisy praktyczne. 

Tym razem chciatbym 
napisac: czym wtasciwie 
jest antena, jakie 
parametry jq okreslajq, jak 
je mierzyc i czym. 

Przedstawionq teorip 
podatem w sposob 
popularnonaukowy, aby 
byta ona zrozumiala dla 
wszystkich. 



1. Antena - budowa, zasada dziatania elektryczne skupione mi?dzy okladka- 
Antena jest elementem urzqdzenia mi kondensatora oraz pole magnetycz- 
radiowego, przeznaczonym do prze- ne - w najblizszej przestrzeni wokof 
ksztalcania energii wielkiej cz?stotli- cewki. 

wosci na fal? elektromagnetycznq (an- Aby pole kondensatora obejmowalo 
tena nadawcza) tub przeksztafcenia fall wi?kszq przestrzeri, nalezy rozsunqc 

elektromagnetycznej na energy drgan okfadki kondensatora (rys. 1). Spowo- 

w.cz, (antena odbiorcza). W zwiqzku duje to zmniejszenie pojemnosci kon- 

z tym, antena jest najwazniejszym ele- densatora, ktorq mozna zachowac, 
menlem urzqdzenia radiowego i nie zwi?kszajqc powierzchni? jego okla- 
mozna jej zastqpic zadnym ukladem dek. Kondensator o bardzo duzych 

elektronicznym. W fqcznosci radiowej okfadkach moze bye wykonany w po- 

antena nadawcza i odbiorcza oraz staci dwoch przewodnikow, z ktorych 

przestrzeri mi?dzy nimi ("eter") stanowi jeden jest dostateeznie wysoko poclnie- 

fqcze, w ktorym energia w.cz. ulega siony nad ziemiq, a drugi umieszczony 

podwojnej transformaeji. Dodatkowy- na jej powierzchni lub z niq polqczony, 

ml elementami system u antenowego sq: Taki kondensator stanowi otwarty 

linia zasilajqca anteny ukfady dopaso- obwod drgajqcy, Zauwazmy, ze nazwa 

wujqce oraz uklady pomocnicze, takiej "obwod drgajqcy" nie jest tutaj przy- 

jak: uziemienie, maszty, wsporniki itp. padkowa. Przewodniki obwodu otwar- 

Anteny mogq miec rozne ksztalty, i wy- tego, reprezentujqce zwi?k$zone okfad- 

miary. Najprostszq antenq jest dfugi od- ki kondensatora, posiadajq nie tylko po- 

cinek przewodu (L»d), ktory uzywany jemnosc ale rowniez indukcyjnosc Za- 

byf jako antena odbiorcza w pierw- sadniezo dowolny przewodnik, przez 

szyeh odbiornikach radio wych, sklada- ktory przepiywa, prqd posiada induk- 

jqcych si? z obwodu rezoriansowego, cyjno&f i dla uzyskania dostateeznie 

fVl^cha 3 Aby antena pracowala efektywnie muszq bye 
wek D\u s P e * n ' one cztery podstawowe parametry: 

1. Dlugosc anteny musi bye rowna wielokrotnosci 
dlugosci tali, na ktorq zostala nastrojona. 

2. Opornosc anteny (impedaneja) musi bye zgodna 
z opornosciq linii zasilajqcej oraz urzqdzenia na- 
dawezo-odbiorezego (dopasowanie). 

3. Symetrii zasilania. 

4. Zgodnosc fazy (dla niektorych anten). 


gosc ante- 
ny, a zatem 
w i e I k o s c 
zainduko- 
w a n e g o 
w przewo- 


dzie napi?- 
cia w.cz. wplywalo na si{? sygnalu sta- 
cji radiowej w sluchawkach. 

Dowolny obwod rezonansowy skla- 
dajqcy si? z cewki i kondensatora moze 
wytwarzac pole elektromagnetyezne, 
gdy zostanie pobudzone energiq wxz. 
Obwod rezonansowy promieniuje jed- 
nak z malq skutecznosciq, na niewielkq 
odleglosc. Spowodowane jest to proce- 
sami, ktore zachodzq w ograniezonej 
przestrzeni obj?tej przez obwod: pole 


AMT£NA 


r\ 


S : - 


y\ 


////////>/// 


Rys. /. "Rozlozenie" kondensatora w anten?. 


wartosci 
nalezy po- 
w i ?kszy c 
w y m i a r y 
przewodni- 
ka. tatwo 
zau wazyc, 
ze pojem- 
nose i in- 
dukcyjnosc obwodu otwartego sq row- 
nomiernie rozlozone wzdfuz jego prze- 
wodow, w odroznieniu od zwyktego 
obwodu, w ktorym sq one skupione 
w kondensatorze i cewce. 

Otwarty obwod drgajqcy nosi nazw? 
anteny. Gadania wykazafy, ze obwod 
staje si? "otwarty", to jest przeksztalca 
si? w anten?, gdy jego dlugosc stanowi 
istotnq cz?sc dtugosci fali, na ktory ob- 
wod zostai nastrojony. Jakosc anteny, 
jako elementu promieniujqcego, jest 
tym wyzsza, im dlugosc jej jest bardziej 
zblizona do 1/4 lub 1/2 dfugosci fali 
obwodu. Antena zaezyna wydajnie 
promieniowac, jesli jej dlugosc pr 2 e- 
kraeza 1/10 dfugosci fali, w przeciw- 
nym wypadku traci ona znaeznq cz?sc 
energii na nagrzewanie przewodow. 

Przejscie od pojemnosci i indukeyj- 
nosci skupionej do anteny pokazano na 
rysunku 1. Pole elektryczne (wytworzo- 
ne przez pojemnosc rozlozonq) i pole 
magnetyezne (wytworzone przez rozlo- 
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zonq indukcyjnosc anteny) wychodzqc 
daleko poza granice obwodu, tworzy 
w przestrzeni pole elektromagnetycz- 
ne. Jezeli w obwodzie otwartym wy- 
tworzymy energi$ w.cz., to oprocz 
zwyktych strat wlasciwych obwodo- 
wi drgajqcemu, powstanie dodatko- 
wa strata energii, w wynrku jej od- 
dzielenia si^ od obwodu, to jest wy- 
promieniowania w postaci fal radio- 
wych. 

An ten a rownie dobrze wypromienio- 
wuje energy w postaci tali elektromag- 
netycznej, jak rowniez indukuje jq 
w postaci prqdow w.cz. Moze bye za- 
tem stosowana jednoczesnie do oclbio- 
ru i nadawania. 

Wspomniane parametry zostanq 
opisane ponizej. 

Anteny mozna podzielic wg roznych 
kryteriow i tak np,: 

/ pod wzgl^dem przeznaczenia: ante- 
ny staejonarne, przewozne - mobile 
(pojazdy naziemne, nawodne, po- 
wietrzne) oraz przenosne - portable. 
/ pod wzgl^dem konstrukcji: anteny 
drutowe, rurkowe (pionowe i pozio- 
me), o przestrzennej konstrukcji - 
np. anteny paraboliezne. 

*/ pod wzgl^dem charakterystyki pro- 
mieniowania; dookolne i kierunko- 
we. 

Podziafu anten mozna dokonac row- 
niez ze wzgl^du na zakres jej cz^stotli- 
wosci pracy. Jak juz wspomniano po- 
wyzej, dlugosc anteny musi bye odpo- 
wiedniq wielokrotnosciq dlugoSci fal 
ktora jest odwrotnie proporcjonalna do 
cz^stotliwosci: 

X=C / f, gdzie: 

X - dlugosc fali w metrach; 

C - pr^dkosc swiatla (3 x 1 0" m/s). 
Nie istnieje zatem antena uniwersal- 
na, ktora mogfaby pracowac skuteeznie 
w calym pasmie cz^stotliwosci radio- 
wych 0,2- 10000 MHz. Cz^stotliwosc 
okresla jednoczesnie, jakie typy anten 
mogq bye stosowane w danym zakre- 
sie, chociazby ze wzgl^dow konstruk- 
cyjnych. I tak, praktyeznie nie jest moz- 
liwe wykonanie 3-elementowej, pe- 
Inowymiarowej anteny kierunkowej 
(beam) na pasmo 3,5 MHz, gdyz miala- 
by ona rozpi^tosc ok. 40 m i dlugosc 



cz£s ioXliwosciowa anteny , 


ok. 25 m, a zatem zajmowafaby po- 
wierzchni^ 1000 m J ! Z drugiej strony 
mechaniczne wykonanie anteny typu 
GP 1/4X na pasmo 10 GHz jest nieopla- 
calne, ze wzgl^du na mafq skuteeznose 
takiej anteny oraz cJuzq precyzje jej wy- 
konania. 

Kazda antena posiada charakterys- 
tyczne parametry elektryezne, sq to: 

X cz^stotliwosc rezonansowa (t' r(/ ) 
i szerokosc pasma 
X zysk energelyczny (G) 

X impedaneja wejsciowa i rezyslancja 
prom ien Iowan ia (R) 

X wspolczynnik fali stojqcej (WFS) 
oraz dla anten kierunkowych: stosu- 
nek promieniowania ku przodowi do 
wsteeznego F/B i szerokosc wiqzki 
glbwnej w plaszczyfnie pionowej i po- 
ziomej. 

Sq to najbardziej istotne parametry, 
ktdrej zosta nq opisane ponizej bardziej 
szczegotowo. 

2. Parametry elektryezne anten 

A. CZ^STOTLIWOSC 
REZONANSOWA 1 SZEROKOSC 
PASMA ANTENY 

W zwiqzku z tym, ze antena jest ot- 
wartym obwodem rezonansowym, a in- 
dukcyjnosc i pojemnosc zastqpiona jest 
przewodnikiem (L »d), zatem dlugosc 
przewodnika musi bye wielokrotnos'ciq 
dlugos'ci fali lub inaezej mowiqc, row- 
nowaznikiem pojemnoSciowo-induk- 
cyjnym obwodu w rezonansie. Nalezy 
rowniez przypomniec, ze cz^stotliwosc 
rezonansowa zalezy od wysokosci za- 
wieszenia anteny nad ziemiq (pojem- 
nosc mi^dzy oktadkami kondensatora 
"olwartego"). Zaleznosc mi^dzy po- 
jemnosciq, indukcyjnosciq a cz^stotli- 
wosciq w obwodzie rezonansowym 
mozna wyrazic wzorem: 

f = 2 .n»V»c '8 dzie: 

f - cz^stotliwosc w Hz 
L - indukcyjnosc w H 
C - pojemnosc w F 
Pomimo iz antena posiada wlasnq 
cz^slotliwosc re zonansowq, pracuje 
ona skuteeznie w pewnym jej przedzia- 
le. Z wykresu nat^zenia pola elektro- 
magnetyeznego Ewfunkcji cz^stotli- 
wosci (rys. 2) mozemy wyznaczyc f 1 i f 2 
na poziomie -3 dB w stosunku do E iez . 
Przeldadajqc to na j^zyk bardziej zro- 
zumialy: cz^stotliwosciom tym odpo- 
wiada poziom nat^zenia pola elektro- 
magnetyeznego E b rowny 0.7 E . War- 
tosc -3d8 zostala przyj^ta jako wiel- 
kosc porownawcza, natomiast 0.7 wy- 
nika z logarytmicznego sposobu obi i- 
czania stosunku napi^c w decybelach. 

Szerokosc pasma zalezy glownie od 
konstrukcji anteny i waha si^ ocl ok. 
2 kHz w przypadku anten rnagnetyez- 
nych do kilkaset kHz dla dlugich anten 


drutovvych na KF, a nawet kilka MHz 
na UKF (430 MHz) dla anten typu LPY. 
Du7a szerokosc pasma niekonieeznie 
jest cechq korzystnq dla anteny. Dzi^ki 
mozliwosci "ostrego" strojenia anteny 
mozna pozbyc si^ "s p letter u" oraz szu- 
mu pasmo wego, kt6re niejednokrotnie 
uniemozliwiajq nawiqzanie Iqcznosci 
(anteny magnetyezne). Zaletq anteny 

0 duzej szerokosci pasma jest to, ze 
"pokrywa" ona niejednokrotnie cale 
pasmo amatorskie, bez koniecznosci 
kazdorazowego strojenia. 

B. ZYSK ENERGETYCZNY 

Podstawowym parametrem okresla- 
jqeym "wzmocnienie" anteny jest zysk 
energetyezny G. Jest to wartosc wzgl^d- 
na, tzn. zalezy od punktu odniesienia. 
W przypadku anteny zysk energetyez- 
ny jest stosunkiem logary tm I cznym na- 
t^zenia pola zaindukowanego (E h ) lub 
mocy (P b ) w antenie badanej do anteny 
wzorcowej (E P ): 

G [dB] = 20 iog W E b / E w = 10 log P b /P w 

Innymi slowy - zysk energetyezny 
okresla, ile razy nalezy zwi^kszyc mac 
w antenie wzorcowej w stosunku do 
anteny badanej, aby nat^zenie pola 
z obu anten bylo jednakowe w punkeie 
pomiarowym. 

Jako anteny wzorcowe przyj^to dwa 
rodzaje anten: antena izotropowa - hi- 
potetyezna cwiercfalowa antena, pro- 
mieniujqca jednakowo we wszystkich 
kierunkach (dBi), dipol polfalowy 
(cJBd). Roznica pomi^dzy tymi dwoma 
antenami wzorcowymi wynosi 2,14 dB. 

1 tak np. zysk energetyezny anteny 
5/8A, wynosi: G = 3,5 clBcl = 5,64 dBi. 

Aby uzmyslowic, jak wiele zalezy 
od anteny o duzym zysku, posluzmy si^ 
nast^pujqcym przykladem: nadajnik 
o mocy 5 W z anteny o zysku ok. 
8 dBd (3-elementowa, kolinearna "Big 
Star") wytworzy nat^zenie pola takie 
samo, jak dipol polfalowy i nadajnik 
o mocy ok. 30 W! 

Znajqc kqty promieniowania w pio- 
nie i w poziomie w antenie kierunko- 
wej mozemy obliezye zysk anteny 
wzgi^dem anteny wzorcowej. Kqty pro- 
mieniowania wyznacza si$ z charakte- 
rystyki promieniowania anteny w obu 
plaszczyznach na poziomie -3dB (od 
maksymalnej wielkosci "listka" glow- 
nego). 

C. IMPEDANCJA WEJSCIOWA 
ANTENY I REZYSTANCJA 
PROMIENIOWANIA 

Antena pofqczona z nadajnikiem 
przedstawia dla niego pewne obclqze- 
nie, jak kazdy odbiomik energii. Ante- 
na ze wzgl^du na swoje wymiary, poza 
rezystanejq wejsciowq zawiera rowniez 
skfadowq pojemnosciowq oraz induk- 
cyjnq. Calkowite obciqzenie b^dzie 
vowne sumie tych skladowych. Rezys- 
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Rys. 3.Zaleznosc rezystancji anteny od jej wysokosci £ys. 4. Zaleznosc WFS od mocy odbitej. 
zawieszenia. 


tancja wejsciowa anteny dzieli si$ na 
rezystancji promieniowania R (najbar- 
ciziej istotnq dla skutecznosci anteny) 
oraz rezystancji strat r (nagrzewanie 
przewodow). Impedancja wejsciowa 
zalezy od cz^stotliwosci, jak rowniez 
od wysokosci zawieszenia anteny nad 
ziemiq. 

Najwiiksze zmiany rezystancji pro- 
mieniowania zachodzq w zakresie 
0-X/2 nad ziemiq (rys> 3). Powyzej tej 
wartosci R ulega stabilizacji, z czego 
wynika, ze a by zachowac stalosc rezys- 
tancji promieniowania dla danej ante- 
ny, nalezy jq zawiesic nie nizej niz X/2 
nad ziemiq. Sarnq rezystancji promie- 
niowania mozemy zdefiniowac 
w oparciu o podstawowe prawa elekt- 
ryczne (R = U/l oraz P=Ux I): 

R = P / I 2 

R - rezystancja promieniowania w W 
P - moc wypromieniowana przez anie- 
ns w W 

I - maksymalny nat^zenie prqdu w pun- 
kcie zasitania w A 

Impedancja wejsciowa anteny ma 
duze znaczenie przy dopasowaniu an- 
teny do linii zasilajqcej oraz nadajnika. 
W radiokomunikacji amatovskiej naj- 
czisciej uzywane sq urzqdzenia radio- 
we z wyjsciem 50-omowym. Gdy wy- 
jscie nadajnika, linia zasilajqca i antena 
posiada takq samq opornosc wowczas 
cala moc przekazana z nadajnika zo- 
staje wypromieniowana przez anteny 
(WFS = 1). Nalezy w tym miejscu oba- 
lic pewien mit panujqcy wsrod krotko- 
falowcow o stosowaniu kabli zasilajq- 
cych (glownie na UKF) o wielokrotnos- 
ci k x X/2 (k - wspolczynnik skrocenia). 

W przypadku, gcly antena posiada 
innq opornosc niz linia zasilajqca 
i wyjscie nadajnika, nalezy sloso- 
wac baluny, skrzynki antenowe lub 

W przypadku dostrojonej anteny 
50 Q oraz wyjscia nadajnika 50 Q, 
diugosc kabla piecdziesiecioomo- 
wego nie wplywa na zmian$ 
parametrow anteny (WFS) i moze 
bye wybrana dowolnie. 


korzystac z transformujqcych wlas- 
ciwosci linii zasilajqcych, cclcm do- 
pasowania nadajnika do uktadu an- 
tenowego. 

D. WSPOICZYNNIK FALI STOJ^CEJ 
(WFS). 

Wspoiczynnik fali stojqcej (WFS lub 
SWR-ang.) jest okresleniem stopnia do- 
pasowania anteny do linii zasilajqcej. 
Moze on przyjmowac wartosci od 
1 do oo. Gcly WFS =1 wowczas cala 
moc dostarezona do anteny F zosta- 
je wypromieniowana. Gdy WFS > 1, 
ze wzgl^du na niedopasowanie (rozna 
impedancja anteny), 
powstaje tzw. fala 
odbita B, ktora po- 
wraca do nadajnika. 

Jest ona przyczynq 
zakfocen, a w skraj- 
nych przypadkach, 
przy duzyeh jej war- 
tosci ach, moze spo- 
wodowac zniszcze- 
nie stopnia mocy na- 
dajnika. 

Wartosc WFS 
okreslamy ze wzoru: 

WFS = (1 + B/F)/(1 - 
B/F) = 

= ZI/Za = Za/ZI 
F, B - moc fali pada- 
jqcej i odbitej 
Za - impedancja an- 
teny 

Zl - impedancja linii 
zasilajqcej. 

Krotkofa I owey 
cz^sto przeceniajq 
wartosc wspolczyn- 
nika fali stojqcej, 
uwazajqc, ze tylko 
antena, posiadajqca 
WFS = 1 , pracuje za- 
dowalajqco. Wi^k- 
szosci firm produku- 
jqcych sprz^t radio- 
nadawezy definiuje 
WFS do 3 za zada- 
walajqcy. Wartosc 
3 jest jednak zbyt 


duza (20% mocy odbitej), chociazby 
zc wzgl^du na TVI (zaklocenia). jed- 
nak WFS = 1,5 a nawet 2 jest dopusz- 
czalny w warunkach amatorskich i wy- 
nosi odpowiednio 4 i 10% mocy odbi- 
tej (rys. 4). 

Zauwazmy, ze nawet przy idealnie 
zestrojonej antenie WFS = 1 tylko dla 
cz^stotliwosci rezonansowej. Odstraja- 
jqc racliostacj^ od cz^stotliwosci rezo- 
nansowej WFS rosnie, ze wzgl^du na 
"pagorkowatq" charakterystyk$ promie- 
niowania anteny wfunkcji cz^stotli- 
wosci (rys. 2). 

Jacek Matuszczyk SP2MBE 


Przedsi^biorslwo Handlowe Wielobranzowe 

PHW "IMPEX" 

GLIWICE, CZEJST0CH0WSKA 18 


Prowadzimy sprzedaz w cenach importerow 

ALAN MIDLAND ACXON UNIDCN CT€ 
PACSIDCNT DAAGON ONUJA l€MM 
M0T0A0LA MAXON V€ASU SIATCl 

URZADZENIA CB I AMATORSKIE 
ANTENY KABLE MASZTY OSPRZ^T 
LOKALNE I KRAJOWE PAGERY 
CENTRALE [ TELEFONY BEZPRZEWODOWE 
PROFESjONALNE SIECI I PROJEKTY 
MONTAZ * INSTALACJE * SERWtS 


ZAPRASZAMY DO NASZEGO 
NAJWIIjKSZEGO W POLSCE 
SKLEPU BRANZOWEGO, 

TELE & RADIOKOMUNIKACJA 

GLIWICE, CZIjSTOCHOWSKA 2 
TEL. (0-32) 314460 od 9°° do 17°° 
oraz do sklepu 

RADIOKOMUNIKACJA 
OPOLE, OZIMSKA 53 
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Rys. 1. Schemat elektryczny kodera. 


Marek Dqbrowski z War- Jezeli w ofercie Elektroniki 
szawy napisal: Praktycznej nie ma takiego 

"Ocf dfuzszego czasu s\e- uktadu, to prosz$ redakcje 
dz$ Wasze wydawnictwo Swiata Radio, aby zaj^fa si$ 

AVT i nie mog$ si$ docze- takim potrzebnym nie tylko 

kac, kiedy opublikujecie ja- mnie uktadem. jezeli nie po- 


bic, to przynaj- miu zakodowanych znakow 
mniej pokazcie (stow), np. CQ --.-). 
taki uktad (sche- W sktad urz^dzenia 
mat) z innego wchodz^ tylko cztery uktady 

pisma". scalone i dwa tranzystory 

Oczywiscie, (nie licz^c scalonego stabili- 
ze zajmiemy si$ zatora 7805). Uktad pozwa- 

takim uktadem. la na przestanie (przy okres- 

Mamy nadzie- lone] ilosci linii adresowych) 

j$, ze koledzy odpowiedniej liczby zna- 

z dziatu kon- kow z zadanq pr^dkosci^. 

strukcyjnego do- Hose mozliwych sekweneji 

trzymaj^ slowa jest ograniezona do 2048 

i koder znajdzie znakow (kropek lub kresek). 

si$ niebawem Pr^dkos'c transmisji jest uza- 

w formie kitu lezniona od cz^stotliwosci 

oraz b^dzie opi- generatora znaku (inwertery 

sany w swoim 1 i 2 uktadu 4069), a wi$c 

czasie na tamach od ustawienia suwaka po- 

EP. Na razie pro- tencjometru 1M. Adresy pa- 

ponujemy Czy- mi^ci ustawia 12-bitowy 

telnikowi bardzo lieznik binarny (4040) wy- 

prosty uktad zwalany niskim stanem we- 

p u b I i k o w a n y jscia zegarowego CP. Jedn^ 

m.in. we fran- z osmiu zaprogramowanych 

cuskim mie- w pami^ci EPROM (2716) 

si^ezniku RA- kombinaeji znakow wybiera 

DtO 11/83 (kon- si$ za posrednictwem os- 

cepcja, realizaeja, opis: miopozycyjnegoprzetqczni- 

F6FBB, FI GQS, F1CDC). ka dot^ezonego do nozek 

Schemat elektryczny DATA. Potencja! wysoki na 

uktadu przedstawiamy na wyjsciu DATA powoduje - 

rys 1. Urz^dzenie pozwala za posrednictwem tranzysto- 

na generacj^ jednego z os- ra kluczuj^cego 2N2222 - 



I 


commutateur 1C/12P 
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zal^czenie stykdw przekaz- 
nika (key TX) oraz wyzwole- 
nie generatora akustycznego 
(inwertery 4 i 5), a nastep- 
nie, poprzez inwerter 6 i ko- 
lejny tranzystor 2N2222, 
uruchomienie przetwornika 
piezoceramicznego. Po- 
przez trzeci inwerter jest za- 
silana dioda swiec^ca LED 


(impulsy taktuj^ce). Sil$ glo- 
su reguluje si$ za pomoc^ 
potencjometru Ik. 

Na rysunkach 2 i 3 przed- 
stawiono odpowiednio wy- 
glqd mozaiki plytki druko- 
wanej oraz rozmieszczenie 
elementow na plytce. 

Potrzebne kombinacje 
znakow alfabetu Morse'a 


programuje si$ w pami^ci 
2716 (jednorazowo za po~ 
srednictwem programatora 
EPROM). Mozna tutaj poslu- 
zyc sie prostym r^cznym 
programatorem zawieraj^- 
cym przelqcznik zadajqcy 
adres komorki pami^ci oraz 
przel^cznik zadaj^cy war- 
tosc danej. 


Kreske zapisuje si$ jako 
trzy jedynki, a kropke tylko 
jedn^ jedynk^ (0-przerwa). 
Dla przykladu znak CQ wy- 
maga nastepuj^cego zapisu: 
111010111010001110111010111. 
Wszystkie niezb^dne znaki 
alfabetu Morse'a zamiesci- 
lismy w tym numerze mie- 
si^cznika. 



Slawomir Lesiak z Choj- 
nic napisaf: 

"Mam problemy z odbio- 
rem dalszych stacji pracuj^- 
cych w zakresach UKF-FM. 
Czy aby polepszyc odbior 
mozna zastosowac wzmac- 
niacze antenowe TV? Sly- 
szalem, ze sq one dostepne 
w wiekszych sklepach RTV. 
Jezeli nie mozna ich zasto- 
sowac, to jestem gotow wy- 
konacf taki wzmacniacz we 
wlasnym zakresie. Prosze 

0 udzielenie mi odpowiedzi 
(moze bye na lamach SR) 

1 podanie schematu takiego 
wzmacniacza". 

Poprawny odbior dal- 
szych stacji UKF zalezy r6w- 
niez od zasxosowanej ante- 
ny FM. Wystarczaj^co duzo 
informaeji na temat radiofo- 
nicznych anten UKF zamie£- 
ciliSmy w $R 5/96 (s.10). 
Niektdre z tych anten juz 
zawieraj^ wzmacniacz ante- 
nowy (wystarezy tylko pod- 
l^czyd kabel oraz zasilaez). 

Dost^pne telewizyjne 
wzmacniacze antenowe ty- 
pu SWA... (sq rdznie ozna- 
czane) mog3 by 6 rdwniez 
stosowane do poprawienia 
odbioru radiofonieznego 
FM. S3 to wzmacniacze 
konstruowane z wykorzysta- 
niem wysokiej klasy tranzys- 
tordw w.cz. typu BFR91, 
92... Na rysunku 4 i 5 za- 
mieszczono wygl^d dwdeh 
przykladowych wzmacnia- 
czy oraz ich podstawowe 
parametry techniczne. 

Wzmacniacz antenowy 
SWA-2: 

- kanaly odbioru: 1-68 

- wzmocnienie: 22-26dB 

- szumy: 3,2dB 

- impedaneja wejSciowa: 
3000 

- impedaneja wyjSciowa: 
750 

- zasilanie: 10-15V 

- zalecana odlegloSc od na- 
dajnika: 20-40km 

Wzmacniacz antenowy 


SWA-5(6) - rys. 5: 

- kanaly odbioru: 1 -68 

- wzmocnienie: 32-36dB 

- szumy: 1,9dB 
-impedaneja wejSciowa: 

3000 

-impedaneja wyjSciowa: 
750 

- zasilanie: 10-15V 

- zalecana odlegloSd od na- 
dajnika: 60-1 00km 

Wszystkie te wzmacnia- 
cze sq szerokopasmowe 
i maj^ podbicie charakterys- 
tyki wzmocnienia w kierun- 
ku wyzszyeh cz^stotliwo^ci 
(niekorzystne przy stosowa- 
niu na najnizszych kanalach 
oraz w zakresie radiofonicz- 
nym). Ponadto wzmacniacz 
szerokopasmowy wnosi do- 
datkowe sygnaly pozapas- 
mowe (zakldcenia), ktdre 
cz^sto zamiast polepszyd - 
pogorszq odbidr dalszych 
stacji FM. Z tego tez wzgl$- 
du proponujemy wykonanie 
specjalnego wzmacniacza 


przystosowanego tylko do 
zakresu radiofonieznego 
FM. 

Na rysunku 6 zamiesz- 
czono schemat elektryezny 
wzmacniacza antenowego 
CCIR-OIRT opublikowanego 
m.in. w wegierskim mie- 


si^ezniku Radiotechnika 11/ 
89. W ukladzie wykorzysta- 
no obwdd wejsciowy prze- 
strajany za posrednictwem 
podwojnej diody pojemno^- 
ciowej typu BB139 (BB109 
G) oraz tranzystor polowy 
MOSFET typu BF 966. Para- 
metry zasilania wzmacnia- 
cza zostaly dobrane opty- 
malnie pod k^tem najmniej- 
szyeh szumdw wlasnych 
; i najwi^kszego wzmocnie- 
nia (Uds=12V, Ug2s=4V). 
Optymalny pqd drenu tran- 
zystora w tym ukladzie wy- 
nosi okolo 15mA (patrz ry- 
sunek 7). 

Wejsciowy obwdd rezo- 
nansowy jest przestrajany 
napi^ciem zasilajqcym 
15. ..26V poprzez cewke L3, 
diode Zenera D3 oraz rezys- 
tor R1 . Przykladowq charak- 
terystyke wzmacniacza 
w funkcji czestotliwoSci 
przedstawiono na rysunku 8. 
Wyraznie widad tutaj zalety 
takiego wzmacniacza w sto- 
sunku np. do telewizyjnego 
wzmacniacza szerokopas- 
mowego. Wzmacniacz se- 
lektywny wzmacnia sygnal 
stacji o potrzebnej czestotli- 
wo$ci (w naszym przypadku 
97MHz) oraz tlumi inne po- 
boczne staeje zakldcaj^ce 
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Rys. 6, Schemat elektryczny wzmacniacza antenowego radiofonicznego . 


(dB]f 



Rys . 5. C/7ara^ferysfy/ca wzmooi/en/a 
w funkcji czqstotliwosci. 

nowa) zawiera 2,75 zw., 
zas wtorna 6,75 zw. CuL 
0,5mm na korpusie 
z rdzeniem ferrytowym 
o srednicy 6mm 
12:2x3 zw. bifilarnie CuL 
0,3mm na ferrytowym 
rdzeniu pierscieniowym 
L3: 6 zw. jw. 


odbior. W przypadku zasto- 
sowania jeszcze anteny kie- 
runkowej - efekt musi bye 
widoezny! 

Wzmacniacz zasiJa si$ 
poprzez kabel koncentrycz- 
ny o impedaneji 75 Q. za po- 
srednictwem specjalnego 
zasilaeza, ktorego schemat 
elektryczny jest pokazany 
na rysunku 9. 

Potrzebn^ zmian^ napi$- 
cia zasilania 15. ..26V uzys- 
kano dzi^ki wl^czeniu po- 
tencjometru PI w obwod 
masy zasilaeza stabilizowa- 
nego LM317. Dodatkowe 
cewki LI (2,3), rezystory R3 
(4,5) i kondensatory C6 (7,8) 
to elementy rozdzielaj^ce 
(separuj^ce) napi^cie stale 
zasilajqce uklad oraz napi$- 
cie sygnalu w.cz. potrzebne 
do odbiornika UKF/FM. 


W p rz y- 
padku wy- 
korzysta 
nia tylko 
j e d n ego 
odbiorn j- 
ka, wystar- 
czy tylko 
jecien ze- 
sp6l sepa- 
rujqcy (LI 
R3 C6). Je- 
zeli ktos 
nie chce 
miec moz- 
I i wosc i 
z m i a n y 
cz^stotli- 
wosci pra- 
cy, to row- 
niez moze 
d a 1 e j 
u prose i c 
uklad po- 



Rys. 9. Schemat elektryczny zasilaeza . 



Rys. 7. Zafeznosc szumow wlasnych 
wzmacniacza antenowego radiofonicznego 
od prqdu drenu tranzystora. 


przez wlutowanie zamiast 
diod pojemnosciowych try- 
mera 20pF, ktdrym ustawi 
jednorazowo wzmacniacz 
na jedn;} interesuj^cq stacj$ 
FM. Jezeli uklad b^dzie zasi- 
lany z zewn^trznego zasila- 
eza stabilizowanego 12V, to 
mozna rowniez pomin^c 
wewn^trzny stabilizator I Cl 
(78L12). 

Uklad modelowy byl 
zmontowany na plytee dru- 
kowanej o wymiarach 
38x63mm. Dane nawojowe 
cewek: 

Ll:cewka pierwotna (ante- 


Parametry przedstawio- 
nego wzmacniacza radiofo- 
nicznego: 

- pasmo odbioru: 

72 - 108,5MHz 

- szerokosc pasma: 

2 -2,5MHz 

- wzmocnienie: 30dB 

- impedaneja wej/wyj: 750 
-zasllanie: 12V/15mA 

Najlepsze efekty osi^ga 
si^, jezeli wzmacniacz jest 
zainstalowany od razu przy 
antenie (odnosi si£ to zar6- 
wno do anteny TV, jak i ra- 
diofonieznej). 

Andrzej janeczek SP5AHT 
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Polskie zaklady iPH I LI PS 


Odpowiadajqc na Itsiy Czytelnikow 
rozpoczynamy cyk t artykufow przed- 
sfowiajqcych program produkcji jedne- 
go z najwiekszych producentow od- 
biomikow radiowych okresu miqdzy- 
wofennego. 

W1930 r. Philips wswoich zakfadach 
przy ul. Karolkowej wWarszawie przy- 
st^puje do montazu odbiornikow radio- 
fonicznych. Pierwsze odbiorniki powstajq 
we wrzesniu 30 r. 

W 32 r, Zaktady rozpoczynajq tasmo- 
wy monlaz i produkcji aparatow, wybu- 
dowawszy uprzednio odpowiednie po- 
mieszczenia i linie produkcyjne. 

Odbiorniki radiowe byty najwazniej- 
szym wyrobem fabryki, dochodzqc do 
70.000 szt. rocznie. 

Produkcja odbiornikow Philipsa, tak 
[ak u innych znaczqcych producentow, 
charakteryzowata siq sezonowosciq. Za- 
ktad na kazdy kolejny sezon, trwajqcy od 
jesieni do wiosny nastqpnego roku, ofe- 
rowal zupefnie nowe modele aparatow. 
Oczywiscie w punktach sprzedazy moz- 
na byto kupic jeszcze starsze modele po 
obnizonych cenach. Jednakze produced 
oferowat sprzedawcom juz nowe mode- 
le, nie szcz^dzqc przy lym znacznych na- 
ktadow finansowych na prowadzonq 
zwielkim rozmachem kampanie rekla- 
mowq. 

Uktady wszystkie odbiornikow tego 
okresu byty opracowane w macierzys- 
tych zaktadach w Eindhoven w Holandii. 

Odbiornik typ 33 A (A - zasilanie z sieci 
prqdu zmiennego) by} pierwszym apara- 
tem produkowanym w duzej czesci 
z materiatow krajowych, w tym skrzynka 
aparalu. 

Pozostate aparaty byty tylko monto- 
wane w Polsce, przy nieduzym udziale 
krajowych elementow. Odbiornik typu 33 
A dzi^ki duzej skali produkcji i wzglednie 
niskiej cenie byt przeznaczony dla szer- 
szego krqgu odbiorcow. Nalezy zazna- 
czyc, ze wyroby Philipsa nalezafy do naj- 
drozszych w kraju. 

Odbiorniki typu 522 byty pierwszymi 
superheterodynami montowanymi przez 
Philipsa w Polsce. 

cd W5R2/97 
Henryk Berezowski 



PHIUPS 33A (chassis) 


Program produkcji 

tp 

Typ 

Dane technlczne 

Inne 

1 

33 A 

uktad reakcyjny, 3-obwodowy z filtrem 
wstqgowym, 2-zakresowy, 4 lampy 
(AF2, E446, C443, 506), gtoSnik dynamiczny 
z magnesem statym, skala "dziesi^tna", 
uktad pionowy 

skrzynka z cienkiej 
sklejki, 

cena 315 - 336 zt 

2 

522 A 
522 U 

uktad superheterodynowy, 5-obwodowy, 
2-zakresowy, 6 lamp (AK1, AF2, AB1, E446, 
E443H, 506), gtoSnik dynamiczny 
z magnesem statym, regulacja barwy tonu, 
ARW, skala "dziesi^tna", uktad pionowy 

skrzynka - orzech, 
cena 755 zl 

3 

638 A 

uktad reakcyjny, 4-obwodowy, 2-zakresowy, 
6 lamp [AF2, AF2, AB1, E446, E463, 506), 
gtosnik dynamiczny z magnesem statym, 
cewki "super - inductance", skala "stacyjna" 
i wymienna, uklad pionowy, regulacja 
barwy tonu 

skrzynka - orzech, 
cena 965 zt, 
waga 14,4 kg, 
wymiary: 

38 x 46,5 x 23 cm 

4 

738 B 

uktad reakcyjny, 3-obwodowy, 2-zakresowy, 
6 lamp (B255, B262 x 2, B217, B227, 

B240), gtoSnik dynamiczny z magnesem 
statym, cewki "super - inductance", skala 
"dziesi^tna", uklad pionowy, filtr tonow 
wysokich, zasilanie bateryjne 

skrzynka - orzech, 
baterie wewnqtrz 
skrzynki, 
cena 750 zt 



PHIUPS 738B 



strojenie 


PHIUPS 33 A 



PHIUPS 52 2 A 



regulator 

barwy 

tonow 


sifa 
glosu 
strojenie 


przefqcznik 
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Kontroler TNC-2D 



1 / 1 / SR 5/96 opisalismy 
modem BAYCOM 
produkowany przez firmg 
MUEL z Warszawy. Ponizej 
zamieszczamy opis 
konstrukcji i obstugi 
kontrolera TNC-2D 
produkowanego rowniez 
przez tg fir mg. 

Kontroler TNC-2D jest autonomicz- 
nym, wyposazonym we wfasn^ inteli- 
gencje kontrolerem w^zlowym sluz^- 
cym do przesylania danych cyfrowych 
po l^czu radlowym, na pasmach KF 
i UKF pod kontrol^ protokolu AX. 25 
(Packet Radio). Uzycie scalonego mo- 
demu typu AM-7911 pozwolilo osiqg- 
n^d zadawalaj^ce wyniki podczas pra- 
cy na KF i UKF. Modul TNC-2D moze 
wspdfpracowad z dowolnym termina- 
lem lub komputerem wyposazonym 
w interfejs RS-232C. Kontroler TNC-2D 
posiada mozliwoSd uzytkowania oso- 
bistej skrzynki poczty elektronicznej 
(MBX). Jest to bardzo wygodny sposdb 
na otrzymywanie poczty od uzytkowni- 
kdw i BBS-dw. W konstrukcji kontrole- 
ra przewidziano mozliwo^c dot^czenia 
dodatkowego wewn^trznego modemu 
9600 BPS (PM-96) o protokole zgod- 
nym z modemem G3RUH, wybdr pr^d- 
koSci transmisji umozliwia przelqcznik 
na panelu czolowym. Po zast^pieniu 
standardowego oprogramowania zna- 
jduj^cego si$ w pami^ci EPROM op- 
rogramowaniem typu NETROM kontro- 
ler staje si^ jedno- lub wielokanalowym 
w$zlem sieci (NOD) typu THE-NET. 
Zastosowanie. wewn^trznej baterii za- 
pewnia utrzymanie parametrdw i da- 
nych w przypadku awarii zasilania. 
Kontroler zasilany jest z zewn^trzne- 


go stabilizowanego lx6ti\a prqdu stale- 
go o napi^ciu 9-r14V i wydolnosci pr$- 
dowej 450mA. Praktycznie najlepiej 
zasilad TNC-2D z tego samego zasila- 
cza co radiotelefon. Pozwoli to na po- 
zbycie si^ napi^cia mi^dzyprzyrz^do- 
wego, ktore cz^sto przenika do modu- 
latora pasozytniczo moduluj^c noinq 
cz^stotliwo^ci^ sieci 50Hz. 

Obecne oprogramowanie kontrolera 
pozwala wykorzystad go jako: 

1 . Urz^dzenie terminalowe (TNC) 

2. W^zel sieci jedno- lub wielokanalo- 
wy (DIGIPEATER) 


3. Poczty elektroniczn^ (MBX) 


Wyposazenie: 


1. Kontroler TNC-2D 

szt. 1 

2. Kabel sygnalowy 

szt. 1 

2. Kabel RS-232 

szt. 1 

3. Kabel zasilajqcy 

szt. 1 

4. Instrukcja obslugi 

szt. 1 

5. Oprogramowanie 

szt. 1 

Zasada dzialania 


Kontroler TNC sklada si$ 

z dwdeh 


podstawowych blokow funkcjonal- 
nych: modemu i au- 
tonomicznego syste- 
mu mikroprocesoro- 
wego. Modem sta- 
nowi^cy cz^d ana- 
logow^ sluzy do za- 
miany sygnaldw cyf- 
r o - 
wych, 

nadchodz^cych z pod- 
l^czonego do TNC kom- 
putera lub terminate, na 
sygnaly analogowe, kto- 
re mog4 bye przeslane 
po iqczu radiowym. 
Spelnia on rdwniez od- 
wrotn^ funkcj$, zamie- 
niaj^c sygnal analogowy 
odebrany przez radiote- 
lefon na sygnal cyfrowy. 
Modem zbudowany jest 
w oparciu o uklad AM- 
791 1. Uklad ten moze 


zostad wyl^czony. Wtedy do odpo- 
wiednich zlqcz wewn^trz kontrolera 
TNC mozna podl^czyd inny uklad mo- 
demu np: modul PM-96 - modem pra- 
cujqcy z pr^dkoSciq 9600 boddw. 

Jako kontroler HDLC, realizuj^cy 
protokdl niskiego poziomu, zastosowa- 
no uklad Z80-S10/0 wraz z zewn^t- 
rznymi ukladami synchronizacji. Kont- 
roler HDLC polqczony z ukladem mo- 
demu 1 200 bod6w generuje koherent- 
ny fazowo sygnal AFSK, ktdry dostar- 
czony jest nast^pnie do zl^cza radio- 
wego TNC. 

Jako jednostk^ centralnq wewn^t- 
rznego systemu mikroprocesorowego 
zastosowano uklad Z80-B taktowany 
zegarem 4,9 MHz. Pami^d stal$ stano- 
wi EPROM 27512, w ktdrym znajduje 
si§ oprogramowanie systemowe, reali- 
zuj^ce obsluge protokolu AX. 25 we- 
dlug MFJ i WA8DED. Pami$d stala po- 
dzielona jest na dwie cz^Sci aktywowa- 
ne odpowiednim potozeniem przel^cz- 
nika MFJ/DED na plycie czolowej kont- 
rolera TNC. 


System posiada 32 kB statyeznej pa- 
mi^ci RAM (uklad 43256), ktdra moze 
bye bateryjnie podtrzymywana przy za- 
niku napi^cia zasilaj^cego. Pami$c ta 
wykorzystywana jest jako pami^c ope- 
racyjna oraz jako pami^c skrzynki 
pocztowej. 

Wbudowany port RS-232C (cz^sc 
Z80-S10/0) jest dupleksowym Iqczem 
szeregowym mog^cym pracowac 
z szybkosci^ 600, 1 200, 2400, 4800, 
9600 lub 1 9200 bodow. Jako konwerte- 
ry poziomow logicznych zastosowano 
uklad y 751488 i 751489. Odpowied- 



Rys. 1. Wygfqd przedniej scianki modemu TNC-2D. 



Rys. 2. Wygfqd tylnej scianki modemu TNC-2D. 


Wyprowadzenia kabla sygnafowego 

Kolor 

Nazwa 

Podlqczenie 

Ekran 

sygnalu 

GND 

potqczy<5 z wyprowadzeniem bqzowym 

Br^zowy 

Zielony 

TXA 

wraz z ekranem podl^czytf do GND w radiotelefonie 
Transmisja danych podlgczyd do MIC 

Z6lly 

RXA 

Odbieranie danych podl^czyd do SPEAKER 

Bialy 

PTT 

Kluczowanie nadajnika podl^czyd do PTT 



Styczen 1997 Swiat Radio 



I 


Radio + komputer 


Potqczenie kontrolera z komputerem lub 
terminalem 

7tyc7e 

Wazwa 

Ztqcze 

TNC-2D 

sygnalu 

Komputera 

1 

GND Masa Ochronna 

1 

2 

TXD (Transmit Data) 

2 

3 

RXD (Receive Data) 

3 

4 

RTS (Request To Send) 

4 

5 

CTS (Clear To Send) 

5 

7 

SG (Signal Ground) 

7 


nich napi^c, zasilajqcych te uktady, do- 
starcza bezindukcyjna przetwornica, 
w ktorej wykorzystano uklad NE556. 


Rodzaje pracy 

Aktualna wersja oprogramowania 

pozwala na prac$ kontrolera w pi^ciu 

trybach: 

1 . Tryb rozkazowy - "cmd:" 

Umozliwia konfigurowanie kontro- 
lera, uruchamianie pewnych proce- 
s6w np: Connect, Disconnect. 

2. Tryb konwersacji 

Wszystkie leksty pisane na klawiatu- 
rze zostanq wystane w eler po nacis- 
ni^ciu klawisza ENTER lub po prze- 
petnieniu bufora, ktorego wielkosc 
uslala parametr polecenia PACLEN. 

3. Tryb transparentny 

Przeznaczony jest do przesytania 
danych binarnych - wszystkie znaki 
przesylane s t } bez interpretacji przez 
kontroler. 

4. Tryb KISS 

Tryb KISS pozwala na bardziej efek- 
tywne wykorzystanie TNC przy 
wspofpracy z komputerem macie- 
rzystym. Standardowy tryb pracy 
kontrolera polega na zamianie syn- 
chronicznego protokofu komunika- 
cyjnego HDLC uzywanego w pol- 
dupleksowym Iqczu radiowym na 
specjalny, niesynchroniczny, 
dupleksowy protokol komunika- 
cyjny pomi^dzy kontrolerem 
i komputerem macierzystym. Kaz- 
da odebrana ramka w tqczu ko- 
munikacyjnym HDLC musi byd 
bez zadnych zmian przettuma- 
czona na format asynchroniczny. 
Podobnie kazda ramka odebrana od 
komputera macierzystego moze bye 
transmitowana przez iqcze radiowe 
dopiero po konwersji do formatu 
HDLC 

5. Tryb HOST 

Tryb HOST jest przeznaczony dla 
zapewnienia obsfugi odpowiedniej 
do pracy pod kontrolq komputera 
nadrz^dnego. Rozkazy i informa- 
eje do kontrolera, jak rowniez 
status i informaeje z kontrolera, 
sq jasno okreslone. aby zapewnic 
uporzadkowanq i jednoznaeznq 



TNC-2D (wn$trze urzqdzenia). 

komunikacj^. W trybie HOST 
transfer danych odbywa s\q na za- 
sadzie odpytywania TNC przez 
komputer, a wszystkie wymia- 
ny danych ograniezone sq do 
pakietow skladajqcych si$ z mak- 
symalnie 256 bajtow. Transfer in- 
formaeji jest cafkowicie przezro- 
czysty. 


Rozmieszczenie gniazd, 

lampek kontrolnych i przetqcznikow 

w TNC-2D 

Przelqcznik Funkcja 
JP1 Ustawiany fabryeznie - tryb pracy 
ukladu scalonego U15 (AM79 1 1). 
JP2, JP12 Zworki zaktadane w przypad- 
ku braku modidu MP-96 (9600 
BPS). 


| JP9 

/ 


600 BPS 

\ 

f JP10 ^ 



// 

1200 BPS 



1200BPS 

Podtrzyraauie 

baieryjuc 




2400 BPS 





J 

4800 BPS 



JPH 



9600 BPS 



JP10 

Brak 

podirzymama 



19200 BPS 





□III JP4 ) 


r™ 300 BPS 
k ipii j 



Watchdo 


Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na plytee modemu. 
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Firma AVT oferuje modem Packet Radio - Baycom opisany w " Elektronice Praktycznej" 9, 10/95 jako kit AVT226 
: (opis + pfytka drukowana + komplet podzespoiow m.in. TCM3105, MAX|2;32). 

Cena kitu: 67,0 zt (+ VAT 7%). Zamowienia nalezy kierowac pod adresem: 

Dziat Handlowy AVT, 01 -900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
*f : - lub telefonicznie: tel. (0-22) 35-66-88, fax (0-22) 35-67-67 





Rys. 4. Kabel TRX-1. 



Rys . 5. Kabel TRX-2 . 

JP40kresla szybkosc transmisji danych 
pomi^dzy modemem a kompute- 
rem. 

JP5Ustawiany fabrycznie - tryb pracy 
synchronizatora: NRZ i NRZL 

JP6, JP15 Ustawiane fabrycznie - zale- 
zq od uzytego rezonatora kwarcowego. 

JP7Zerowanie modemu (RESET). 


JP8Watchdog linii nadawania (PTT) - 
wyt^czany zwork^. 

JP9Podtrzymanie bateryjne zawartosci 
pami^ci RAM. 

JP10, JP1 1 Okreslajq szybkosc trans- 
misji radiowej - 300 BPS w pozycji 
HF oraz 1200 BPS w pozycji VHF. 
JP14 Ustawiany fabrycznie - tryb pracy 
modulii MP-96 (9600 BPS). 

Wygl^d kabla i oznaczenie przewo- 
dow przedstawiono na rys. 4. 

Na rys. 3 przedstawiono sposob wy- 
konania kabla przeznaczonego do 
r^cznych tranceiverow firmy STAN- 
DARD : 0150, 0450, 0528, 0628, 
oraz firmy YAESU : FT-23, FT-73, FT- 
411, FT-811, FT-911 , FT-470. 

Pof^czenie z komputerem 

W wyposazeniu kontrolera TNC-2D 
znajduje si$ kabel stuzaicy do pol^cze- 
nia kontrolera z terminalem lub kom- 
puterem. Kabel zakoriczony jest 
z dwoch stron wtyczkami DB25. Przy 
pomocy tego kabla t^czymy kontroler 
z terminalem lub komputerem wyposa- 
zonym w interfejs RS-232C. Polqczeuia 
nalezy dokonywac tylko wtedy, kiedy 
oba urz^dzenia majq wyl^czone zasila- 
nie. 

Grzegorz Zawadzki SP5WCG 


Dane techniczne TNG'2D 

protokdt transmisji: AX.25 {Packet Radio) 

pamiec RAM: 32KB ( rti oze bye wy ko rzysta na 

jako skrzynka pocztowa - MAIL BOX) 
pami^c EPROM: 64KB 
mtertejs do wspdlpracy z komputerem: 
RS-232C (600, 1 200, 2400, 4800, 9600, 

19200 BPS) 

linie do wspolpracy z radiostacj^: RX Audio 

TX Audio 

PTT (kluczowanle nadajnika) 
czulosc wejscia RX Audio: 20 mV RMS 
szybkoSd transmisji radiowej: 300 lub 1200 
BPS 

modulator: AFSK {poziom wyjSciowy 5 do 

1000 mV RMS regulowany potenejometrem) 
cz^stotliwosc MARK: 1200 Hz dla 1200BPS 

2075 Hz dla 300BPS 

cz$stotliwo& SPACE: 2200 Hz dia 1 200BPS 

2275 Hz dla 300BPS 

zasilanie: +12V/0.5A 

Wskazniki: 

zielony POWER - zasilanie 
czerwony PTT * kluczowanle nadajnika 
zielony CON - pol^c 2 enie z korespon- 
dentem 

zielony STA - status (dane oczeku# 
na wystanie) 

trojkolorowy wskaznik dostrojenia do kore- 
spondenta DCD: 

czerwony - cz^stotliwo^d za ntska 
zielony - cz^stotliwosd za wysoka 
pomarartezowy - wstrojony 


ELEKTRONIKA - t^CZNOSC 
44-200 Rybnik , uL Hallera 12a 
teL/fax (0-36) 24836 


@ MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Przedstawiciele: 


KATOWICE 
GORZOW WLKP. 
SZCZECIN 
GORZOW WLKP. 
LUBLIN 
LODZ 

TOMASZOW MAZ. 
WROCLAW 
KtfDZIERZYN KOZLE 
CZESTOCHOWA 
POZNAN 
KRAKOW 
ELBL/\G 
TCZEW 
OPOLE 
KRAKOW 


AKSEL - TELECOMP Warszawska 23, tel., /fax (0-32) 153 92 54 
ALCOM Deszczno 39, tel. (0-95) 513 211, fax (0-95) 513 259 
ALCOM Unii Lubelskiej 22, tel/fax (0-91) 71247 
ATUT Sikorskiego 115, tel.(0-95) 224 232, fax (0-95) 20 15 55 
RADTEL AL Krasnicka 79, tel.(0-81)54 0540, fax (0-81) 734050 
OLEX Radwaiiska 46, tel. (0-42) 3721 53, fax (0-42) 36 44 10 
PANEL Farbiarska 51, tel/fax (0-44) 24 66 56 
TELE-RADIOMECHANIKA Wysloucha 4, tel/fax (0-71) 63 42 00 
TELTRONIK Dunikowskiego 24, tel/fax (077) 82 96 20 
SINAD Wolnosci 77/79, tel/fax (0-34) 24 39 49 
EUKOR Wagi 34/4, tel. (0-90) 61 11 97, fax(0-61) 764245 
TELESFOR - RADIOKOMUNIKACJA P?dzichdw22, tel/fax (0 
ELPROTEKT ul. Sloneczna 2, tel. (0-55) 335 232 
ELPROTEKT Aleja Zwycipstwa, pawilon C-42, tel/fax (0-69) 311 449 
RADPOL Plac Kopemika 1, tel/fax (0-77) 53 84 22 
TELESYSTEMY AC ul. Kijowska 14, tel./fax (0-12) 3630 53 




12)23 34 11 


Swiat Radio Stycien 1997 



Stacja 

ruchoma MS 


GSM 

Global System for Mobile communications 
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Stacja 


bazowa 


Stacja 

ruchoma MS 


Centrum eksploatacji 
i utrzymania 


OMC 


Sterowmk 
Stacji Bazowych 


— iVLRJ 
Rejestr stacji 
obcych 


MSC 


Centrala 


Obszarowa 


AuC 


Rejestr stacji J 

wtasnych Centrum 
Identyfikacji 


Modut usiug 

dodatkowych l CjMbL< > 
I llWFl X 


Centrala tranzytowa 


Rejestr identyfikacji 
wyposaienia 


Do innych systembw 
teiekomunikacyjnych 


Globalny System Telefonii Komorkowej 


r 

W SR 11/96 opisalismy dwie sieci cyfrowej telefonii 
komorkowej (Era GSM i Plus GSM), ktore ruszyly ze 
swoimi usfugami na terenie kraju jesieniq ubieglego 
roku. Ponizej zamieszczamy kolejne informacje na 
temat GSM (Global System for Mobile 
Communications) z uwzglednieniem architektury tego 
nowoczesnego systemu Iqcznosci konca XX wieku . 


Telekomunikacja 




Telefonia komdrkowa robi dziS osza- 
lamiajqcq karier^ praktycznie na calym 
swiecie. Zanim przejdziemy do dzisiej- 
szego stanu GSM, warto cofnqc sfe kil- 
ka lat i przypomnied nieco historii. Naj- 
pierw na swiecie zacz^ty powstawac 
rozne analogowe systemy telefonii ko- 
morkowej, w tym gldwnie NMT-450 
(wykorzystywany rdwniez przez Cen- 
tertel), NMT-900, AMPS, TACS. Odgry- 
wajq one jeszcze do£d powaznq role*, 
jednak liczba ich abonentdw systema- 
tycznie maleje, zarowno z uwagi na 
wady tych systemow, ale takze na ich 
konfrontacje z jakoSciq i roznorodnos- 
ciq uslug oferowanych przez systemy 
cyfrowej telefonii komorkowej (gldw- 
nie przez system GSM). Podstawowq 
wadq systemow analogowych jest na 
ogol niekompatybilnosc (niezgodnosc) 
tych systemow stosowanych przez roz- 
ne kraje, czyli brak mozliwosci korzys- 
tania z wlasnego telefonu komorkowe- 
go na terytorium danego kraju przez 
abonenta z zagranicy. RdznorodnoSd 
standarddw moze bye wykorzystywana 
w skali kraju, lecz jest malo pomocna 
w sytuacjach, kiedy abonenci 
"podrdzujq" mi^clzy pahstwami. Tacy 


podrdznicy jezdzq 
samochodami wy- 
posazonymi w te- 
lefony komdrkowe 
lub latajq do rdz- 
nych miejsc doce- 
lowych w calej 
Europie ze swymi 
komorkowcam i 
w kieszeni lub 
teczce i oczekujq, 
ze b^dq mogli 
z nich korzystad 
gdziekolwiek by 
sfe udali. 

Rzeczq istotnq 
jest mozliwosc od- 
bierania telefonow 
lub dzwonienia 
bez koniecznoSci 
czynienia dodatkowych starart i bez 
ponoszenia dodatkowych oplat abo- 
nenckich. Jest to mozliwe jedynie wdw- 
czas, gdy telefony b^dq operowad 
w uniwersalnych standardach. 

W 1 982 r. powolano specjalnq gru- 
p$ koordynacyjnq (Group Service Mo- 
bile - GSM), ktdrej zadaniem bylo ujed- 
nolicenie standards technicznych te- 
lefonii komdrkowej i scalenie istniejq- 
cych juz sieci w rdznych cz^sciach 
kontynentu. W wyniku dlugotrwalych 
prac wprowadzono nowy standard - 
GSM. W ciqgu pfeciu lat opracowano 
wylyezne systemu obejmujqcego mfe- 
dzy innymi wybor jednakowego dla 
wszystkich krajowych podsystemdw 
sposobu dost^pu. Zdecydowano sfe na 
wqskopasmowy wielokrotny dost^p 
z podzialem czasowym (TDMA). Przy- 
j^to, ze ogolnoeuropejska sied telefonii 
komdrkowej b^dzie dzialala w pasmie 
860 - 960MHz, a transmisja sygnalow 
b^dzie cyfrowa. Chodzilo o to, zeby te- 
lefon komdrkowy mial te same mozli- 
woSci, jakie posiada nowoczesna sied 
kablowa. 

Ogdlnoeuropejski Cyfrowy Komor- 
kowy Standard Radiowy GSM zostal 
opracowany 
w wyniku bezpre- 
cedensowej 
wspolpracy Wladz 
Telekomunikacyj- 
nych i Przemyslu 
Telekomunikacyj- 
nego calej Europy 
Zachodniej. Prace 
zostaly zrealizo- 
wane przez Crou- 
pe Special Mobile, 
pierwotnie zalozo- 
nq przez Conferen- 
ce Europeen des 
Ad m i n istrations 
des Postes et 
Telecommunications 
(CEPT), a ktora jest 
obecnie aktywnym 


cztonkiem Europejskiego Instytutu 
Standarddw dla Telefonii (ETSl). 

Standard GSM jest calkowicie nowy 
i wykorzystuje najnowsze osiqgnfecia 
technologiczne. W projekeie uwzgl^d- 
niono tyle zaawansowanych funkcji, ze 
GSM winno pozostad obowiqzujqcym 
standardem telefonii komorkowej przez 
nadchodzqce dwadzieScia lat. 

GSM zostalo zaprojektowane w taki 
sposdb, aby moglo wspdlistnied z ist- 
niejqcymi standardami komorkowymi 
dzialajqcymi w tym samym pasmie, ta- 
kimi jak na przyklad TACS lub 
NMT900. 

W 1988 r. kilkanaScie krajow euro- 
pejskich, podpisujqc porozumienie, za- 
poczqtkowalo budow$ nowej, jednoli- 
tej sieci GSM. W 1993 r. MOTOROLA 
zaprezentowala pierwszy na swiecie te- 
lefon GSM MicroTAC. Z GSM w tej 
chwili korzysta juz ponad 25 milionow 
abonentdw i ich liczba szybko roSnie. 
Powstaly w Europie standard GSM jest 
w tej chwili szeroko stosowany w Azji, 
Ocean ii i Ameryce. W chwili obecnej 
ponad 85 paristw zaadaptowalo stan- 
dard GSM, a ponad 100 operatordw na 
calym swiecie oferuje uslugi sieci GSM/ 
DCS. 

Podstawowe zalety GSM w porow- 
naniu z systemami analogowymi to: 

/ lepsza jakosc polqczen; 

/ mi^dzynarodowy zasfeg systemu dla 
telefonu osobistego; 

/ gwaraneja poufnosci rozmow i prze- 
sylanych danych; 

/ mniejszy koszt zarowno aparatow, 
jak i korzystania z systemu; 

/ wi^ksza pojemnosc systemu; 

/ niepordwnanie wfeksza liczba uslug 
dodatkowych; 

/ wynikiem nabycia subskrypeji przez 
abonenta jest karta SIM (wielkosci 
karty kredytowej), a nie konkretny 
aparat telefoniczny. 

Przez sied GSM rozumie si$ obszar 
obj^ty zasfegiem uslug GSM, natomiast 
system GSM to obszar dzialania sieci 
GSM administrowany przez jednego 
operatora. W danym kraju moze dzia- 
lad kilka systemow GSM, ktore wspdl- 
pracujq ze sobq na ogol za posTednict- 
wem publieznej komutowanej sieci te- 
lefonicznej. 

Szacuje si$, ze w roku 2000 b^dzie 
na Swiecie okolo 80 milionow abonen- 
tow systemu GSM. 

Ogdlnq architektur§ systemu GSM 
przedstawiono na rysunku 1 . Oto krotki 
opis poszczegolnych elementdw syste- 
mu: 

CENTRALA UStUG KOMORKOWYCH 
(MSC) 

MSC stanowi jqdro radiowego syste- 
mu komorkowego. Odpowiada za 
ukierunkowanie, czyli przelqczanie 
rozmow od dzwoniqcego do odbiorcy. 
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Zcstawia polqczenia pomigdzy dwoma 
abonentami systemu GSM lub pomig- 
dzy abonentem systemu GSM i abo- 
nentem innych systemow telekomuni- 
kacyjnych: stala siec telefoniczna (tak- 
ze ISDN), siec transmisji danych lub in- 
na sied telefonii komorkowej. Jest to 
centrala podobna do central pracujq- 
cych w slalej sieci telcfonicznej, lecz 
spelnia rowniez kilka dodatkowych 
funkcjl wynikajqcych z "ruchomego" 
charakteru abonentow. Sq to m.in.: re- 
jestracja polozenia abonenta, przywo- 
lywanie abonentow, przekazywanie 
parametrdw koniecznych do szyfrowa- 
nia transmisji. 

Mozna by o MSC myslec jako 

0 osrodku "zarzqdzajqcym" rozmowa- 
mi, odpowiedzialnym za nawiqzanie 
polqczenia, ukierunkowanie, kontrolg 

1 zakoriczenie polqczenia, za kierowa- 
nie przekazywania wewngtrznego 
w MSC i za uslugi uzupelniajqce, oraz 
za naliczanie naleznosci i gromadzenie 
danych do rozliczeri z abonentami. 
Dziala rowniez jako interfejs pomigdzy 
GSM a publicznymi sieciami telefo- 
nicznymi i sieciami danych. MSC moze 
bye rowniez Iqczone z innymi MSC 
w ramach tej samej sieci oraz z innymi 
sieciami GSM. 

Bazy danych 

Dwie wazne bazy danych (HLR 
i VLR) gromadzq i przechowujq dane 
o abonentach. Rejeslr Lokalizacji Ma- 
ciorzystych (HLR - Home Location Regis- 
ter) zawiera informaeje o poziomach abo- 
nentow, uslugach uzupelniajqcych oraz 
o sieci i lokalizacjach obecnie, lub ostat- 
nio, wykorzyslywanych przez abonen- 
tow danej sieci ("Obszar Macierzysty"). 

Jest to rodzaj bazy danych. W mo- 
mencie rejestraeji abonenta u operatora 
systemu (wykupienia abonamentu), do 
tego rejeslru wpisywane sq dane nowe- 
go abonenta. Dotyczq one uprawnien 
abonenta, zawierajq informaeje pozwa- 


. lajqce na identyfi- 
“fckacjg uzytkownika 
oraz informaeje 
| o aktualnym polo- 
zeniu danej staeji 
ruchomej. W tym 
V^fostatnim przypad- 
ku jest to ad res 
centrali MSC od- 
powiadajqcej 
obszarowi, w klo- 
rym znajduje sig 
aktualnie staeja ru- 
choma. Informacja 
ta zmieniana jest 
na biezqco wraz 
ze zmianami polo- 
zenia abonenta ru- 
chomego. 

Z HLR blisko 
wspolpracuje Cen- 
trum Autentyfikacji (AuC), ktore dostar- 
cza danych do autentyfikacji wszelkich 
polqczeri w celu zabezpieczenia syste- 
mu przed ewentualnymi oszustwami, 
abonentow przed realizowaniem polq- 
czeri na skradzione karty abonenckie oraz 
do niedopuszczania do korzystania z sieci 
abonentow zalegajqcych z platnosciami 
rachunkow telcfonicznych. 

Rejestr Lokalizacji GoSci (VLR - Visi- 
tor Location Register) zawiera informa- 
eje o poziomach abonentow, uslugach 
uzupelniajqcych oraz o lokalizacjach 
obecnie, lub ostatnio, wykorzystywa- 
nych przez abonent6w "odwiedzajq- 
cych" danq siec ("Obszar Goscinny"). 
Zawiera rowniez dane o tym, czy abo- 
nent jest w chwili obecnej aktywny (w 
zasiggu/wlqczony aparat) w celu unika- 
nia opoznieri i wykorzystania sieci wy- 
nikajqcych z prob nawiqzania Iqcznos- 
ci z abonentem, ktory wylqczyl lelefon. 
Na ogol kazda centrala MSC posiada 
swoj wlasny rejestr VLR. 

Centrala tranzytowa 

GMSC (Gateway Mobile Switching 
Centre) - centrala ta stanowi styk syste- 
mu GSM z innymi systemami teleko- 
munikacyjnymi, w tym z publieznq sla- 
Iq sieciq telefo- 


mow telefonii komdrkowej, w system ie 
GSM uprawnienia abonenta nie sq 
zwiqzane z uzywanym przez niego ter- 
minalem (telefonem przenosnym), 
a z inteligenlnym modulem (smart 
card), ktory otrzymuje wykupujqc abo- 
nament. W ten sposob identyfikaeja 
abonenta odbywa sig oddzielnie od 
identyfikaeji terminalu. Moze nawet za- 
blokowac poiqczenie, jezeli stwierdzi, 
ze aparat, za pomocq ktorego to poiq- 
czenie jest realizowane zostal skradzio- 
ny, jest niehomologowany lub ma wa- 
de, ktora moglaby zaktocic pracg sieci. 
Poniewaz rejestr EIR jest polqczony 
z centra Iq MSC, terminale niehomolo- 
gowane lub skradzione mogq zostac 
zablokowane i nic uzyskajq dostgpu do 
sieci PTC. 

Staeja bazowa 

BTS (Base Transceiver Station) - kon- 
taktujq sig one poprzez kanal radiowy 
ze slacjami ruchomymi (abonentami). 
Jedna staeja bazowa moze obslugiwac 
jednq lub kilka komorek (tzn. staeje ru- 
chome znajdujqce sig na ich terenie). 
Pokrycie uslugami systemu GSM teryto- 
rium kraju wielkosci Polski wymaga za- 
instalowania ok. poltora tysiqca lakich 
staeji bazowych. 

Sterownik staeji bazowej 

BSC (Base Station Controller) - jest 
on polqczony z jednej strony z kilkoma 
lub kilkudziesigeioma staejami bazo- 
wymi BTS, sterujqc nieklorymi funkeja- 
mi tych staeji. 

Podstawowa infrastruktura GSM jest 
zblizona do wszelkich innych sieci te- 
lefonii komorkowych. 

System realizowany jest w formie 
przylegajqcych komorek radiowych, 
klcSrc Iqcznie dajq pokrycie calego ob- 
szaru uslug. Kazda komorka posiada 
wlasnq Bazowq Stacjg Nadawczo/Od- 
biorezq (BTS) operujqcq na szeregu wy- 
dzielonych kanalach radiowych, od- 
miennych od kanalow uzywanych 
w przyleglych komorkach. 

Grupa staeji bazowych kontrolowa- 


nieznq. Jest to cen- 
tra la MSC wyposa- 
zona w dodatkowe 
modufy sprzggajq- 
ce IWP. 

Rejestr 

identyfikaeji 

wyposazenia 

EIR (Equipment 
Identity Register) - 
baza danych slu- 
zqca do identyfika- 
eji staeji rucho- 
rnych. W przeci- 
wieristwie do ana- 
logowych syste- 


Podtqczenie Nokia 8110 do komputera 
poprzez modem Cellular Data Card (typu 
PCMCIA) pozwoli przesytac dane, faksy, 
poczt g elektronieznq. 
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na jest za posrednictwem Kontrolera 
Slacji Bazowych (BSC) w zakresie ta- 
kich funkcji, jak przekazywania ze sla- 
cji do slacji oraz kontroli mocy. Grupa 
Kontrolerow Stacji Bazowych obstugi- 
wana jest przez Central^ 

Ustug Komdrkowych 
(MSC), ktora przekazuje 
rozmowy do i z Publicz- 
nej Komutowanej Sieci 
Telefonicznej (PSTN), 

Sieci Cyfrowej z Integra- 
cjq Ustug (ISDN), Pub- 
licznej Sieci Danych 
i ewentualnie do i z r6z- 
norodnych sieci prywat- 
nych operatorow. 

Zarzqdzanie sieciq 

Zarzqdzanie Sieciq 
wykorzyslywane jest do 
monitorowania i kontro- 
lowania wszystkich 
glownych elementow in- 
frastruklury. W szczegol- 
nosci monitoruje i melduje o wa- 
dach, slopniu ustug i funkcjonowa- 
niu sieci. Jesl to szczegolnie przydat- 
ne dla utrzymania operacyjnosci sie- 
ci, ale rdwniez moze bye wykorzysty- 
wane do celdw planistycznych. 

Transmisja danych 

GSM oferuje bardzo szerokq gam$ 
ustug w zakresie przesytu danych, ktore 
mogq znalezc zastosowanie w najprze- 
rozniejszyeh sytuacjach. Znaczne wy- 
sitki poezyniono dla uproszczenia me- 
tod wykorzystania, tak aby udost^pnic 
te ustugi niedoswiadezonym uzylkow- 
nikom. 

Istnieje mozliwosc przesytania i od- 
bierania danych w wi^kszosci popular- 
nych standardow przesytu, ze wszystki- 
mi slandardowymi pr^dkosciami prze- 
sylu, az do 9600 bitow/s. 

GSM oferuje szerokq gam$ noSni- 
kow danych. Realizowane sq wszystkie 
slandardowe pr^dkosci przesytu do 
9,6kb/s wtqcznie. Potqczenie moze by<f 
realizowane z innym aparatem komor- 
kowym lub z innymi uzytkownikami 
danych w sieci komutowanej (telefo- 
nicznej) albo w sieci pakietowej da- 
nych. 

W przypadku potqczen komutowa- 
nych z sieciq PSTN stosowny modem 
jest automatyeznie wybierany w cent- 
rali GSM dla nawiqzania potqczenia 
z podobnym modemem u odbiorcy te- 
go potqczenia telefonicznego. W apa- 
racie komorkowym nie jest potrzebny 
dodatkowy modem. 

Stosowny terminal danych lub kom- 
puter typu laptop mozna podtqczyd 
bezposrednio do aparatu komdrkowe- 
go, co slanowi znaeznq przewage nad 
dotychczasowymi systemami i jest 
znaeznie wygodniejsze w uzyeiu. 


System umozliwia korzystanie z na- 
st^pujqcych modemow asynchronicz- 
nych: V.21, V.22, V.??bis, V.23 lub 
V.32 (tqcznie z modemem V.42 stosu- 
jqeym prolokoty korekty bl^dow). Stan- 
dardy synchroniczne stosujq modemy 


RBS 2102 - zewn$tr^.i3 bazowa staeja 
radiowa (Ericsson) 

- cz^stolliwosc pracy: 

Tx-935. ..960MHz, 
Rx-890. ..91 5 MHz; 

- liezba transceivcrdw: 6; 

- liezba sektorow: 1...3; 

- transmisja inlerfejsu: 1,5Mbit/s; 

- wymiary: 1 6 Ox 1 30x7 1 cm; 

- waga: 600kg; 

- moc wyjsciowa nadajnika: 20W (43dBm); 

- czulosc odbiornika: - 1 05dl3m; 

- zasilanie : 180.. .260V AC./45...65Hz; 

- temperatura pracy: -33...+45"C 

serii X. 

Dla uzyskania potqczenia z komuto- 
wanymi sieciami pakietowymi dostpp 
asynchroniczny uzyskiwany jest za po- 
srednictwem PAD (zestawiacza/rozkta- 
daeza pakietdw). PAD moze znajdo- 
wacf si§ w sieci komorkowej (wydzielo- 
ny PAD) lub tez wykorzystany moze 
by<f PAD publiezny. System umozliwia 
rowniez korzystanie z bezposrednich po- 
tqczen wykorzystujqcych standard X25. 

Wszystkie powyzsze potqczenia mo- 
gq bye! realizowane w dwoch trybach, 
noszqcych nazwy trybu przezroczyste- 
go i trybu nieprzezroczystego. Tryb 
przezroczysty stosowany jesl przy reali- 
zacji pewnych ustug, gdzie przeptyw 
danych nie moze bye zaktocony proce- 
durami sterowania przeptywem da- 
nych. W takich przypadkach musi zo- 
stac zachowana ciqgtosc czasowa. Jed- 
nakze tarn, gdzie mozna wykorzysty- 
wad procedury sterowania przeptywem 
danych (np. tqcza serii typu V z kompu- 
terami i terminalami danych) nalezy 
stosowac protokoty korekty bt^dow try- 
bu nieprzezroczystego. 

W tym trybie, w przypadku wykry- 



cia bt^du, system zqda automatyeznego 
powtorzenia transmisji znieksztatconej 
parti i danych (ARQ). Wynikiem tego 
stopa bt^du wynosi w praktyce "0" (po- 
nizej 1 na 100 milionow) przy sredniej 
pr^dkosci przesytu 9.6kb/s. 

Ustugi oferowane przez system GSM 

Petnq li$t£ ustug oferowanq w kraju 
zamiescilismy w SR 1 1/96. 

X telefonia (ustuga standardowa); 

X potqczenia alarmowe - bezptatne 
(mozliwosc korzystania z terminala 
takze bez karly SIM); 

X przesytanie krdtkich wiadomosci 
(krotkie informaeje alfanumeryczne 
"tekstowe" przesytane od jednego 
abonenta do drugiego lub do wszyst- 
kich abonentdw znajdujqcych si<* na 
danym obszarze; 

X poczla gtosowa (Voice Mail - krotkie 
wiadomosci gtosowe przechowywa- 
ne w pamigei systemu i mozliwe do 
odebrania przez adresata w dowol- 
nym czasie). 

X ustugi telefaksowe; 

X teleks; 

X rozne rodzaje transmisji danych 
(modem) - daje to mozliwos'c korzys- 
tania m.in. z poczty eleklronicznej, 
videotextu czy teletextu; 

X przenoszenie potqczen (przeniesie- 
nie potqczenia w przypadku zaj^tos- 
ci lub nieosiqgalnos'ci abonenta na 
inny numer); 

X blokowa- ' 
nie polq- 
czeh (blo- 
kowa n i e 
wszystkich 
potqczen, 
potqczen 
m'u^dzyna- 
rodowych, 
potqczen 
przyeho- 
d z q c y c h 
lub wycho- 
dzqcych); 

X wyswietla- 
nie numeru 
abonenta 
wywotujq- 
cego (wy- 
swietlanie. 

RBS 2202 - wewngtrzna bazowa 
radiowa (Ericsson) 

- czyslotliwosc pracy: Tx-935. ..960MHz, 
Rx-890.. .9 1 5MHz; 

- liezba transceiverow: 6; 

- liezba sektorow: 1...3 ; 

- transmisja interfejsu: l,5Mbit/s; 

- wymiary: 1 65x60x40cm; 

- waga: 1 90kg; 

- moc wyjsciowa nadajnika: 20W 
(4 3 dBm); 

- czulosc odbiornika: -105dBm; 

- zasilanie: 180. ..260V AC/45. ..65Hz, - 
39...-72V DC, +24V DC; 

- temperatura pracy: +5...+40°C 
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Zespot 
an ten 
nadawczo- 
odbior- 
czych 
GSM 
(Ericsson) 


przed lub po zestawieniu pofqcze- 
nia); 

X blokowanie wyswietlania numeru 
abonenta wywofujqcego (blokuje 
mozliwoSc wyswietlania numeru 
abonenta wywofujqcego po stronie 
adresata przed lub po zestawieniu 
pofqczenia); 

X oczekiwanie na rozmow? (informuje 
abonenta o drugim przychodzq- 
cym pofqczeniu w trakcie rozmo- 
wy i pozwala mu na nie odpowie- 
dziec); 

X zawieszanie pofqczenia (zawiesza 
aktualnie prowadzonq rozmowy po 
to, by rozpoczqc nowq lub odpowie- 
dziec na drugie pofqczenie); 

X pofqczenia kont'erencyjne (mozli- 
woSd rozmowy telefonicznej 
w wi^kszym gronie); 

X zamknifte grupy uzytkownikow 
(tworzenie grup uzytkownikow 
o ograniczonym dost^pie dla osob 
trzecich); 

X informacja taryfikacyjna (wyswietla- 
nie na biezqco, na wySwietlaczu ter- 
minal informacji o naliczanej opfa- 
cie za pofqczenie); 

X blokada operatorska (mozliwosc za- 
blokowania przez operatora pew- 
nych usfug lub polqczen odno- 
szqcych si$ do dowolnego abo- 
nenta) 

Jak widac z powyzszego wyszcze- 
golnienia, lista obejmuje bardzo rozleg- 
Iq gam$ usfug zwiqzanych z transmisjq 
danych. Nie wszyscy operatorzy GSM 
b^dq oferowac wszystkie powyzsze 
usfugi, w kazdym bqdz razie, nie od 
poczqtku. Jednakze popularnosc i kon- 
kurencja zadecydujq, ktore z posrod 
powyzszych usfug b$dq udost^pniane 
abonentom. 


Transmisja telefaksowa 

GSM umozliwia transmisja 
telefaksowq w Grupie III 
z pr^dkosciami przesylu do 
9.6kb/s. Poniewaz standardo- 
we telefaksy zostafy zaprojek- 
towane z myslq o podfqcza- 
niu do sieci telefonicznej, wy- 
korzystujq sygnafy analogo- 
we. GSM jednak nie jest do 
tego przystosowany, musi 
wi$c bye wykorzystywany ja- 
ko system transmisji danych. 
Zatem, dla nawiqzania pofq- 
czenia pomi^dzy standardo- 
wym telefaksem pracujqcym 
w Grupie III a tqczem V24 apa- 
ratu komorkowego wyposazone- 
go w opcj§ danych, musi zostac 
zainstalowany dodatkowy, spe- 
cjalny modem. Oczekuje si^, 
ze opracowane zostanq odpo- 
wiednie urzqdzenia telefakso- 
we nie wymagajqce podfqcza- 
nia modemu, ale do tego cza- 
su musi on bye uzywany. 


Pofqczenia z ISDN 

W tym samym czasie, kiedy wpro- 
wadzany jest system GSM, europejscy 
operatorzy telekomunikacyjni udost^p- 
niajq rowniez nowq Zintegrowanq 
Usfugowq Siec Cyfrowq (ISDN) swym 
"stafym" abonentom. 

Siec ta wprowadza nowe standardy 
jakosciowe i niezawodnosciowe, a tak- 
ze daje mozliwosc korzystania z nie- 
zmiernie szerokiej gamy usfug i mozli- 
wosci, a w szczegolnosci mozliwosc 
jednoczesnego przekazywania nie- 
zmiernie szybkiej transmisji danych 
i wysokiej jakosci komunikaeji gfo- 
sowej. 

GSM zostaf opracowany 
zgodnie z zasadami ISDN 
i ogolnie rzecz ujmujqc ^ 
jest w pefni kompatybil- 
ny. Tak wi$c, wspofpraca 
pomi^dzy GSM a ISDN 
jest bezpoSrednia i pros- 
ta. W rzeczywistosci 
uzytkownik moze nawet 
nie dostrzegac zadnej 
roznicy - po prostu wy- 
biera zqdany numer. 

Powyzsze ma zastoso- 
wanie w przypadku tele- 
fonii i do usfug nosnikow 
danych z zastrzezeniem, 
ze ze wzgl<j?du na nie- 
wielkq dost^pnosc widma 
radiowego GSM jest ogra- 
niezony do korzystania 
z pojedynezego kanafu 
dupleksowego o przepus- 
towosci 9.0kb/s a dekoder 
mowy dziafa z pr^dkosciq 
13kb/s zamiast 64kb/s, co 
sprawia, ze urzqdzenie 


kodujqce nie nadaje si§ do przenosze- 
nia danych. 


Krotkie wiadomosci (SMS) 

Usfugi przekazywania Krotkich Wia- 
domosci (SMS) umozliwiajq przesyfa- 
nie wiadomosci alfanumerycznych do 
1 60 znakow z i do aparatu komorko- 
wego. Typowo uzytkownik dzwoni do 
Centrum Obsfugi i dyktuje wiadomoSd, 
ktora ma zostac przesfana do odbiorcy 
komorkowego. Wiadomosc jest nast^p- 
nie trasowana do odbiorcy w oparciu 
o jego numer telefonu komorkowego. 

W przypadku gdy wiadomosd nie 
moze zostac dor^ezona z uwagi na wy- 
fqczenie telefonu lub dlatego, ze abo- 
nent znajduje si^ poza zasi$giem, wia- 
domosc zostaje zarejestrowana w Cent- 
rum Obsfugowym, zas w sieci zacho- 
wana zostaje informacja, ze dla danego 
numeru telefonu komorkowego jest 
Krotka Wiadomosc. Kiedy odbiorca po- 
jawi siq? ponownie, wiadomosc ta zo- 
stanie mu przekazana. 

Krdtkie Wiadomosci mogq bye row- 
niez generowane w aparacie komorko- 
wym i przesyfane do Centrum Obsfugi 
do dalszej transmisji. 

Krotkie wiadomosci mogq bye od- 
bierane i wysyfane z telefonu komorko- 
wego podezas trwania rozmowy lub tez 
kiedy telefon komorkowy jest w stanie spo- 
czynku pomi^dzy rozmowami. W przy- 
padku jezeli wiadomosc dolarfaby do tele- 
fonu wmomencie przejsciowym pomi?- 
dzy tymi dwoma stanami, ulegfaby znie- 
ksztafceniu. W takiej sytuacji zostafaby 
automatyeznie powtdrzona. 

Zewn^trzne 
bazowe staeje 
radiowe RBS 
2300 z zespo- 
tem an ten 
nadawezo- 
odbiorezyeh 
SWE SITE/GSM 
(Ericsson) 
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Po otrzymaniu wiadomosc mozna 
wyswietlid na ekranie lub wyswietlaczu 
aparatu komorkowego, a nawet mozna jq 
zapisac na karcie SIM (magnetyczna karta 
abonenta) do przyszlego przeglqdu. 

Niektdre aparaty telefoniczne b^dq 
przystosowane do bezpoSredniego ge- 
nerowania i przekazywania krdtkich 
wiadomosci, lecz ogolnie przewiduje 
si§, ze nadawca b^dzie korzystal ze 
zwyklego (lub komorkowego) telefonu 
celem polqczenia si$ z operatorem, 
ktory wpisze wiadomosc w Centrum 
Obslugi. 

Nadawanie w obszarze komorki 

Nadawanie w Obszarze Komorki 
jest funkcjq, ktora pozwala na przeka- 
zanie wiadomosci alfanumerycznej 
skladajqcej si§ z do 93 znakow do 
wszystkich aparatow komorkowych 
znajdujqcych si$ na danym obszarze 
geograficznym. Dziata w trybie "tla", 
totez moze byd odbierana jedynie 
wowczas, gdy aparat komorkowy jest 
w stanie spoczynku. Nowa wiadomosc 
moze byd wysylana co dwie sekundy. 

Uzytkownik decyduje, czy przyjmo- 
wac wszystkie wiadomosci, czy nie, 
czy przyjmowac okreSlone wiadomosci 
w sposob wybiorczy - na przyklad, 
przyjmowac raporty o stanie zag^sz- 
czenia na drogach, ale nie raporty po- 
godowe. 

Funkcja ta dziala w sposob zblizony 
do klasycznego teletekstu telewizyjne- 



Zespdl anten nadawczo-odbiorczych 
XPD 72-10/GSM (Alan Dick & Co); 

- cz$stotliwo€d: 070...9G0MI Iz; 

- impedancja wejsciowa: 50 Q; 

- SWR: 1,4:1; 

- zysk 16 f ldBi; 

- max. moc wejsciowa: 200W 


go, ktory pozwala na wybieranie intere- 
sujqcych odbiorc? informacji pisem- 
nych. 

Technologia cyfrowa 

GSM zostal zaprojektowany z myslq 

0 wykorzystaniu najnowszej technolo- 
gy cyfrowej tak, aby by! niezawodny 

1 pewny. Dla tak wielkiej iloSci produk- 
t6w koszty ulegajq minimalizacji, gdyz 
wi^kszosc "skomplikowania" skompre- 
sowana zostafa w "uklady VLSI" i op- 
rogramowanie. 

Technologia cyfrowa dnia dzisiej- 
szego oferuje odbiorcom najlepsze po- 
Iqczenie niezawodnosci i efektywnosci 
w szerokim spektrum, co pozwala 
wi^kszej liczbie rozmowcow korzystac 
z ograniczonych zakresdw cz^stotli- 
wosci radiowych, jakie sq dost^pne. 

Gtownq cechq GSM sq zintegrowa- 
ne uslugi przesylu glosu i danych. Pod- 
stawowq funkcjq GSM jest s'wiadczenie 
najwyzszej jakosci uslug telefonii ko- 
morkowej. 

Wersje wszystkich typow telefonow 
mogq byd rowniez wykorzystywane do 
szerokiej gamy najnowszych uslug 
przesylu danych bez koniecznoSci ko- 
rzystania z dodatkowych modemow. 

Te wspomniane powyzej dane obe- 
jmujq mi^dzy innymi Przesyl Krotkich 
Wiadomosci (SMS), Transmisje Telefak- 
sowq i przesyl danych niemal we 
wszystkich powszechnie stosowanych 
standardach z szybkoSciq do 9600 bi- 
tow na sekundy z pelnym dupleksowa- 
niem - znacznie szybciej niz w istniejq- 
cych systemach. 

Jak mozna si$ tego bylo spodziewac, 
aparaty telefoniczne dost<=?pne sq we 
wszystkich podstawowych konfigura- 
cjach: samochodowej, przenosnej 
i r^cznej (patrz SR 11/96). 

Wlqczenie telefonu na dowolnym 
terenie obj^tym zasiqjgiem GSM spra- 
wia, ze "siec domowa" zostanie na- 
tych miast powiadomiona, co pozwala 
zardwno dzwonid, jak i odbierad roz- 
mowy tak, jak gdyby bylo si$ u siebie 
w kraju - rozmowca nawet si§ nie do- 
mysli, ze dzwonimy z zagranicy. 

Wszystkie telefony GSM muszq byd 
homologowane (type approval), aby za- 
pewnid ich kompatybilnosd ze wszyst- 
kimi sieciami GSM. 

Bezpieczenstwo danych i rozmow 

W GSM abonament zapisany jest 
w karcie abonenta. Karta taka przypo- 
mina wyglqdem zwyczajnq kart$ kredyto- 
wq (lub moze byd znacznie od niej mniej- 
sza, jezeli sluzy do wykorzystania w telefo- 
nach r^cznych), ale za warty jest w niej 
pelny mikrokomputer z pami^ciq. 

Wystarczy wlozyd kart£ abonenta do 
telefonu GSM, a natychmiast telefon 
ten staje si$ "nasz". Sprawdza, czy abo- 
nament jest wazny i czy karta nie zosta- 


la skradziona, potwierdzajqc auten- 
tycznosc poprzez kontakt z bazq da- 
nych w naszym miejscu zamieszkania. 
Daje to wyjqtkowe bezpieczenstwo, 
uniemozliwiajqc zaliczanie falszywych 
rozmow na nasz rachunek i zapewnia, 
ze rozmowy kierowane do nas trafiq 
pod wlasciwy adres. 

Innq uzytecznq nowinkq jest mozli- 
wosc zapisywania na karcie informacji 
uzytkownika, jak na przyklad lista krot- 
kich koddw najcz^sciej uzywanych nu- 
merdw telefonow. 

Czynnikiem znacznie zwi^kszajq- 
cym bezpieczenstwo zarowno przesy- 
lanych danych jak i rozmow jest peine 
szyfrowanie cyfrowe, calkowicie uniemoz- 
liwiajqce podsluchiwanie rozmow osobom 
postronnym (w przeciwienstwie np. do 
systemu NMT450, z ktorego korzysta 
m.in. CENTERTEL). Tak samo dzieje si^ 
w przypadku przesylu danych. 

Jakos'c i niezawodnosc 

Wiele sposrod wspdlczesnych syste- 
mow analogowych szczyci si$ dobrq 
jakosciq i niezawodnosciq. GSM zostal 
zaprojektowany tak, ze przewyzsza in- 
ne systemy. Jakosc przekazu glosowego 
w GSM i systemach analogowych jest 
porownywalna w przeci^tnie dobrych 
warunkach. Jednak w warunkach, gdy syg- 
nal jest slaby lub sq znaczne zakldcenia, 
GSM jest nieporownywalnie lepszy. 

Uslugi przesylu danych sq nieza- 
wodne i majq niezmiernie niski stopien 
bl^du i to przy szybkosci transmisji do 
9600 bitow na sekund<=>, to jest znacz- 
nie wyzszej, niz przy wykorzystaniu 
systemow powszechnie dzis dost^p- 
nych. Rownie waznymi parametrami 
jakosci i niezawodnosci sq rozmiary, 
waga i czas zycia baterii. Z uwagi na 
zastosowanie stondardow cyfrowych 
mozna si$ spodziewac wysokiego stop- 
nia wykorzystania roznych komponen- 
low, co w miar$ rozwoju technologii 
doprowadzi do jeszcze mniejszych 
i Izejszych aparatow telefon icznych. 

Wykorzystanie bardzo wydajnego, 
automatycznego "trybu spoczynku" 
wywiera ogromny wplyw na dlugoSd 
eksploatacji baterii. 

Do zalet nalezy rowniez fakt, ze od- 
biorcy potrzebny jest tylko jeden aparat 
- aparat komorkowy GSM, zas' dzwo- 
niqcy (przekazujqcy wiadomosc) musi 
znad tylko jeden numer - numer telefonu 
komorkowego odbiorcy, zardwno do 
polqczen glosowych, jak i do przekazy- 
wania krdtkich wiadomosci (pagingu). 

GSM jest postrzegany jako wysoce 
nowoczesny komorkowy system Iqcz- 
no^ci radiowej nowej generacji. Jest bo- 
gaty w funkcje i jego niezawodnosc 
i mozliwoSci przewyzszajq te, ktdre sq 
oferowane przez wszelkie inne dotych- 
czasowe systemy. 

Jartusz Andrzejewski 
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Internet i krotkofalarstwo 

Dzis zamierzam poruszyc wiele tematow, niekoniecznie krotkofalarskich. Chop bowiem 
odpowiedziec na listy (gtownie e-maile) czytelnikow. Na poczatek jednak donoszp 
zainteresowanym, ze Hose firm oferujgcych dostpp do Internetu ustabilizowata sip na poziomie 
kilkudziesipciu. W artykule pisanym niedawno do Elektroniki dla Wszystkich (takze 
wydawnictwo A\/T) zamiesciiem odpowiednio uaktualniona tabelkp. Najwipkszym jednak 
hitem okazuje sip nadal dostppowy telefon TP S.A. (0202122) - o ktorym juz kilkakrotnie 
pisatem. Po pierwsze, przedtuzono ~ 
preferencyjne zasady korzystania z niego 
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do konca 1996 roku (artykui piszp location | http:// www.8llc bIo .Ic met. pITI anco m/ 

w listopadzie). Po drugie, przyobiecano ' 

(od 1 styeznia 1997 roku) udostppnienie 
kont pocztowych wraz z 1MB obszarem 
dysku na serwerze za jednorazowg (mam 
nadziejp) opiatg 50 z\. Po trzecie, ma 
nastapic znaezgey wzrost liczby modemow 
obstugujacych w wpziach sieci PoipakT 
dostpp do Internetu (w Warszawie byto ich 
40, ma bye 20001). Wediug TP S.A. liezba 
osob korzystajgcych z tej ushigi rosnie 

z kazdym dniem. 
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RULES OF THE SPPX CONTEST '97 
NEW TRX PHOTO ALBUM 



ill 


IH 


2 



SN3A c/o Sl'JClCM 




TAtu4 k jr TrU • KRIXW 

T.-WJrlViduKU, tilWYW.W U» Niter ofttoOrtt.V Jfc4rt*i<lto/*to.4onth» 
laltmtl owl pKtort ctoucr* trotmt i fhr «rert4 Ttdd tpcwl* t mmOim toll on 
ruldnf U« 6if tnCcto oi« of 18c to«: lit M toe otf KOPXA orrriiVnl. tort 
JIX .VtMrecy Comxtoc mrmtor Tb» OTDX »M oor of tor Ur* totftd#* 

1 1* b* .SnWb«t«! oo padcu cVirtn. old flat W«nxl. IM )«1 tyrw rtuf * it 
of it* ton* If you Uc* to diopTttol tOni.yxmem fnrtxi tan 


fl/VCK ISSUE* W THE 0FZJV MfUiltNS rr *iKrt4 nett* bo* «>vra for (hr OPDV 
Mafcig l hi. til "mMii wjC. Ac ~*xt»r xrrti' cm to tcct.tH and «n< to « |.tm» 

AU. (to Uci liMi <«M ipresi bfirtni) ct <f* OfewTrnn OX JmSdto. bdhu . cm be ebufctcd 
by fast mdc, t-inrf to -cjutwrijoc togartert. Ax* htb Oa »o»4 nrtte*' h *r *Sobj»cr' 

ta. tod (to fc*v«* coowmwU: 


jalasktaju- 


W ostatnim numerze Swiata Radio 
pisalem o wykorzystywaniu przy pisa- 
niu stron WWW appletow pisanych 
w Javie. Skejd czerpac wiedz^ o tym 
nowoczesnym j^zyku? Polecam odwie- 
dziny strony http://www.javasoft.com, 
gdzie znajdziemy poradnik programo- 
wania i opis Javy. Nie stosujmy jednak 
zbyt "bajeranckich" rozwiqzari, gdyz 
posiadaeze starszyeh wersji przegl^da- 
rek i tak ich nie dostrzegq. Nawiasem 
mowiqc, Janek SP9EIJ, o ktorego osiqg- 
ni^ciach internetowych pisalem nie- 
dawno, uproscil strong swojej firmy 
Jancom 

hflp:// www.s i I esia.ferncl.p!/ ’j ancom 
wlasnie w tym duchu. Dodal do niej 
takze wiele interesujqcych linkow. Mi$- 
dzy innymi mozemy obejrzec za jej po- 
srednictwem zdj^cia z ostatniego zjaz- 
du SPDXCIubu oraz anteny najbardziej 
znanych staeji polskich. 

DX-mani, ktorzy wyrobili w eterze 
wszystko co si$ rusza, przerzucaj^ si^ 
masowo z kolekcjonowania krajdw 
DXCC na zbieranie wysepek. Ostatniq 
-wersji oprogramowania Italian Island 
Award mozemy znalezc na stronie biu- 
letynu DX-owego 425dxnews pod URL: 
http:/ / www-dx.dcis.unibo.il/hfdx/ index.html 
Program autorstwa Marco 
r IKOQOB, umozliwia generaej^ zglosze- 
nia na dyplom i ma wbudowan^ baz§ 
danych z wszystkimi, licz^cymi si^ do 
^ IOTA, wloskimi wysepkami. 


r 

W zwi^zku z lieznymi pytaniami 
przypominam, ze biuletyn 425dxnews 
mozemy zaprenumerowac pod URL: 
http:/ / www.fr.floshnel.il/ cgi-bin/ 425dxnews-lisl 
lub wysylaj^c pod adres: 

majordomo@pc.fr.flashnet.it 
list o tresci subscribe 425dxnews 
<adres>, gdzie w miejsce <adres> 
wstawiamy swoj adres e-mailowy. Pole 
Subject przy pisan iu listu nalezy pozo- 
slawic puste. Jak juz pisalem, biulety- 
now DX-owych w Internecie jest wiele. 
Andrzej SP6ECA poleca szczegolnie 
amerykariski biuletyn OPDX. Z zasada- 
mi jego subskrypeji mozemy zaznajo- 
mic si^ pod URL: 

http:/ / www.cn.com/ users/k8yse/ opdx.hlml 
Coraz cz^sciej ekspedycje DX-owe 
majq swoje.strony WWW. Pod 
hlfp:/ / www.ccncl.com/ cordell/HI 
znajdziemy szczegoly dotyczqce or- 
gan izaeji wyprawy na Heard Island, zas 
pod URL: 
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w tej sprawie z okolic Krakowa. Pora- 
dzitem, aby poczeka) dzieri : lub napisaf 
adres scrwcra w postaci liczbowego 
adresu IP. Co sii gra? 

A wi^c DNS to Domain Name Sys- 
tem - czyli rozproszona baza danych 
umozliwiajqca zamiani symbolicznego 
opisu domeny (np. serwer, z ktbrego 
korzystam ma symboliczny adres 
ite.waw.pl) na adres IP wyrazony ciq- 
giem liczb oddzielonych kropkami. 
Niegdys uzywano do tego pojedynczej 
macierzy zawierajqcej adresy symbo- 
liczne i odpowiadajqce.im IP z calego 
Swiata. Teraz, gdy Internet stat sii wiel- 
ki, stworzono specjalne serwery DNS. 
Siec podzielono na strety - a kazdej 
z nich przydzielono serwer DNS. Infor- 
macje zawarte w serwerach nie tylko 
wiqzq adresy symbol iczne z numerycz- 
nymi, ale zawierajq szereg istotnych 
dla ruchu w sieci informacji. W unixo- 
wej sieci, z ktorej korzystam, dostipne 
sq komendy umozliwiajqce podejrze- 
nie danych zgromadzonych w serwe- 
rach DNS. Naszym czytelnikom pole- 
cam specjalnq przeglqdarki doslipnq 
pod URL: 

http://la.ish.pwr.wroc.pl/ coven/tech/ nsinfo.html 

Serwery DNS dziatajq w oparciu 
o procedury automatyczne. Najblizszy 
serwer DNS czyta dane z plikow konfi- 
guracyjnych obstugiwanych przezeri 
komputerow. Nast^pne otrzymiijq od 
niego odpowiecJniq informacji poprzez 
procedury aktualizacyjne. Jezeli jednak 
wyfqczymy z Internetu komputer na 
dluzszy czas, to dane DNS przestajq 
bye aktualizowane i po pewnym czasie 
zostajq one usuniite z wszystkich ser- 
werow DNS poza pierwotnym. To 
wta^nie wowczas dostajemy informacji 
o nieistnieniu serwera o podanym adre- 
sie symbol ieznym. Pozostaje poczekac 
(az system sam uaktualni dane), bqdz 
uzyc adresu w postaci nie wymagajqcej 
rozwiktywania (IP). Wyczerpujqcy arty- 
kul o DNS czytelnicy znalezc mogq 
w ComputerWorldzie nr 36 z 7 paz- 
dziernika. 

Jacek Marczewski - SP5EAQ 
c-ma il: jmarcz@ite. wa w.pl 
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hftp:/ / www.getncJ.com/Tf7ay/ myanmar.hJml 
informaeje o wyprawie do Myan- 
mar, czyli Birmy. Znany DX-man 
i uezestnik wypraw contestowych Alex 
PA3DMH poleca stroni poswiiconq 
wyprawie na Karaiby o URL: 

hHp://www.igr.nl/~pa3dmh/tourl996.htm 
Znajdujemy na niej nie tylko opis 
wyprawy i logi, ale takze album ze 
zdjidami. 

W obszernym liscie do redakcji, 
opublikowanym w pazdziernikowym 
numerze Swiata Radio, czytelnik upo- 
mina sii o uzytkownikdw innych kom- 
puterow niz popularne w Polsce PC- 
ety. W kontekscie Inlernelu jednak 
(choc oprogramowanie typu przeglq- 
darka istnieje na prawie wszystkich 
plalformach sprzitowych) - z po- 
wszechnie uzywanych domowych 
komputerow spotykamy w zasadzie je- 
dynie kompalybilne z IBM PC-ty oraz 
Macintoshe. Te ostatnie (zwtaszcza 
nowsze modele od LC630 wzwyz) na- 
dajq sii znakomicie do multimediow. 
Przeglqdarka Internet Explorer w wersji 
na Maca jest osiqgalna za darmo na 
serwerze Microsoft (wymaga 8MB 
RAM-u). Podobnie Jatwo osiqgalna jest 
darmowa wersja oprogramowania ob- 
stugujqcego skrzynki pocztowq (Eudo- 
ra) na ti platformi. Kilka sharewaro- 
wych dialerow dziata rowniez bez za- 
rzutu, choc niektore nie "odkladajq stu- 


chawki" po zamkniiciu aplikaeji. Moz- 
na w nich jednak ustawiac parametr 
"idle time" powodujqcy automatyczne 
zwolnienie linii telefonicznej po wy- 
branym czasie od ostatniej transniisji. 

Wojlek SP60PC znnlazl w Interne- 
cie "A Web-controlled Shortwave Ra- 
dio". Adres: 

http:/ / www.chilton.com/ scripts/ rodio/R8-rcceiver 

prowadzi nas do zdalnie sterowane- 
go odbiornika. Wywolanie strony z je- 
go organami regulacyjnymi umozliwia 
dokonywanie odpowiednich naslaw, 
zas karta dzwiikowa w naszym kom- 
puterze posredniezy w robieniu nastu- 
chow. Odbiornik nie jest wcale tworem 
wirlualnym, ale istnieje naprawdi i jest 
tylko ustawiany poprzez WWW. 

Marcin, poslugujqcy sii kontem slu- 
denckim AGH, upomina sii ° 8 ru Py 
Usenet. W jednym z nastipnych ar- 
tykutdw zajmp sip takze tym tema- 
tem. Tymczasem mozna zainteresowad 
sii pi. radio. Takze od Marcina po- 
chodzi porada, by szukac dostipu 
do stron WWW roznych staeji radio- 
wych wykorzyslujqc indeks strony 
http://www.onet.pl. Strona popularne- 
go RMF FM (nadajqce- 
go w piqtki wieezorem 
audycji o lnternecie) 
znajduje sii P°d URL: 
http://www.rmf.pl. 

Kilku czytelnikow 
pytalo mnie ostatnio 
dlaczego przy probie 
potqczenia sii z serwe- 
rem, z ktorego korzys- 
tali jeszcze wezoraj, 
ukazuje sii komunikat 
o niemozliwosci roz- 
wiktania jego nazwy 
przez DNS. Tydzien te- 
mu jeden z czytelnikow 
zadzwonit do mnie 
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Kontynuujemy opisy najciekawszych klubow CB zagranicznych i krajowych 


PC-DX International 



Dwa lata temu, jesieniq, w malow- 
niczym Niagara Falls, Mr. Noel powo- 
tal do istnienia klub DX-owy o nazwie 
Progressive Communicators DX Inter- 
national Club (w skrocie PC). 

2-PC-101 Noel jest prezydentem 
grupy, a Mr. Bas z Holandii 1 9-PC-1 1 0 
jej dyrektorem na Europe, czlonkami 
zarzqdu sq obok Noela i Basa - Gloria 
9-PC-1 02, Peter 2-PC-105 i Dave 2-C- 
1 72. Monitorami klubowymi S 3 cz^stot- 
liwosci 27, 575 USB i 26, 255USB. 

Zrzeszeni w klubie operatorzy zobo- 
wiqzani sq uzywac swoich trainsceive- 
r6w zgodnie z panujqcymi na danym 
obszarze przepisami prawnymi. Zarzqd 
nie bierze odpowiedzialnosci za na- 
wiqzanie Iqcznos'ci na niedozwolonych 
cz^stotliwosciach. 

Zgodnie z zalozeniami, klub zrzesza 
operatorow z calego swiata bez wzgl$- 
du na rase, rel przekonania poli- 
tyczne czy sytuacje ekonomicznq 
(Uwaga! Do korica roku 1996 czlon- 
kostwo w klubie bylo darmowe). 

Klub rozwija sie dynamicznie. Ma 
juz kilkuset czlonkdw na wszystkich 
kontynentach. Kazdy, kto wysle zglo- 
szenie do klubu i zostanie nowym 
czlonkiem otrzymuje bezplatnie: 

- certyfikat czlonkowski, 

- znak wywolawczy, 

- 1 0 kart QSL (2 rodzaje), 

- spis czlonkow oraz informator klubo- 

wy. 

Wiekszq ilosc kart QSL mozna zaku- 
p\6 u prez. Noela. Klub oferuje takze 
swoim wiernym i aktywnym czlonkom 
dyplomy. Potwierdzenie Iqcznosci z 30 
krajami uprawnia do otrzymania dyplo- 
mu Second class op., z 55 krajami - First 
class op., z 80 krajami - Super class op., ze 
1 15 krajami - Golden class op. 

Operator, ktory polqczyl sie z 30 
krajami europejskimi otrzymuje dyp- 
lom European Country's, QSL-ki 


z 6 kontynentow to dyplom Worked 
All Contiens; zaS potwierdzona 
tqcznosd z co najmniej 6 stanami 
USA uprawnia do uzyskania USA States 
Award. 

Jak wspomnialem wczesniej, ten po 
wstaly w USA klub, ma czlonkow na 
calym swiecie. Bezposrednie spotkania 
PC DX-owcow, w celu poznania sie 
i wymiany doswiadczen, nie sq na razie 
planowane. Wielu ciekawych informa- 
cji dostarcza wiec informator klubowy. 
Mozna tu znalezc m.in. noty o czlon- 
kach zarzqdu - kirn sq, skqd pochodzq, 
czym sie zajmujq. Uzytkownicy Inter- 
netu mogq takze kontaktowac sie z Za- 
rzqdem za posrednictwem poczty elek- 
tronicznej e-mail. 

Dla zainteresowanych podaje adresy: 
2PC 101 Noel patlbob @ buffnet. net 
19PC 110 bas 267 @ pi. net 

Klub jest organizatorem kilku cieka- 
wych aktywacji i wypraw DX-owych. 

Przez caly 1996 rok z 6 roznych 
miejsc na Swiecie mozna usfyszec wy- 
wolanie "CQ, CQ, 
CQDX... - PC-X. Mystery 
Station form... dinsion, 
calling on freg...". Stacje 
specjalnq "PC-X Mystery 
Station" mozna uslyszed 
w pierwszy weekend kil- 
ku miesiecy tego roku na 
czestotliwoSci 
27,590USB. (Doldadne 
informacje o czasie na- 
dawania PC-X mozna 
znalezc w informatorze 
klubowym lub miesi^cz- 
niku "Groundware", 


z ktorymi wspolpracuje oprocz PC wie- 
le innych klubow DX-owych). Operato- 
rzy, ktdrzy nawiqzq kontakt z dwiema 
lub wiecej stacjami PC-X otrzymujq 
dyplomy i specjalne karty QSL. Oczy- 
wiscie od czlonkow PC nie jest wyma- 
gana kontrybucja. 

Z okazji drugiej rocznicy istnienia 
klubu, w sierpniu '96 aktywowano 
4 specjalne stacje - w Ameryce Pin (2- 
Pi-0 i 9-PC-0) oraz w Europie (19-PC- 

000 i 161 -PC-0). Lqcznosc potwierdza- 
la okolicznos'ciowa karta QSL. W cza- 
sie aktywacji 161 -PC-0 pracowali: 
161PC242 op. Max, 161 PC 261 op. 
Sebastian, 161PC443op. Darek 

1 161PC248 op. Karol. 

Wszelkie sugestie, pomysly dotyczq- 
ce nastepnych aktywacji sq mile wi- 
dziane przez zarzqd. Jest to szansa dla 
tych, ktorzy chcq czynnie uczestniczyc 
w zyciu klubu i przyczvnic si$ do jego 
rozwoju. 

Wszystkim zainteresowanym czlon- 
kostwem w PC-DX przypominam, ze 
tylko do korica 1966 roku wst^p do klu- 
bu byl wolny. Czlonkostwo jest dozy- 
wotnie. Ch^tni mogq bezposrednio 
skontaktowac si$ z kwaterq glownq klu- 
bu PC DX w Niagara Falls, N.Y (listow- 
nie lub poprzez Internet) lub otrzymac 
zaproszenie piszqc na ponizszy adres 
(prosz$ o dolqczenie koperty zwrotnej 
i znaczka). Wszystkim operatorom zy- 
cz$ wielu udanych Iqcznosci. Do usly- 
szenia na cz^stotliwosciach klubo- 
wych, 73! 

161 PC 248 Karol 

P.O. box 65 

27-600 Sandomierz 1 
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ZULU GOLF 

RADIOWA POLSKA GRUPA M 


Lubuskie 


Stowarzyszehie 


Grupa Zulu Golf powstala z inicja- 
tywy mifoSnikow CB-Radia, a jedno- 
cze^nie czlonkdw Lubuskiego Stowa- 
rzyszenia Uzytkownikow Radiotelefo- 
now Pracujqcych W Pasmie Niestrze- 
zonym PL CB Radio z siedzibq w Zielo- 
nej Gorze tj. kolegdw: Janka (ZG-006) 
i Tadeusza (ZG-025). 

Pierwsze zebranie zafozycielskie, 
w ktdrym udzial wzi?fo 25 kolezanek 
i kolegow, odbylo si? 26 stycznia 1992 
r. W trakcie zebrania przyj?to nazw? 
i symbol grupy, zasady dziafania i wzdr 
pierwszej karty Q5L. Ustalono i roz- 
dzielono pierwsze znaki operatorskie. 
Na symbol grupy, wybralismy znanq 
z tradycji winiarskich - kiscf winogron. 

W sktad pierwszego Zarzqdu Klubu 
wybrani zostali: Tadeusz 161-ZG-005 Pre- 
zydent, Tadeusz 161 -ZG-025 Wicepre- 
zydent, Janek 1 61 -ZG-006 Sekretarz. 


Czfonkiem zwyczajnym naszego 
Klubu, moze zostac kazdy uzytkownik 
radiotelefonu CB, ktory zadeklaruje 
przynaieznosc do grupy oraz przyjmie 
nasze klubowe motto: "Bqdz wolnym 
i niezaleznym cztowiekiem, uzywaj ra- 
dia do nawiqzania przyjacielskich kon- 
taktow z innymi ludzmi na cafym swie- 
cie’ 1 . 

Pragniemy sluzyc radq i pomocq 
w nawiqzaniu Iqcznosci DX oraz przy- 
jacielskich kontaktow z "CB-stami" na 


calym swiecie. Jednoczesnie zaopatru- 
jemy naszych czlonkow w podstawowe 
materialy operatorskie - karty QSL, sa- 
moprzylepne znaczki klubowe, flagi, 
ksiqzki Iqcznosci, zaproszenia, pieczqt- 
ki, przyklady prowadzenia Iqcznosci, 
wykazy prefiksdw itp. 

Warunkiem przyj?cia do 
grupy, nadania klubowego 
znaku wywolawczego oraz 
wydania certyfikatu jest pozy- 
tywna opinia rekomendujqce- 
go czlonka naszego klubu, de- 
klaracja przestrzegania regu- 
laminu oraz zaliczanie pi?ciu 
zagranicznych Iqcznosci 
w pasmie 1 1 metiow. 

Podstawowym obowiqz- 
kiem czlonka naszej grupy jest 
przestrzeganie kultury w ete- 
rze oraz zobowiqzanie si? do 

nie wykorzystywania ra- 
dia CB w celach poli- 
tycznych, nacjonalis- 
tycznych, rasistowskich 
i religijnych. 

Mimo krotkiego okre- 
su jaki minql od rozpo- 
cz?cia dzialalnosci Klu- 
bu, mozemy poszczycic 
si? wieloma osiqgni?cia- 
mi w nawiqzaniu Iqcz- 
i-i o s c i z m i I o s n i k a m i 
radia CB. Posiadamy 
swoich przedstawicieli 
w wielu krajach s'wia- 
la, a nasze karty QSL sq znane i po- 
dziwiane na wszystkich konlynen- 
tach. 

Nasza grupa, organizuje corocznie 
(z okazji Winobrania-poczqtek wrzes- 
nia oraz rocznicy powstania grupy - ko- 
niec stycznia) zawody DX oraz tzw. 
(bezterminowe na lytul operatorski), za 
ktore przyznajemy okolicznosciowe 
dyplomy. Przyznajemy takze dyplomy 
za 10 potwierdzonych Iqcznosci 
z czlonkami Klubu ZULU GOLF - wy- 


Iqcznie dla operatorow zagranicznych 
oraz dyplomy na klas? operatorskq za 
uzyskanie 30 prefiksow BASIC CLASS, 
40 prefiksdw SILVER CLASS, 50 prefik- 
sdw FULL CLASA, 100 prefiksdw 
i 6 kontynentdw SPECIAL CLASS. 


Nie prowadzimy jakiejkolwiek dzia- 
lalno^ci gospodarczej, a materialy pro- 
dukowane na nasze zamowienie roz- 
prowadzamy po cenach kosztow pro- 
dukcji (bez zysku). 

Kwoty wpisowego przeznaczamy na 
koszty podstawowych materialow, dyp- 
lomdw, certyfikatow, korespondencji, 
itd. Dzialalnosc Zarzqdu Klubu jest cal- 
kowicie spoleczna. 

Jesli zainteresowala Ci? nasza dzia- 
lalnosc, poszukaj nas na klubowym 
monitorze USB 27.655 lub na kanalac.h 
wywolawczych. Chcialbys rozpoczqc 
wolanie CQ-DX pod znakiem ZULU 
GOLF juz teraz, zgloS si? po znak kan- 
dydacki i karty QSL. Mozesz takze ko- 
rzystac z naszej skrytki pocztowej. 

Do usfyszenia w eterze. 

Z zyczeniami dalekich i potwierdzo- 
nych Iqcznosci , radiowe 73 i 55. 

Polska Grupa Radiowa CB 
ZULU GOLF 
International DX Group 
65-001 Zielona Gora P.O. Box 199 

Poland 
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W kolejnych numerach SR 
zaprezentujemy m.in. nastepujqce 
miedzynarodowe kluby DX-owe: 

/ Romeo Wiskey Echo (grupa z Wfoch) 

/ Papa Sierra International DX (grupa ze 
Szkocji) 

/ "Alfa Victor" (grupa z Hiszpanii) 

/ "Papa Tango" (grupa z Polski) 
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Swiat CB 


Jak dziaia radio CB, cz^sc 8 

Drgania muszq bye czyste! 


Obecnie wyjasnimy sobie, 
co oznaeza po facie “czyste 
drgania ” i dlaczego sa one 
tak istotne dla nadajnika 
CB. Wspomnimy rowniez 
o sposobach zapobiegania 
zaktoceniom 
spowodowanym przez CB 
lub usuwania ich w radio, 
telewizji i innych dziatech 
igcznosci radiowej. 


Rys. 1 . Drgan ie 
sinusoidafne 
(a) oraz 
drgania 
znieksztaicone 
(b t c). 
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Rys . 2. Widma drgan: a) czyste go sinusoidal- 
nego; b), c) drgan znieksztafconych . 


Jak juz wiemy z poprzednich cz^sci, 
nadajnik radia CB wytwarza drgania 
elektryezne o wysokiej cz^stotliwosci, 
ktore nast?pnie zostajq wypromienio- 
wane przez anten$. W idealnym przy- 
padku drgania te na ekranie oscylosko- 
pu powinny wyglqdac tak, jak na rys. 
la. Takie drgania noszq nazw^ drgari 
sinusoidalnych. Wzmacniacz nadajni- 
ka - a wewnqtrz niego i stopieri sterujq- 
cy, i stopieri mocy - poza swq podsta- 
wowt] funkcjq, czyli wzmacnianiem, 
ma takze innq, niepozqdanq wlasci- 
wosc: mniej lub bardziej odksztafca ob- 
rabiany sygnai. Przyklady odksztalco- 
nych drgan widzimy na rys. 1 b i 1 c. We 
wzmacniaczach stereo takie zmiany 
odbierane sq jako nieprzyjemne zgrzyty 
lub trzaski; nawet mewielki wspbfczyn- 
nik zawartosci tych zmian uniemozli- 
wia podstawowq funkcjq wzmacnia- 
czy, czyli odtwarzanie muzyki bez 
znieksztalcen. 

Zakfocenia w stopniu wzmacniacza 
w.cz. dotyezq nie sygnalu modulujqce- 
go, ale cz^stotliwosci nosnej; odbiorca 
sygnalu nie zauwaza ich. Zaktocenia te 
dajq o sobie znac w inny, nieprzyjem- 
ny sposob. Chodzi tu o drgania na in- 
nych cz^stotliwosciach, niz cz^stotli- 
wosc nadajnika, Udzial tych zakioceri 
w sygnale jest siabo widoezny na ekra- 
nie oscyloskopu, wi^c do ich pomiaru 
wykorzystujemy inny przyrzqd: anal i- 
zator widma cz^stotliwosci. Ekran tego 
przyrzqdu pokazuje na osi poziomej 
pewien zakres cz^stotliwosci, a na osi 
pionowej mozna odczytac poziom 
drgan. Jezeli na przyklad ustawimy za- 
kres cz^stotli wosci od 26,56 MHz 
do 27,41 MHz a do wejscia przy- 
rzqdu podlqczymy anten$, otrzy- 
mamy przeglqd biezqcego ruchu 
na falach CB. 

Abysmy mogli przy pomocy 
analizatora widma obejrzec szkod- 
liwe drgania, ktore powstajq z po- 
wodu znieksztalceri w nadajniku, 
musimy wziqc pod uwage wi^kszy 
zakres cz^stotliwosci. Na rys. 2a, 
2b i 2c przedstawiamy przyblizone 
widma drgan, pokazanych na rys. 
1 . Analizator widma zostal nastro- 
jony na zakres 26-167 MHz. Rys. 
2a uwidaeznia, ze sygnai sinusoi- 
dalny ma tylko jednq lini£ spektral- 
nq, 'dla tego tez mowimy o czystym 
drganiu. Znieksztaicone drgania na 
rys. 1 b i 1 c zawierajq dodatkowe, 
szkodliwe skladniki, ktore przed- 
stawione sq na rys. 2b i 2c w posta- 
ci wielokrotnosci cz<?stotliwosci 


nadajnika, a zwane sq harmonieznymi. 
Harmoniczne, wytwarzane w kazdym 
urzqdzeniu, mogq, zaleznie od swych 
cz^stotli wosci, powodowac zakldcenia 
w innych dziafach Iqcznosci radiowej. 
Na przyklad harmoniezna ocz^stotli- 
wosci 81 MHz trafia w pasmo 4 m, 
uzywane w Niemczech mi^dzy innymi 
przez policj?, straz pozarnq i transport 
publiezny. Znacznie wi^ksze nast^ps- 
twa mogq miec zaktocenia na cz^stotli- 
wosci 135 MHz, ktora jest stosowana 
w lotnictwie. Powyzej 1 74 MHz nie- 
ktore harmoniczne nadajnikow CB na- 
kfadajq si^ na transmisje telewizyjne 
w zakresach VHF i UHF. 

Dla zapobiezenia zakloceniom na 
innych zakresach wyjscie nadajnika 
kazdego radia CB zaopatrzone jest 
w rozbudowany filtr harmonicznych. 
Aby radio moglo otrzymac atest do- 
puszczenia do uzytku, filtr musi tlumic 
harmoniczne mozliwie gl^boko ponizej 
zaiozonego poziomu. Poziom ten 
w zadnym przypadku nie moze zostac 
przekroczony. Schema! ideowy przy- 
kladowego wielostopniowego filtru 
harmonicznych na wyjsciu nadajnika 
radia CB widzimy na rys. 3. Strojenie 
filtru harmonicznych mozliwe jest tylko 
przy uzyciu odpowiednich przyrzqdow 
poniiarowych. Przy braku analizatora 
widma cz^stotli wosci mozliwe jest za- 
stosowanie absorbcyjnego miernika 
cz^stotli wosci, ktory jest jednak o wiele 
bardziej kiopotliwy w uzytkowaniu. 
Typo we testery sprz^tu CB oraz kombi- 
nowane mierniki SWR i mocy zupelnie 
nie nadajq sir* do tego zadania. Podsta- 
wowa przyezyna jest nast(?puj^ca: 
przyrzqdy te w miar^ wzrostu cz^stotli- 
wosci pokazujq wzrost mocy, chociaz 
w rzeczywistosci moc nie zw/^ksza si^. 
Podlqczmy taki przyrzqd do wyjscia 
amatorskiego nadajnika na zakres 
2 m (144. ..146 MHz) z regulowanym 
poziomem mocy wyjsciowej. Ustawmy 
moc na okofo 1 00 mW. Kazdy z wy- 
mienionych miernikow wskaze moc 
si^gajqcq nawet 4 lub 6 W. W podobny 
sposob reagujq te przyrzqdy na harmo- 
niczne promieniowane przez nadajniki 
CB. Nierzadko wlaSciciel staeji CB 
dumnie deklaruje, iz "grzeje" ona 
w eter nawet 20 W. Takie radio naj- 
cz?sciej wysyla do anteny bardzo duzq 
ilosc harmonicznych. Odpowiednie 
przyrzqdy pomiarowe pomogq wyjs'c 
na swiatlo prawdzie, ze moc uzytkowa 
w pasmie 27 MHz wynosi zaledwie 
2 (ub 3 W, to znaezy duzo mniej, niz 
vv chwili wyjscia radia z fabryki. 
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Rys. 3. Stopien mocy nadajnika CB z tiltrem harmorticznych. 


W skrajnych przypadkach takich "pod- 
kr?conych" nadajnikdw okazuje si?, ze 
w filtrze harmonicznych zostaty zwarte 
niektore cewki, wobec czego na pewno 
nie spelnia on swego zadania. 

Szeroko rozpowszechnilo si? bl?dne 
mniemanie, ze moc wyjsciow^ nadaj- 
nika CB mozna znacznie powi?kszyd 
niewielkim kosztem. Ta opinia powsta- 
la prawdopodobnie w czasach pano- 
wania modulacji AM. W owych cza- 
sach ustanowione przez Poczt? Nie- 
mieck^ przepisy ograniczaly moc na- 
dajnikdw CB do 500 mW. W wielu in- 
nych paristwach moc pomi?dzy 
3 a 4 W byfa juz na porz^dku dzien- 
nym, a chassis urzqdzeh radiowych 
wwi?kszosci nie byly przeznaczone 
wytc*)cznie dla rynku niemieckiego. 
Konstrukcja duzej liczby modeli, do- 
st?pnych w Niemczech, przewidywala 
osiqgni?cie wyzszej mocy wyjsciowej, 
a w niektorych przypadkach takze 
umozliwiala zwi?kszenie liczby kana- 
fow. W niektorych przypadkach wy- 
starczalo zast^pienie jednego lub 
dwoch rezystorow przez zwor?, aby 
cztero- lub nawet osmiokrotnie po- 
wi?kszyc moc ponad dopuszczalne 
500 mW. Pewne modele wyposazone 
nawet byly w potencjometr montazo- 
wy, przy ktorego pomocy bardzo iatwo 
mozna bylo ustawic wi?kszq moc na- 
dawania. Radia CB z nadajnikami 
o mocy 4 W, dzisiaj w Niemczech po- 
wszechnie spotykane, w mi?dzynaro- 
dowej klasyfikacji znajduj^ si? raczej 
w gornej grupie cenowej. Producenci 
z tego powodu nie wyposazajq standar- 
dowo urzqdzeri CB wnadajniki wi?k- 
szej mocy, ktore nieuchronnie powo- 
du wyzsze koszty produkcji. Koszty te 
skutkujq wyzszq. cenq sprzedazy, co 
zmniejsza konkurencyjnosc wyrobu. 
W zwi^zku z tym konstrukcja aktual- 
nych model i CB pozwala - poprzez nie- 
wielkie zmiany - na zwi?kszenie mocy 
nadawania o okofo 50 % , to znaczy 
z 4 W na 6 W. Kiedy jednak pomysli- 
my, ze po wprowadzeniu takich zmian 
znacznie zmniejsza si? bezpieczeris- 
two uzytkowania radia, oraz, ze dla 
zwi?kszenia wskazania S-metru ojed- 


dzialk? konieczne jest az czterokrot- 
ne zwi?kszenie mocy, to rozumiemy, 
jak bezsensowne takie modyfikacje, 
Pomirimy juz fakt, ze one zabronio- 
ne. Bardziej celowe jest dbanie o dobr^ 
modulacj? i/albo dokonanie poprawek 
instalacji antenowej. Dla zwi?kszenia 
mocy nadawania z 4 W do 16 W ko- 
nieczne jest zast^pienie tranzystorow 
w stopniu steruj^cym i stopniu mocy 
przez takie, ktdre mogq oddac t? wi?k- 
sz^ moc. Takie tranzystory kosztujq ty- 
le, ze ich cena jest prawie r6wna nowe- 
mu urz^dzeniu CB. Sama wymiana 
tranzystorow nie wystarcza: niektore 
cewki i kondensatory w stopniu mocy 
nalezy przeliczyc i wymienic na inne 
wartos'ci, zeby U2yskac odpowiednie 
dopasowanie. 

W zwiqzku z przerobkami wzmac- 
niaczy mocy nie mozemy nie wspo- 
mniec o tak zwanych "dopalaczach". 
Niezaleznie od tego, iz cz?sto ich pro- 
ducenci deklaruj^ moc, ktbrej dopala- 
cze w rzeczywistosci wcale nie oddajq 
(kto ma przyrz^dy, zeby to sprawdzid?), 
na dodatek nierzadko zupelnie nie 
wyposazone wfiltr harmonicznych. 
ZreszU) dopalacze nie sq atestowane, 
wi?c nikt nie sprawdza poziomu emisji 
harmonicznych przez te urz^dzenia. 
Dla zwj?kszenia konkurencyjnosci ich 
budowa jest maksymafnie uproszczo- 
na: najcz?sciej zawieraj^ na wyjsciu 
tylko dwie cewki i dwa kondensatory, 
maj^ce sfuzyc dopasowamu do anteny. 
Schema! ideowy takiego urz^dzenia 
widzimy na rys, 4. Wartosci ele- 

mentow svviadomie nie r 

podajemy, aby zapo- C2 

biec kopiowaniu tego U 

uktadu. Porownuj^c 
schemat z rys. 4 ze 
schematem na rys. 

3 widzimy wyrazn^ 

roznic? w stopniu roz- 
budowania ukladow d=ci 

przy wyjsciu anteno- , 

wym. Uktad na rys. Sr 

4 z powodu o wiele 

wi?kszej mocy wy- 
jsciowej (okolo 12 JL 

W przy podanych Iran- Rvs _ 4. Schem, 


zystorach) wymaga wi?k- 
szego nakladu srodkow na 
stlumicnic harmonicznych. 
Korzystanie z urz^dzerl te- 
go rodzaju rzadko powodu- 
je wizyt? radiowej stuzby 
K pomiarowej (w Polsce - 

o a Panstwowei Inspekcii Ra- 

1 27MHz/4W diowej) u operators CB 

— <» z powodu stosowania duzej 

0p _L mocy wyjsciowej. Znacznie 

~T cz?stsz^ przyczyn^ har- 

moniczne, ktore powstaj^ 
przy mocy zaledwie tego 
samego rz?du, co w urz^- 
dzeniach r?cznych, a ktdre 
powoduj^ zaktocenia w innych dzia- 
lach t^czno^ci radiowej. 

Ale przeciez cz?sto zdarza si?, ze 
radio CB dziaia nienagannie, nie zosta- 
lo przerobione, zaden dopalacz nie jest 
stosowany, a pomimo tego wyst?puj^ 
zaklocenia - przede wszystkim u s^sia- 
d6w operatora, w ich odbiornikach ra- 
diowych i telewizyjnych. Tutaj musimy 
dokonac wyraznego rozdziatu mi?dzy 
dwoma rodzajami znieksztafceri, Rza- 
dko zdarzaj^ si? zaklocenia spowodo- 
wane przez wydostaj^ce si? z radia CB 
harmoniczne, mimo ich silnego stlu- 
mienia. Cz?sciej spotykamy zakloce- 
nia, za kt6re nalezy win id niedostatecz- 
odpornosc odbiornika s^siada na in- 
ne emisje, a ktdrych nie wywoluj^ na- 
dajniki CB. Zrddlem zakloceh rdwnie 
dobrze moze bye pobliski nadajnik ra- 
diowy, jak i urz^dzema pokladowe 
w przelatuj^cym niedaleko samolocie. 
Pierwszy rodzaj zakfoceri mozna zre- 
dukowad, a w wi?kszosci sytuacji na- 
wet usun^d, wyposazaj^c odbiornik ra- 
diowy wfiltr harmonicznych. W naj- 
prostszym przypadku, jak juz wspomi- 
nalismy w poprzedniej cz?sci artykulu, 
zadanie to moze byd wykonane przez 
"pudelko do zapalek". Lepsze tlumie- 
nie mozna osi^gn^c przez zastosowa- 
nie filtru dolnoprzepustowego, od stro- 
ny ukfadowej przypominaj^cego kilka 



Rys. 4. Schemat "dopalacz a " 
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f?ys. 4. Scbemat e/iminafora zakioceri. 

polqczonych szeregowo "pudelek do 
zapalek". Takie filtry pasmowe, dost^p- 
ne w handlu jako wyposazeme urzq- 
dzen CB, Humiq cz^stotliwosci powy- 
zej 30 MHz, usuwajqc szkodliwe har- 
moniczne. 

Drugi rodzaj zakloceri w odbiorni- 
kach radiowych i telewizyjnych jest 
rozpoznawalny dzi^ki temu, ze wyst$- 
pujq one na calej skali (w calym zakre- 
sie) cz^stotliwosci, niezaleznie od na- 
strojenia odbiornika. Zaklocenia takie 
slyszalne sq takze we wzmacniaczach 
i magnetofonach (trzaski, szum, bucze- 
nie), a przy modulacji AM zdarza si^ jej 
odbior. Nawet, jezeli w takich przypad- 
kach radio CB nie ponosi winy za po- 
wstalq sytuacj$, dobrze b^dzie wspol- 
nie z sqsiadem poszukac rozwiqzanin. 


Cz^sto ten rodzaj zakfdceri mozna usu- 
nqc przez przestawienie anteny w in ne 
miejsce. W przypadku anten dacho- 
wych te zakiocenia zazwyczaj zdarzajq 
si$ rzadziej (przy czym nalezy miec na- 
dziej$, ze ta wlas'nie informacja roze- 
jdzie si$ pomi^dzy wfascicielami bu- 
dynkow mieszkalnych). Jezeli mozli- 
wosci przestawienia anteny dachowej 
sq ograniczone albo zmiana jej potoze- 
nia nie przynosi efektu, to pomoc mogq 
juz tylko srodki techniczne. W skraj- 
nym przypadku wszystkie gniazda za- 
klocanego urzqdzenia, to znaczy do- 
prowadzenie zasilartia, wyjscie glosni- 
kowe, wejscia, itd., nalezy zablokowac 
kondensatorami o wartosci od 22 pF do 
4,7 nF. Mozna takze sprobowac wsta- 
wic szeregowo cewki o wartosciach od 


10 jiF do 100 pF dla uniemozliwienia 
wysokim cz$stotliwo£ciom wnikania 
do urzqdzenia, Co prawda, we 
wzmacniaczach Hi-Fi modyfikacje 
takie mogq doprowadzic do pogor- 
szenia jakosci odtwarzania. Nie ma od- 
powiedniego rozwiqzania dla wejsc an- 
tenowych odbiornikow radiowych i te- 
lewizyjnych, poniewaz sygnaly zaklo- 
cajqce rozchodzq si$ na tych samych 
cz^stotliwosciach, co odbierane pro- 
gramy. 

Pewnq pomoc daje obwod blokujq- 
cy, zbudowany z cewki i rownolegie 
do niej dolqczonego kondensatora (rys. 
5), a nastrojony na cz^stotliwosc 27 
MHz. Obwod ten dolqczamy do "gorq- 
cego konca", to znaczy do wewn^t- 
rznej zyly kabla koncentrycznego lub 
kabla m.cz. Zamiast obwodu blokujq- 
cego mozna tez zastosowac tak zwany 
obwod absorbcyjny, w ktorym konden- 
sator i cewka polqczone sq szeregowo. 
Po dolqczeniu tego obwodu pomi^dzy 
wewn^trznq zylq a masq powoduje on 
zwieranie zakldcajqcej cz^stotli wosci 
27 MHz do masy. Zadanie obwodu ab- 
sorbcyjnego moze spelnic nawet odci- 
nek kabla wspdlosiowego RC-58/U 
o dlugosci 1 ,83 in, ktorego drugi koniec 
pozoslaje otwarty. Zaletq tego rozwiq- 
zania jest zb^dnosc jakiegokolwiek 
strojenia. 

CB Funk 
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! Juz od 8 lat zajmujemy si$ sprzedazq 
urzqdzen Iqcznosci radiowej, 
Importujemy bardzo dob re radiotelefony 
swiatowego leaderajaponskiej firmy 
ALINCO ELEKTRONTCS Tnc. 

W Pol see pracuje juz ok. 26 000 rad iotele fond w 
ALINCO w sluzbach takich jak: straz miejska, 
obrona cyvvilna, pogotowie techniczne, ochrona 
mienia i wielu, wielu innycb - wzbudzajqc 
powszechnq sympati^ i uznanie U 2 ytkownik 6 w. 

| Amatorskie wersje urzqdzen sq. poszukiwane 
- | i szanowane przez krotkofa lowed w. 

| Radiotelefony ALINCO majqbowiem wiele 
zalet: bezawan'jne (japonska precyzjal), 

| zminiaturyzowane, bardzo lekkie, 

! a przy tym ... naprawd^ tame! 
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Przedstawiony ponizej krotki 
opis liniowego wzmacniacza 
mocy zamyka cykl artykulow 
dotyczgcych transceivera 
DIGITAL ’96 (SR 8, 9, 11/96). 

Uklad jest przeznaczony do 
wszystkich transceiverow serii 
DIGITAL oraz do innych 
urzadzen pracujqcych emisjami 
CW, AM, FM, SSB o mocy 
wyjsciowej ok. 4W. Po 
zastosowaniu takiego 
wzmacniacza wraz 
z dodatkowym filtrem 
wyjsciowym oferowanych jako 
dodatkowe wyposazenie przez 
V-ELECTRONICS (wytworc? 
transceiverow DIGITAL oraz ich 
kitow), krotkofalowcy otrzymujq 
urzqdzenie porownywalne 
zzachodnimi transceiverami 
renomowanych firm. 



Schemat elektryczny wzmacniacza 
jest przedstawiony na rysunku 1 . 

Wzmacniacz pracuje w ukladzie 
przeciwsobnym na parze zachodnich 
tranzystorow V-MOS typu MSI 307. 

Transformatory TR1 i TR2 sq tak 
skonstruowane, ze jednoczesnie dopa- 
sowujq impedancje odpowiednio we- 
jSciowq i wyjSciowq tranzystor6w do 
znormalizowanych impedancji kabli 
50Q oraz polaryzujq elektrody tranzys- 
tor6w. Prqd spoczynkowy tranzystordw 
jest ustalany za posrednictwem poten- 
cjometru montazowego lk (podczas 
zatqczenia na nadawanie napi^ciem 
+N). 


Podstawowe parametry wzmacniacza 

X wymiary: 165x75x60mm (z radiatorem) 

X impedancja wejsciowa 50Q 
X impedancja wyjsciowa 50ft 
X zasiianie: 13.8V/7A (moze bye niestabili- 
zowane, np. z proponowanego przyklado- 
wego zasilaeza) 

X moc wyjSciowa wzmacniacza przy stero- 
waniu z transceivera o mocy 4W: 

1.8MHz -52W (144VSS/50Q) 

3.5MHz -52W (144Vss/50ft) 

7MHz - 52W (144Vss/50ft) 

10MHz -52W (144Vss/50ft) 
14MHz-50W(142Vss/50ft) 

18MHz - 45W (134Vss/50ft) 
21MHz-40W(126Vss/50ft) 

24MHz -36W (120Vss/50ft) 

27MHz -34W (11 6VSS/50Q) 
28MHz-34W(116Vss/50ft) 


Ukfad przelqczania wzmacniacza 
na nadawanie (trzy dodatkowe tranzys- 
tory bipolarne) jest dostosowany do 
wspdlpracy z transceiverami serii DIGI- 
TAL oraz posiada wylqczany ukiad 
VOX-w.cz. umozliwiajqcy wspolprac^ 
wzmacniacza z urzqdzeniami nie po- 
siadajqcymi wyjscia do zdalnego stero- 
wania wzmacniaczy. W obwodzie 
tranzystora BD140 jest wlqczony prze- 
kaznik G6A-234P przelqczajqcy we- 
j£cie i wyjscie wzmacniacza (przy od- 
biorze wzmacniacz jest wytqczony). 

Wylqczenie zasilania wzmacniacza 
pozwala na prac§ bezposrednio 
z transceivera. Wejscia 144 i 50 sluzq 
do automatyeznego wylqczenia 
wzmacniacza na UKF (dotyezy m.in. 
transceiverow DIGITAL 931, 941, 942). 
WejScie +N (U-TX) sluzy do zdalnego 
przelqczania wzmacniacza na nadawa- 
nie i dotyezy wszystkich transceiverow 
serii DIGITAL oraz innych urzqdzeri na- 
dawezyeh majqcych wyjscie napi^cia 
dodatniego podczas nadawania (war- 
to£d napi^cia nie jest krytyezna). Jezeli 
urzqdzenie nadawcze nie ma wyzej 
wymienionego wyjscia, nalezy skorzys- 
tac z wewn^trznego ukfadu VOX po- 
przez zwarcie dwdeh zwor - oznaezo- 
nych na pfytce VOX. Wzmacniacz jest 
zabezpieczony przed przesterowaniem 
(dioda Zenera 18V w obwodzie bra- 
mek) i odwrotnym wfqczeniem zasila- 
nia (dioda duzej mocy wlqczona w ob- 
w6d zasilania powoduje przy zamianie 
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Rys. 7. Schemat elektryczny wzmacniacza SOW. 


biegundw zasilacza przepalanie bez- 
piecznika 10A). 

Wzmacniacza mozna uzywad do 
dowolnych emisji. Moze on oddawac 
pefnq moc przez wiele godzin pracy 
non-stop, bez zadnych ograniczeri. 
Dzi^ki zastosowaniu we wzmacniaczu 
nowoczesnych zachodnich tranzysto- 
r6w V-MOS wzmacniacz charakteryzu- 
je si$ bardzo dobrq liniowosciq oraz, 
co najwazniejsze, wysokq niezawod- 
noSciq. Ta cecha wyrdznia go sposTod 
wielu innych tranzystorowych 
wzmacniaczy mocy. Wzmac- 
niacz jest odporny na zwarcia 
wyjScia, brak obciqzenia oraz 
niedopasowanie anteny. 

Na rysunku 2 zamieszczono 
rozmieszczenie elementow na 
plytce drukowanej oraz szkic 
montazu radiatora do tranzys- 
tordw wyjSciowych. Ze wzgl$- 
du na wyprowadzenie drenow 
tranzystordw MSI 307 na ze- 
wnqtrz obudowy nalezy stoso- 
wac na radiatorze izolujqce 
podktadki mikowe. Do wyko- 
nania transformatorow uzyto 
pierScieniowych rdzeni (tule- 
jek) ferrytowych o zewn^trznej 
Srednicy 8mm i dtugos'ci 
1 3mm oraz wewn^trznej ^red- 
nicy otworu 3mm. Uzwojenie 
wejSciowe transformatora TR1 
zawiera 1 zw6j przewodu mie- 
dzianego w izolacji teflonowej 
o srednicy 0,3mm, zas uzwoje- 
nie wt6rne 2 zwoje takiego sa- 
mego przewodu nawini§tych 
poprzez otw6r w ww. rdzeniu. 
Transformator TR2 zawiera 
6 rdzeni ferrytowych (3+3), 
w ktdre wsuni^to 2 odcinki 
drutu srebrzonego o diugosci 
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vvn^trznq skrzynk^ a ntenowq. Go p raw- 
da byfy prowadzone tqcznosci na sa- 
mym transcejverze z mocq 4W bcz ja- 
kichkolwiek dodatkowych filtrow ante- 
nowych, ale juz przy mocy 50W taki 
filtr jest konieczny (tiumienie sygnafow 
pozapasmowych, TVI). 

Na rysunku 3 przedstawiono sche- 
mat przykiadowego zasilacza 1 3,8 V, 
jaki mozna wykorzystac do zasilania 
opisanego wzmacniacza. Zamiast 10 
kondensatorow 2200gF mozna uzyd 
5 kondensatorow po 4700pF lub 3 po 
6800pF. 

Zasilacz, Iqcznie ze wzmacniaczem 
koricowym a nawet filtrarni wyjsciowy- 
mi, mozna zamontowad w oddzielnej 
obudowie. W przypadku zastosowania 
wzmacniacza do nieekranowanego 
urzqdzenia nalezy wzmacniacz oddalic 
na odlegtosc co najmniej 1 m. 

Na rysunku 4 pokazano kompletny 
schemat elektryczny zespolu filtrow 
wyjSciowych (nadawczych) i wejScio- 
wych (oclbiorczych), jaki konstruktor 
SP3ABG zastosowal ostatnio do trans- 
ceivera DIGITAL '96 po dobudowaniu 
stopnia mocy. 

W uktadzie zastosowano po szeSc 
przelqczanych filtrow dolnoprzepusto- 
wych (nadawczo-odbiorczych) i pas- 
mowoprzepustowych (odbiorczych). 

Filtry dolnoprzepustowe zawierajq 
cewki nawijane wlasnor^cznie jako po- 
wietrzne, bqdz na ferrytowych rdze- 
niach pierscieniowych RP 
20x16x6mm, zaS obwody pasmowe 


okolo 50mm i srednicy 1,5mm, stano- 
wiqce uzwojenie pierwotne doprowa- 
dzone do drenow iranzystorow mocy. 
Uzwojenie wtdrne (antenowe) zawiera 
3 zwoje linki miedzianej o Srednicy 
0,4mm w izolacji teflonowej, nawini$- 
te w otworach rdzeni. Dlawik w obwo- 
dzie zasilania zawiera odcinek drutu 
o Srednicy 1mm przciqgni^ty przez ot- 
wdr ww. rdzeni a ferry towego. 

Wzmacniacz mocy przed zalqcze- 
niem do anteny musi miec dolnoprze- 
pustowy filtr wyjSciowy lub chodby ze- 
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wykonane S3 przy uzyciu miniaturo- 
wych cewek (dlawikdw) fabrycznych 
Iqczonych szeregowo w zaleznoSci od 
pasma. Ponizej zamieszczamy dane fil- 
trow, przy czym w nawiasach 53 poda- 
ne wlaSnie indukcyjnoSci tych dlawi- 
k6w [uH] pracujqcych wspolnie z dwo- 
ma kondensatorami po lOOpF oraz 
kondensatorem zmiennym 2x1 7pF jako 
preselektor odbiornika. 

- ponizej 2MHz: 8 zw. DNE 0,6 na RP 
(1,5+1,5+4,7+15+27+150) 

- 2...4MHz: 3 zw. DNE 0,8 na RP 
(1,5+1,5+4,7+15+27) 

- 4...8MHz: 2 zw. DNE 0,8 na RP 
(1,5+1, 5+4, 7+1 5) 

- 8...16MHz: 14 zw. DNE 0,8 powiet- 
rzne na Srednicy 7mm (1 ,5+1 ,5+4,7) 

- 1 6...22MHz: 1 0 zw. DNE 0,8 powiet- 
rzne na srednicy 7mm (1,5+1 ,5) 

- 22... 31 MHz: 8 zw. DNE 0,8 powiet- 
rzne na Srednicy 7mm (1,5) 
Preselektor odbiornika moze byd od- 

l3czany za posrednictwem dw6ch 
przekaznikow HD1-M/12V. Na najniz- 
szym zakresie, czyli do 2MHz, pracuj3 
wszystkie dlawiki po^czone szerego- 
wo, co daje wypadkow3 indukcyjnosd 
okolo 200pH. Poszczegolne dlawiki S3 
zwierane do masy (za posrednictwem 
kolejnych pipciu przekaznikdw HD1- 
M/12V) w ten sposob, ze im wyzsze 
pasmo, tym mniejsza indukcyjnosx wy- 
padkowa. Na najwyzszym pasmie pra- 
cuje juz tylko jeden dlawik 1,5pH. 

Cevvki filtrdw dolnoprzepustowych 
S3 przel3czahe za posrednictwem szes- 
ciu wipkszych przekainik6w typu 
V23042/1 2V, przy czym nie practice 
ia i wyjscia filtrdw S3 zwierane do 
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Rys. 3. Przykfadowy zasilacz wzmacniacza 


Mamy nadziejp, ze tym razem, po 
serii artykulow opisuj3cych transceiver 
DIGITAL '96, otrzymamy nd Oyfelni- 
kow dodatkowe materialy uzupelniaj3- 
ce na temat testdw, usprawnieii czy 
uwag o pracy ww. transceiver^. Przy- 
znajemy z zalem, ze po opisie po- 
przedniej wersji (DIGITAL 942) nie 
otrzymalismy (mimo apelu redakcji) ani 
jednej wypowiedzi. 

Andrzej Janeczek 


masy. Przekazniki S3 sterowane z wy- 
jScia ukfadu HCT094 poprzez klucze 
tranzystorowe BD139. Uktad filtrdw 
jest prze^czany automatycznie pod- 
czas przestrajania transceivera (dzipki 
sterownikowi mikroprocesorowemu). 
Cafy zespof filtrow l3cznie z ukladem 
przel3czaj3cym oraz stabilizatorem na- 
pipcia 5V jest zmontowany na plytce 
drukowanej o wymiarach 170x77mm. 
Pfytka moze byd zamontowana nad 
plyt3 czofow3 transceivera DIGITAL 
'96, b3dz w oddzielnej obudowie, 
l3cznie ze wzmacniaczem korlcowym 
i zasilaczem. Podczas montazu nalezy 
zwrdcid uwagp, aby oi kondensatora 
zmiennego ("gor3cy" przewdd anteno- 
wy) nie dotykala do masy (obudowy) 
transceivera. Tutaj jeszcze raz wypada 
przestrzec, ze transceiver jest bardzo 
czuly na zewnptrzne promieniowania 
z transformatora zasilacza i stopnia 
koricowego mocy, i z tego wzglpdu za- 
mykanie urz3dzenia w jednej wsp6lnej 
obudowie jest bardzo ryzykowne, a na 
pewno powinno byd bardzo dobrze 
przemyslane pod wzglpdem ustawienia 
rdzenia transformatora, radiatora 
wzmacniacza oraz ich dokladnym ek- 
ranowaniem mipkkq, grub3 blach3 sta- 
low3 (ekranowanie transformatora za 
posrednictwem blachy aluminiowej 
jest nieskuteczne). Do zasilania stopnia 
koricowego wprawdzie mozna stoso- 
wad zasilacz niestabilizowany o napip- 
ciu 13,8V i wydajnosci pr3dowej 7A, 
ale do samego transceivera nalezy uzyc 
napipcia stabilizowanego o wydajnoSci 
pr3dowej 3 A. Przy stosowaniu jednego 
transformatora (najlepiej toroidalnego) 
bpdzie to juz moc okolo 
150W. Przy zasilaniu trans- 
ceivera np. z samochodu 
problem z transformatorem 
co prawda odpada, ale pod- 
czas pracy z peln3 moc3 po- 
jawia sip dodatkowy klopot 
z czpstym ladowaniem aku- 
mulatora. 



Rys. 4. Filtr antenowy nadajnika 
i odbiornika. 
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Transceiver APV-9 
na pasmo 70 cm, cz$sc 1 
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Ultrakrotkofalowe pasma amatorskie sq bardzo zagrozone. Najbardziej 
zagrozone jest pasmo 430-440 MHz, w ktorym umieszczone zostaty 
nadajniki ISM (przemyslowe, naukowe i medyczne) oraz dopuszczono 
stosowanie transceiverow LPD (urzqdzen malej mocy). Jednym ze 
sposobow obrony tego pasma jest jego intensywne zagospodarowanie 
przez Stuzb? Amatorskq. Obecnie przemysl oferuje radioamatorom bardzo 
duzq gam? urzqdzen radiowych na to pasmo, lecz sq to urzqdzenia 
drogie. Ich cena miesci si? w granicach 1000 do 7000 ztotych. Urzqdzenia 
te, dzipki powszechnemu zastosowaniu nowoczesnych mikroprocesorow, 
posiadajq szereg tinezyjnych opcji, o jakich nie snito si? nam kilka tat 
temu, a ktorych, przy uzyciu elementow dyskretnych (tranzystor, rezystor, 
kondensator), nie mozna w praktyce wykonac. Skutkiem tego wielu mniej 
zamoznych amatorow nie ma mozliwosci wtqczenia si? do pracy w tym 
pasmie. Jesli jednak postawic sobie ograniczone wymagania odnosnie 
wielofunkcyjnosci urzqdzenia to, korzystajqc z nowoczesnych uktadow 
i metod, mozna w tatwy sposob wykonac transceiver, ktorego koszt 
miesci si? w granicach kilkuset ztotych, a parametry techniczne bgdq 
dorownywaty najbardziej nowoczesnym rozwiqzaniom. Ponizszy artykut 
opisuje jedno z takich rozwiqzan. Poniewaz tematem tym bpdq 
zainteresowani w szczegolnosci mtodsi krotkofalowcy, celowo zostaty 
szerzej opisane poszczegolne stopnie TRX, gdyz wielu z nich znajdzie tarn 

nowe dla siebie wiadomosci. 


Wprowadzenie 

W chwili obecnej w Polsce czynnych 
jest 22 przemienniki FM w paSmie 70 cm, 
a dalsze sq w budowie. Ich wykorzystanie 
byloby wi?ksze i powstawalyby jeszcze 
dalsze, gdyby Srednio uzdolniony radio- 
amator mogl we wfasnym zakresie wyko- 
na<f TRX do pracy przez przemiennik. 

Intensywny rozwoj sieci Packet Radio 
(PR) prowadzony jest gldwnie w pa$mie 70 
cm. Stosowane tam sq urzqdzenia jednoka- 
nalowe z przesuni?ciem cz?stotliwo£ci 7,6 
MHz. Transceivery przystosowane do ta- 
kiej pracy kosztujq w Niemczech okolo 350 
do 500 DM. jest to bariera trudna do pokonania 
dla wi?kszo£ci amatorow czy klub6w. Pozosta- 
je wi?c poszukiwanie rozwiqzania proble- 
mu na drodze wlasnych konstrukcji. Wszak 
podstawowym zalozeniem Stuzby Amator- 
skiej jest eksperymentowanie na wlasnych 
ukladach. 

Dotychczas stosowane uklady z rozbu- 
dowanq syntezq cyfrowq sq pracochlonne, 
trudne do uruchomienia i wytwarzajq wie- 
le sygna!6w ubocznych, zakldcajqcych 
prac? w innych kanalach i w telewizji. 
Z tych powoddw rozwiqzania nalezy po- 
szukad w^rdd nowoczesnych ukladdw nie 
posiadajqcych tych wad. jednym z mozli- 
wych rozwiqzan problemu jest transceiver 
APV-9. Oparty o nowoczesnq koncepcj? 
ukladowq Transceiver APV-9 jest przezna- 
czony do pracy FM w pasmie 430-440 
MHz w systemie kanalowym. Podstawo- 
wym jego zastosowaniem jest praca po- 
przez przemienniki FM-70 z przesuni?- 
ciem RX/TX 7,6 MHz. Jego moc wyjSciowa 
wynosi 0,6 - 0,8 W, co w wielu przypad- 
kach jest wystarczajqce do pracy poprzez 
przemienniki. 

Zaletq ukladu jest mozliwoSd latwego 
przystosowania do pracy w sieci Packet Ra- 
dio (PR) z pr?dko$ciq 9600 boddw. Z tych 
powodow zastosowano w transceiverze 
uklad pozwalajqcy na szybkie przelqczanie 
cz?stotliwo$ci i toru przy przechodzeniu 
z nadawania na odbidr i odwrotnie. Spra- 
wa ta wymaga blizszego wyjaSnienia. 

Przelqczanie Nadawanie/Odbidr 
(N/O) 

Wadq dotychczasowych ukladdw bylo 
najcz?$ciej spotykane wylqczanie cz?$ci 
lub calego toru odbiorczego w czasie na- 
dawania i analogicznie, wylqczanie toru 
nadawczego w czasie odbioru. W stanach 
przej$ciowych uklady syntezy cyfrowej 
musialy kazdorazowo mied czas na zsyn- 
chronizowanie sygnalu, a elementy pdl- 
przewodnikowe na przejscie do stanu pra- 
cy. Na tych cz?stotliwo£ciach zmiany tem- 
peratury zlqcza przy przelqczaniu i zwiq- 
zane z tym zmiany pojemno^ci powodujq, 
ze potrzebny jest stosunkowo dlugi czas na 
ustalenie si? warunkdw przy kazdym prze- 
Iqczeniu. Poza tym, w niektdrych obwo- 
dach malej cz?stotliwo£ci (modulacja), wy- 
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st?puje kombinacja elementdw RC, z ktora 
zwiqzana jest okreslona stala czasu, ogra- 
ntczajqca pr?dkosd przetqczania. Sq to 
czasy rz?du kilkudziesi?ciu milisekund, 
natomiast PR wymaga czasow przelqczania 
rz?du milisekund. 

Jak wiadomo, czas wzbudzania si? re- 
zonatordw kwarcowych jest dosd znaczny 
i w zwiqzku z tym, w uktadach z przelq- 
czaniem kwarcow przy przechodzentu N/ 
O i O/N, potrzebny jest dose znaczny czas 
na ustalenie si? czestotliwosci i poziomu 
sygnaiu. 

W syntezerach przy kazcJym przetqcze- 
niu N/O i odwrotnie, VCO musi przejsc na 
innq cz?stotliwosc. Czas synchronizacji za- 
lezy od cz?stotliwosci generatora odniesie- 
nia oraz od parametrow filtru w p?tli PLL. 
Qkresla on minimalny czas, jaki musi upty- 
nqc zanim rozpocznte si? przekazanie da- 
nych lak, aby nie utracic pierwszych bitow. 
Do tego dodaje si? jeszcze czas potrzebny 
na przejscie dyspozycji z modemu do TRX 
o przelqczaniu. 

Szczegolnie sic. by m punktem nawet no- 
woczesnych transceiverow FM jest blokada 
szumdw (Squelch), ktora rzadko kiedy do- 
stateeznie szybko reaguje na to, aby zapew- 
nic bezproblemowe przekazywanie danych 
w system ie PR. Na$t?pstwem tego jest stoso- 
wanie w stacjach PR stosunkowo diugich 
czasow opdznienia nadawania (TX-DELAY) 
aby pokonac wolnq blokad? koresponden- 
ta. 

Jesli na jednym Digipiterze czynnych 
jest wielu uzytkownikow (User) to maleje 
szybkosc przekazywania danych, gdyz 
wartosciowy czas przekazywania danych 
jest poprzedzany emisjq niemodulowanej 
fali nosnej, iub nadawaniem sygnaiu jalo- 
wego. Przy emisjach o dluzszych czasach 
dochodzi takze wielokrotnie do kolizji pa- 
kietdw na jednym Digipiterze, gdyz uzyt- 
kownicy rzadko si? wzajemnie slyszq. Sku- 
teeznym sposobem na powi?kszenie prze- 
pustowosci iqcza byloby zwi?kszenie pr?d- 
kosci przesylu mformacji, a to wiqze si? 
niestety z parametrami transceivers, 
a przede wszystkim z jego pr?dkosciq 
przelqczania. 

Nowe koncepcje konstrukcyjne 
transceivera FM 

Jednym ze sposobow zaoszcz?dzenia 
czasu na przelqczanie jest zaslosowanie 
w forze nadajnika i torze odbiornika oscy- 
latorow kwarcowych stale czynnych. Po- 
wstaje tu jednak od razu problem bardzo 
siarannego wzajemnego ekranowania obu 
torow, jesli majq one znajdowac si? vvjednej 
obudowie. Jest to trudne, czasoch tonne i nie 
zawsze daje dobre wyniki. 

Wady tej natomiast nie ma uklad, w kto- 
rym wyst?puje lylko jeden oscylalorkwarco- 
wy czynny wsposob ciqgty, a sam uklad po- 
woduje automatyeznie przelqczanie si? to- 
rdwTX i RX. 

W ukladzie tym zastosowano oscylator 
kwarcowy pracujqcy na stosunkowo niskiej 
cz?stotliwosci okolo 18 MHz. Dawniej tak 
niskq cz?stotliwosc powszechnie powiela- 
np az do stopnia koheowego. Niestety syg- 
nalowi uzytecznemu towarzyszvfy vvledy 
z reguly znaezne sygnaty uboczne ntepo- 
zqdanych harmonicznych poszczegdlnych 
stopni i produktov/ mieszania. W opisywa- 
nym ukladzie wyst?puje wprawdzie 8-krot- 


ne powielenie sygnaiu os~ 
cylatora do okolo 144 
MHz, lecz nie przechodzi 
on dalej wraz z sygnalami 
harmonieznymi, lecz stuzy 
do synchronizacji VCO 
pracujqcego na tej cz?stol- 
liwoSci. Czysty sygnal 
z VFO jest nast?pnie potra- 
jany do okolo 432 MHz. 

Drugq nowosciq tech- 
nieznq jest wykorzystanie 
koncepcji uklad u zapropo- 
nowanej przez DD7UL, 
Polega ona na zastosowa- 
niu pierwszej cz?'stotliwos- 
ci posredniej odbiornika, 
rownej przesuni?ciu cz?s- 
lotliwosci RX - TX w prze- 
mienniku, to jest rdwnej 
7,6 MHz. 

Schemat blokowy 

Dla blizszego objasnie- 
nia tej koncepcji wystarezy 
przeanalizowac schemat 
blokowy (rys.1). 

Przyjmijmy prac? przez 
przemiennik FM w kanale 
np. R81. W przemienniku 
wystqpiq cz?stotliwosci: 
TX = 438.925 kHz i RX = 
431.325 kHz to jest 

0 7.600 kHz nizej. Nasz 
transceiver musi miec 
uklad odwrotny to jest: RX 
= 438.925 kHz za$ TX = 
431.325 kHz. Cz?stotli- 
woSci te wystqpiq w bloku 
T12 polqczonym z antenq. 
Wynika z tego, ze w bioku 
T10 na wejsciu potrajaeza 
cz?stolliwosP VCO wynie- 
sie 431 .325/3 = 143.775 
kHz. Dla uzyskania tej cz?s- 
totliwosci nalezy zastoso- 
wac VXO=143. 775/8 = 
17.971,875 kHz. Do tego 
ceiu doskonaie nadaje si? 
rezonator kwarcowy 1 8 
MHz odpowiednio prze- 
ciqgni?ty. 

Przeciqganie cz?stotli- 
wosci oscylatora kwarco^ 
wego VXO (blok T6) w kie- 
runku niiszyeh cz?stotli- 
wosci uzyskuje st? przy 
pomocy diod pojemnos- 
ciowych sterowanych na- 
pi?ciem nastawianym na 
potencjometrze. W tym 
miejscu moze bye zastoso- 
wany przelqcznik kanalow 

1 kilka potencjomelrow na- 
stawezyeh. Niektore eg- 
zemplarze rezona torow 
kwarcowych 1 8 MHz przy 
starannym montazu po- 
zwalajq na przeciqganie 
o okolo 40 kHz, czemu 
odpowiada 960 kHz na 
432 MHz. Istnieje wi?c 
mozliwosd pokrycia 
znaeznej cz?sci pasma 
przemiennikowego (R71 = 
431.075 kHz,’ R101 = 
431.825 kHz). Pami?tac 



Rys. 1 . Schemat blokowy transceivera APV-9. 
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jednak halezy o tym, ze kwarce silnie prze- 
ciqgane sq mniej stabilne i bardziej wrazli- 
we na zmiany temperatury. W przypadku 
braku rezonatora kwarcowego 18 MHz 
mozna zast?pczo probowac zastosowac 
rezonator 9 MHz (od CB radia 27,000 
MHz) lecz wyniki rnogq bye negalywne, 
gdyz najcz?sciej uzyskuje si? zbyt maly 
poziom sygnalu dla wysterowania p?tli 
PLL. 

Sygnal z VCQ po potrojeniu w bloku 
T10 jest podawany nie tylko do stopnia 
koncowego TX (blok Til i T1 2), lecz lakze 
do mieszaeza odbiorezego w bloku T3, do 
ktorego doprowadzane sq jcdnoczesnie 
sygnaiy z anteny wzmocnione vv bloku T2. 
Na wyjsciu olrzymuje si? pierwszq posred- 
niq 7.600 kHz, ktdra po zmieszaniu z oscy- 
latorem 8 MHz w ukladzie scalonym IC1 
daje cl ruga, nietypowq p.cz. 400 kHz. Ta 
z kolei po wzrnocnieniu w tym samym blo- 
ku i detekcji FM podavvana jest clo wzmac- 
niaeza malej cz?stotliwosci na IC2. 

Przelqczanie nadawanie - odbior 
(N/O) 

Przefqczanie N/O (rys. 2) dokonywane 
jest przyeiskiem PTT za poSrednictwem 
tranzystoiow T13 iT14. Gdy PTT nie jest 
naci£ni?ty, to T14 i T1 nie przewodzq, 
a dioda D1 przepuszcza sygnaiy z anteny 
do wzmacniacza w.cz. na T2, a nast?pnie 
do mieszaeza na T3, skqd wychodzq na 
p.cz. 7.600 kHz i przechodzq do dalszych 
stopni. Tor odbiornika jest stale zasilany 
napi?ciem stabilizowanym 9 V z (C 5. 
W tym czasie T13 nie przewodzi i przez to 
nie pracujq przedwzmacniacz mocy na 
Tl I i slopieii koricowy na T1 2 w lorze na- 
dawezym. 

Po naci£ni?ciu PTT przewodzqcy tran- 
zystor T13 zasila stopnie koncowe TX, 
a jednoczesnie T14 poda (+), ktory wlqczy 
Tl, co spowoduje wylqczenie diody D1, 
zas (+) podany na diod? D2 spowoduje jej 
wlqczenie i zwarcie wejscie RX, natomiast 
podany na T3 spowoduje zwarcie wejscia 
wzmacniacza m.cz. na IC2. 

VXO l modulator 

Wzmacniacz mikrofonowy wykonany 
jest na poldwce ukladu IC4 (B) typu MC 
1458G, ktorego druga polowka (A) wyko- 
rzystana jest dla generaeji sygnalu 1 750 Hz 
dla otwierania przemiennikow. Cz?stot1i- 
wosc tego generatora ustawia si? potenejo- 
metrem RTS. Wzmacniacz mikrofonowy 
ma ogranieznik amplitudy na D8 i D9. 
Wzmocniony sygnal z mikrofonu elektreto- 
wego podawany jest na potenejometr na- 
stawny RT4, ktorym ustawia si? poziom de- 
wiacji FM. W generatorze 1750 Hz kon- 
densator C78 powinien bye typu foliowe- 
go, gdyz decyduje on o stalosci cz?stotli- 
wosci. Kondensator C77 sluzy clo blokowa- 
nia sygnalow w.cz. przenikajqcych z torn 
nadawczego. 

W oscylatorze 18 MHz na T6 w szereg 
z rezonatorem kwarcowym wlqczona jest 
cewka LI 4 i diody D6 i D 7. Dioda pojem- 
nosciowa D6 zasilana z potencjometru 
RT3 sluzy do ustawiania kanafu, zas dioda 
D7 sluzy giownie do wytworzenia modula- 
cji FM sygnalem podawanym ze wspo- 
mnianego juz potencjometru RT4. 

Stabilnosc cz?stotliwosci przeciqganej 
zalezy w bardzo duzym stopniu od jakosci 


cewki LI 4 i diody D6. Przy zmianach tem- 
peratury ponad 10° C moze wyst?powac 
potrzeba podstrojenia cz?stotliwosci za po- 
mocq RT3. Uklad rezystordw R50, R51, 
R52 i R53 oraz pojem nosci C69 sluzy do 
linearyzaeji przestrajania cz?slotliwos'ci 
i zachowania stalej dewiaeji w szerokim 
zakresie przestrajanej cz?stotliwosci. 

Przy stosowaniu przelqcznika kanalow, 
zamiast jednego potencjometru RT3, stosu- 
je si? potenejometry naslawnc wielozwoj- 
ne, takie jak w dawniejszyeh glowicach le- 
lewizyjnych. Potencjomelry te powinny 
bye dost?pne ze strony plyty czolowej, co 
uiatwia dostrojente si? do poszczegolnych 
kanalow i korygowanie wpiywow tempera- 
tury. 

Powielacze i VCO 

Sygnal z oscylatora 18 MHz na T6 po- 
dawany jest na T7, w ktorego kolektorze 
znajduje si? cewka powietrzna L5. Na niej 
wydzielajq si? krotkie impufsy napi?ciowe. 
Jej mala indukcyjnosc powoduje ograni- 
czenie poziomu nizszyeh harmonjcznych 
i wydzielenie w obwodzie L6, C50, C51 8. 
harmonieznej, to jest 144 MHz. T8 sluzy 
do wzmocnienia sygnalu, zas L7 i C63 po- 
nownie do wydzielenia sygnalu 144 MHz. 
Zasila on prosty analogowy uklad PLL na 
IC3, w ktorym nast?puje synchronizacja 
oscylatora sterowanego napi?ciem VCO na 
T9 z 8. harmonieznq oscylatora 18 MHz. 
W mieszaezu na IC3 nast?puje ciqgle po- 
rownywanie fazy sygnalu VCO z tq 8-mq 
harmonieznq z L7 i napi?cie bl?du z koii- 
cowki 2 powoduje odpowiednie przestra- 
janie VCO. Filtr PLL zlozony jest z R34, 
R37 i pojemnosci wyjsciowej IC3 oraz po- 
jemnosci diody i C55. Jego parametry po- 
zwalajq na szybkq reakcj? na moduiacj? 
cz?stotliwosct. Oscylator ten, pracujqcy na 
144 MHz, wolny jest od wszelkich sygna- 
low falszywych wyst?pujqcych na wyjsciu 
T8. Dla dobrej pracy PLL potrzebne jest 
uzyskanie odpowiednio silnego sygnalu 
zL7. 

Stopieri koncowy TX 

Sygnal VCO z drenu T9 podawany jest 
na tranzystor Tl 0 pracujqcy gf?boko w kla- 
sie C, konieeznej dla skuteeznego pdtraja- 
nia cz?stotliwosci. Po odfiltrowaniu na L9, 
CT5 oraz L10, CT6 trzeciej harmonieznej 
431. ...432 MHz, nast?puje wzmocnienie 
sygnalu w przedwzmacniaczu mocy na 
Til. Uklad C64, CT7 i LI l sluzy clo dal- 
szego odfiitrowania sygnalu pozqdanego 
i do dopasowania wyjscia Til do wejscia 
Tl 2. Fiitr na wyjsciu stopnia koricowego na 
Tl 2 dopasowuje do anteny 50 Q. Rezy sto- 
ry R44, R45 sluiq do stabilizaeji punktu 
pracy i zabezpieczenia tranzystorow. Na 
wyjsciu stosowac mozna tranzystory mocy 
pracujqce przy 12 V, takie jak 2N4427, 
BFW16a lub BFR 69. Podane tranzystory 
tego samego typu roznych firm, a nawet 
poszczegolne egzemplarze tych samych 
firm w pasmie 70 cm roznie si? zachowujq, 
wymagajq innego 2 estrojenra i dajq rozn^ 
moc wyjsciowq. Typowo osiqga si? moc 
0.4 clo 0.8 W. 

Tor odbiorezy RX 

W p.5 opisano pokrotce sposob przelq- 
czania N/O wejscia odbiornika. W czasie 
odbioru tranzystor Tl nie przewodzi i wte- 


dy przez diode PIN D1 plynie prqd okolo 
10 mA, powoclujqc swobodne przepusz- 
czanie sygnalow w.cz. z Cl do C4, W tym 
czasie dioda D2 nie przewodzi. Po przelq- 
czeniu PTT na nadawanie sytuaeja zmienia 
si?, dioda D1 nie przewodzi, a resztki syg- 
nalu z toru nadawczego przedostajqce si? 
pojemnosciami rozproszonymi do C4 sq 
zwierane diodq D2 I kondensatorem C2. 

Dwuobwodowy filtr L1-CT1 i L2-CT2, 
filtruje sygnaiy lustrzane z okolicy 445,6 
MHz. Poniewaz z zalozenia cz?sc odbior- 
cza ma przepuszczac pasmo 438.650 do 
439.425 kHz, filtr ten dzi?ki slabemu 
sprz?zeniu ma szerokie pasmo przepusz- 
czania i w praktyce wystnrczajqco tlumi 
sygnaiy lustrzane. Jesl i by zrezygnowac 
z cz?sci pasma, to zblizajqc do siebie LI 
i L2 i odpowiednio dostrajajqc obwody 
mozna zwi?kszyc sprz?zenie i uzyskac sil- 
niejszy sygnal z anteny doprowadzony do 
wzmacniacza wejsciowego w.cz. Wzmac- 
niacz ten jest wykonany na bardzo dobrym 
polowym tranzystorze dwubramkowym 
T2-BF981. Na wyjsciu tego wzmacniacza 
znajduje si? nast?pny filtr dwuobwodowy 
L3-CT3 i L4-CT4, dla ktorego takze aktual- 
ne sq sprawy jak z tiltrem wejsciowym. 

Wzmocniony sygnal okolo 439 MHz 
miesza si? na tranzystorze T3 z sygnalem 
VCO, dajqc na wyjsciu pierwszq p.cz. 7,6 
MHz, Mieszacz taki jest bardzo czuly 
i dziala dobrze juz przy bardzo slabym 
sygnale z oscylatora, podawanym przez 
kondensator C9. Na wyjsciu mieszaeza 
znajduje si? trojobwodowy filtr pasmowy 
FI, F2 i F3 nastrojony na 7,6 MHz. Jest on 
wykonany na bazie popularnych filtrow dla 
pasma 1 0,7 MHz i przestrojony przez do- 
dame CIO, C14 i Cl 6. Filtr ten stanowi za- 
por? dla sygnalu lustrzanego 8,4 MHz. 
Sygnal pierwszej p.cz. (7,6 MHz) wzmoc- 
niony na T4 podawany jest do wielofunk- 
cyjnego ukladu scalonego I C1. Uklad ten 
zawiera wzmacniacz pierwszej p.cz oraz 
wzmacniacz ograniczajqcy drugiej p.cz., 
mieszacz i oscylator kwarcowy dla prze- 
miany na drugq p.cz. Na wyjsciu znajduje 
si? demodulator kwadraturowy, przed- 
wzmacniacz m.cz. i wzmacniacz blokady 
szumdw z przelqcznikiem. 

Celem ulatvwen/a wykonania przemiarty 
zastosowano lalwo dost?pny rezonator 
kwarcowy 8 MHz. Skutkiem tego druga 
p.cz. ma nietypowq cz?stotliwos'c 400 
kHz. Jest ona wykonana na bazie I'iiLrdw 
465 kHz przez dobranie odpowiedniej 
wartosci kondensatorow C25 i C28. Po- 
ziom sygnalu m.cz. nastawia si? potenejo- 
metrem RT1 . Stern je on bardzo wygodnym 
wzmacniaczem m.cz. na IC2. Poziom blo- 
kady szumow reguluje si? potenejometrem 
RT2. 

Niniejszy artykui zosleti opracowany na 
35. Zjazd PK UKF we wspdf pracy autora, 
Zdzisiawa SP6LB, z konsiruktorem Woj- 
ciechem SP6APV, jednak 

w czasie przygotowywania i testowania 
produkcji seryjnej rnogq wystqpic jeszcze 
pewne nieliezne zmiany. 

Zdzishw, SP6LB 

W SR 2/97 zostanie przedstawiony 
sposob uruchomienia transceivera, wykaz 
elementow, sposob wykonania cewek oraz 
rozmieszczenie elementow na plytce 
montazowej . 
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Moje zawody 


Prezentacja miejsca zainstalowania ra- 
diostacji czyli tzw. terenowe QTH przed- 
slawiona przeze mnie byta nie do odrzu- 
cenia. 

Moje rodzinne strony, maty dom 
mieszkalny po moich rodzicach t do tego 
wspaniafa obrotnica anlenowa (dla nie 
zorientowanych informacja, ze dla osiqg- 
ni?cia dobrych efektow na UKF stosuje 
si? anteny kierunkowe, ktore jednak trze- 
ba obracac w pozqclanym kierunku) zain-~ 
slalowana przeze mnie jeszcze w poczqt- 
kach mojej fascynacji krolkofalarstwem. 
Wystarczy wychylic si? z okna na podda- 
szu, uchwycic za koto kierownicy i ante- 
na na nasze zyczenie obraca si? w odpo- 
wieclnim kierunku... 

Ekipa oczywiScie mogta sktadac si? 
z cztonkow klubu, ktorzy zadeklarowali gre- 
mialnie swoj udziat, bqdz to w przy goto wa- 
niu sprz?lu bqdz tez w samej imprezie. 

Po rozdzieleniu obowiqzkow ener- 
gicznie przystq- 


swiadczonych elektronikow zgodnie 
orzekto, ze winny jest uktad . 

Nte zrazony przeciwnosciami losu po- 
jechatem 1 50 km do Wrodawia do BO- 
MISU i... - pocatowatem klamk?. 

Przypadkowo spotkany pod sklepem 
entuzjasta elektroniki dopomogi niebez- 
interesownie i z uzyskanym jedynym BF 
256 wracatem do domu tylko po to, by si? 
dowiedziec, ze byt K, i powiedziai, ze jak 
main dwa nowe fety, to mog? je przyniesc 
a co do uktad u, ktory miat bye winien - 
jest OK, tylko lutownica miata przebicie... 

Zawiadomilem wi?c koleg? klubowe- 
go inieszkajqcego na wsi 20 km od klubu, 
ze jest dla niego przewidziana FM 302, jesli 
wtozy w niq odpowiedni zasob pracy... 

Fortel chwycil do tego slopnia, ze ko- 
lega jeszcze tego samego upalnego dnia 
po przepracowanych rzetelnie 18 godzi- 
nach na polu przy zniwach przyjechal 
o 23. i przy oglqdaniu sprz?tu najzwy- 


piligmy do przy- PrOWO Pi 

gotowail, a wi?c u : ; 

sprawa sprz?lu, wszystko co i 

jako ze ona ma * 

decydujqcy ZI6 SI 

wptyw na osiqg- 

ni?cia. Najrnniej klopotu byto z anteno- 
wymi sprawami, poniewaz mielismy do 
dyspozycji dwie anteny typu 9 elemen- 
tow YAGI, a tak od niechcenia jednemu 
z kolegow wyrwafo si?, ze moze nam 
jeszcze dorzucic jego wlasnq, takq samq 
anten?, lyle ze w kawatkach. 

Drugi z kolegow parsknqt smiechem, 
ale wydumaezono mu szybko, ze jesli on 
zatatwi cos wspanialszego, to na pewno 
skorzystamy (bye moze) rowniez z jego 
propozyeji... 

Aparatura lez miata szanse nie do od- 
rzucenia, przeciez przez dwa wakacyjne 
miesiqce mozna zrobic sprz?l jak si? pat- 
rzy. A w najgorszym przypadku zawsze 
mozna przeciez COS wypozyezye... 

Z energiq przystqpilismy do pracy. Juz 
nast?pnego dnia po ustaleniach, kolega, 
ktory mi at zajqc si? aparnlurq, krylyc.znie 
stwierdzit, ze nuwistor zaplanowany na 
wejscie odbiornika to nieporozumienie 
i on moze robid aparalur?, ale nowoczes- 
nq, takq z wejscietn na fetach. Rozpierata 
nas euforia p?du do nowoczesnosci 
i w przyst?pie dobrego humoru wymysli- 
tem sobie heterodynowe VFO do starej, 
ale poczciwej FM 302. 

Pierwszy sygnat przyszedt z cafkiem 
nieoczekiwanej strony. Moja siostra, ad- 
ministrujqca budynkiem, powiadomita 
mnie, ze obowiqzki przejmuje jej syn. 
Nie zmartwito mnie to zbytnio, bo czym 
si? przejmowac, gdy klueze od drzwi wej- 
Sciowych budynku wiszq sobie spokojnie 
wpewnym miejscu i tylko czekajq by ich 
uzyc ale przeciez to nawet nie b?dzie ko- 
nieezne gdyz zawody zaczynajq si? o 1 7 A 

Kolejne spotkanie w klubie - i juz ana- 
lizujemy, czemu si? paiq rezystory 
w zrodtach tranzystorow FET. Trzech do- 


. czaj n i ej 

Prawo Puddera, pkt. a: w * wie ^ ie 

!-■ ! ' r ...zasnqt. 

wszystko co si$ dobrze zaezyna, e fekty 


dera, pkt. a: wswieae 

r ...zasnqt. 

t dobrze zaezyna, e fekty 

♦ g + . byty od- 

zle siq konezy... iJywcze, 

bo odbior- 

nik przed modern izaejq tylko szumiat po 
wytqczeniu blokady, a po zmodernizo- 
waniu nawet pogwizdywat tu i owdzie, 
jak wowczas naiwnie sqdzitem z radosci, 
ze dostat czadu... 

Nast?pnego dnia mielismy wyjechac 
na zawody. Wieczorem zaczqtem kom- 
pletowac sprz?t i poniewaz nie byto juz 
szans na pozyskanie dobrej aparatury 
trzeba byto si? zadowolic FM-kq, ktora 
miata by 6 juz po probach a dawata duze 
nadzieje, jako ze sygnatow o ztej pracy 
od Damiananie byto. Zespot wyjazdowy 
pom i mo ze tracit cztonkow, nadal byt pe- 
ten "HAM SPIRIT-u". Goniec wystany po 
kierowc?, operatora i wtasciciela samo- 
chodu przyniost hiobowq wiesc,- M. wy- 
jechat na ryby i wroci w niedziel?, prze- 
konany, ze zawody sq w nast?pny week- 
end... 

jedyne co mi pozostato, to sprobowac 
ratowac honor staeji i jechac do S. posia- 
danym prze- 

ze mnie mo- PrQWO PU< 

tocyklem,. 

ale jak reszta ...WSZVStkO C< 

s p r 2 ? I u ? j * - ^ ^ * • 1 

Normalne kOHCZy Sl$ ft 

Yagi tez nie 

wchodziiy w gr?, ze wzgl?du na dtugosc 
(4 m).Zadeklarowana i wysmiana antena 
nie okazata si? taka catkiem zta, pomimo 
ze ztqcza belki nosnej przypominaty ra- 
zqco, do jakich celow wymyslono ochro- 
n? antykorozyjnq... 

jej bezsprzecznq zaletq byto to, ze 
w stanie ztozonym miata 1,5m. 

Damian przyjechat z FM-kq o 15. za- 
tatwiwszy sobie zwolnienie u rodzinki 
i pierwsza wiadomosd do niego byta, ze 
nie zdotat nic sprawdzic, bo podezas 


transportu wypadta niezabezpieczona 
iampa 6Z1P pracujqca w obwodzie we- 
jsciowym tracqc prozni?. Biqd napra- 
wic dato si? stosunkowo tatwo instalujqc 
nowq lamp?, ale odbiornik stracif na czu- 
tosci. 

Zawody juz trwaty, a my walczyiismy 
z opornq aparaturq i w koncu zdecydo- 
watem, ze nie b?dziemy tracic cennego 
czasu, zabierzemy jeszcze ze dwie takie 
lampy i gdy jeden z nas b?dzie instalowat 
anten?, to drugi moze w tym czasie robic 
proby podmiany lampy. 

Przybylismy wreszeie do terenowego 
QTH juz o zmroku, podziwiajqc letnie 
roziskrzone niebo z ufnosciq i wiarq, ze 
przynajmniej z naszego klubowego grona 
nie b?dzie mocniejszego od nas w zawo- 
dach. 

Na poczqtku musielismy jeszcze poko- 
nac problemy z wejsciem do mreszkania. 
Jak na panujqce ciemnosci uporalismy si? 
z zatozeniem anteny na maszl obrotnicy 
wyjqtkowo sprawnie i od razu wycelowa- 
lismy jq na Poznan. Gdy zszedtem z da- 
chu Damian wtasnie konezyt instalacj? 
radiostaeji i juz tylko kilka chwi! a b?- 
dziemy QRV. 

Nic bardziej nie pragn?lismy by za- 
czqd zaliczac kolejne QSO. 

Bezduszna aparatura nie data si? jed- 
nak przebtagac i po wszystkich chyba 
mozliwych kombinacjach zamiany lamp 
wreszeie geniainy okrzyk - przeciez one 
si? nie zarzq!.. Btyskawicznie uzyty mier- 
nik nie pozostawit wqtpJiwosci, ze stary 
przedtuzaez tez polrzebuje wsparcia, 
a my przy okazji nauczyliSmy si? postugl- 
wac miernikiem. Niestety jedna z lamp 
wyszla przy lych zmaganiach z obudowy 
i definitywnie miatem o 3.50 dose:. 

Zarzqdzone spanie poprawiio nam hu- 
mory na tyle, ze okotogodziny 8. bylismy 
juz zregenerowani, by podjqc m?skq de- 
cyzj? o honorowym wyjsciu z zawodow, 
po czym podtqczylismy w HAM-ski spo- 
sob mieszaez wprost pod przekaznik 
anlenowy i nareszeie odbiornik zaszu- 
miat... Mato tego, kr?cqc VFO udaJn 
nam si? nawet ztapac fragment "5965- 
powodzenia w zawodach" a wi?c do 


dzieta, kr?cqc 

Prawo Puddera pkt. b: w lewo kr? 

r cqc w prawo 

... wszystko co zaezyna sie zle (niestety, ob- 

, „ . ■ , ; i rotnica tak 

konezy si? jeszcze gorzej... zardzewiata, 

; ; ; ; ze samq ante- 

nq kr?cita osoba b?dqca na dachu). 

Wreszeie tuz przed samym koncem 
zawodow udato nam si? zaliezye po jed- 
nej honorowej tqczno^ci w zawodach, 
ktore to na dtugo pozostaty nam w pami?- 
ci, a romantyzm zmagari jest nieporow- 
nywalny przy uzyciu nowoczesnego nie- 
zawodnego sprz?tu...Gdzie te czasy... 
A swojq drogq, wsrod cztonkow klubu 
i tak bylismy najlepsi, gdyz oni nie m i e I i 
zadnego QSO I 

Zbyszek SP3DJU 
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1 / 1 / styczniu ‘97 planowana 
jest wyprawa DX-owa na 
wyspp Heard. Ze wzglpdu 
na cel oraz ska Ip jest to 
jedna z najwipkszych 
i najtrudniejszych 
ekspedycji krotkofalarskich. 
Na poczgtek nieco o celu. 

Wyspa Heard polozona jest w polu- 
dniowej cz$£c\ Oceanu Indyjskiego 
450 km na potudniowy wschdd od Ar- 
chipelagu Kergulenow i prawie 4000 
km od Afryki Poiudniowej, na granicy 
wyst^powania gor lodowych. Poloze- 
nie geograficzne to 53 05' S i 73 30' E. 
Powierzchnia wynosi 368 km 2 . Heard 
Island jest w jurysdykcji Commonwe- 
alth of Australia. Gldwnq cz^Sciq wyspy 
jest sporadycznie czynny wulkan Big 
Ben, wysoki na 2745m npm, z ktdrego 
stromych zboczy spiywajq do oceanu 
lodowce. Pokrywajq one ponad 80% 
powierzchni wyspy. Klimat jest charak- 
terystyczny dla rejonow subantarktycz- 
nych - Srednia temperatura podczas lata 
na pdlkuli poiudniowej ( nasza zima ) 
si^ga 5 stopni Celsjusza, silne wialry, 
opady sniegu przez caiy rok - podczas 
lata 10 cm/miesiqc, suma opadow wy- 
nosi srednio 135 cm rocznie. W stycz- 
niu slorice 3wieci okofo 2 godz. w ciq- 
gu dnia. 

Heard byia odwiedzana przez low- 
cdw fok od poiowy XIX w. do 1927r. 
W 1 947 australijska wyprawa ANARE 
(Australian National Antarctic Research 
Expedition) zbudowaia stacj$ badaw- 
czq w pdinocnej cz^ci wyspy nad za- 
tokq, na jednej z niewielu piaskich 
cz$sci wyspy. Slacja ta byia w uzyciu 
do 1 955 r. a teraz jest w ruinie. Oprdcz 
naukowcow badajqcych flon? i faun$ 
wyspy i okolic Heard byia rowniez od- 
wiedzana przez ekspedycje sporzqdza- 
jqce mapy tego rejonu. 

Pierwsza zanotowana amatorska ak- 
tywnoSd na falach krotkich z Heard Isl. 
miala miejsce w 1947 r., kiedy to Allan, 
VK3ACD przybyi na wysp$ w ramach 
ANARE, na ktorej sp^dzil w sumie 
ponad trzy lata. Uzywai wtedy zna- 
ku VK3ACD/Heard. Pozniej notowa- 
no sporadyczne aktywnosci zwiqza- 
ne z przybijanicm statkdw badaw- 
czych, na ktorych radiooperatorami by- 
wali krdtkofalowcy. Znany podrdznik 
z lat szescdziesiqtych - Don Miller, 


W9WNV, byi na wyspie w roku 1966, 
skqd nadawal jako VK2ADY/VK0. Pier- 
wszq aktywnosciq typowq amatorskq 
byia naukowo-krotkofalarska wyprawa 
w roku 1983. VK3DHF i K8CW w ciq- 
gu miesiqca przeprowadzili 30000 
QSO jako VK0HI i VK0CW. Mniej wi$- 
cej w tym samym czasie wysp$ odwie- 
dziia druga grupa z 5 krotkotalowcami 
pod wodzq VK9NS i 13 naukowcami, 
ktdra pod znakiem VK0JS zrobiia ponad 
14000 Iqcznosci z 138 krajami. Ta wy- 
prawa, obfitujqca w wiele niebezpiecz- 
nych przygod podczas diugiej morskiej 
podrozy przez Pacyfik starym statkiem 
wielorybniczym zasiuguje na oddziel- 
nq opowiesc. Obie aktywnosci zaspo- 
koiiy zapolrzebowanie spoiecznosci 
krotkofalarskiej prawie na caiym swie- 
cie na ten trudny do zrobienia kraj. Pra- 
wie, gdyz nie dotyczyio to krdlkofa low- 
cow polskich - byia to czarna noc stanu 
wojennego, kiedy to zawieszono 
wszystkie licencje i zabrano sprz^t na- 
dawczy do depozylu. Tylko nielicznej 
grupie okoio dwudziestu nadawcow 
z czoiowki wydano na dwa tygodnie li- 
cencje specjalnie na okres tej ekspedy- 
cji, reszta musiaia czekac. Nast^pna ak- 
tywnosc miaia miejsce w 1986 r., kiedy 
to Frank, VK0DA, sp^dzii dwa miesiqce 
na wyspie jako czionek ANARE. Nieste- 
ty, jego aktywnosc nie speiniia oczeki- 
wari spoiecznosci amatorow na £wie- 
cie. W ten sposdb Heard Isl. wspinaia 
si<* do gory na liscie Most Wanted 
Countries. 

Poczqtki organizowanej aktualnie 
wyprawy na wysp§ Heard si^gajq poio- 
wy 1994 roku. Wtedy to Ralph, K0IR, 
szef wyprawy na wyspe Piotra I, 3Y0PI 
zaprosil dwdch czlonkow tej wyprawy, 
Boba KK6EK i Petera ON6TT do zorga- 
nizowania wyprawy DX - owej na He- 
ard w roku 1995. Podczas organizacji 
wyprawy 3Y0PI po raz pierwszy w his- 
torii ekspedycji DX-owych uzyto sieci 
Internet do planowania i przygotowy- 
wania ekspedycji. Wykorzystano row- 
niez doswiadczenia nowych rozwiqzari 
uzytych podczas wyprawy na Easter Is- 
land Expedition 1995 XR0Y/Z. Do- 
swiadczenia te mialy si$ przydac przy 
organizacji ekspedycji na Heard. 
W styczniu 1995 uzyskano zezwolenie 
z Australian Antarctic Division i zacz$- 
iy si^ przygotowania zespoiu, sprz^tu 
oraz poszukiwania Srodka transportu. 
Pojawil si^ wtedy problem ze znalezie- 
nicm Srodka transportu, statku. Pamie- 
tac nalezy, ze jednostek przystosowa- 
nych do zeglugi w trudnym rejonie an- 
tarktycznym i zapewniajqcym odpo- 



wiednie bezpieczeristwo zbyl wiele nie 
ma, a te, ktore sq, majq raczej wypei- 
niony kalendarz rejsow. Znaleziona 
i wynaj^ta jednostka w Austral ii po od- 
powiednich przygotowaniach miala 
bye gotowa w polowie wrzesnia 1995. 
Grupa cztonkdw ekspedycji, ktora zja- 
wila si$ w porcie slwierdziia, ze jed- 
nostka nie jest przygotowana do wypra- 
wy i nie zapewnia odpowiedniego po- 
ziomu bezpieczeristwa zeglugi, a dys- 
pozytor jednostki ma ochot? oddalic si^ 
z pieni^znym depozytem, co w koricu 
pod oslonq ciemnosci uezynii. Proby 
znalezienia innej jednostki nie daiy re- 
zultatu i zespol rozjechai si<? do domow 
straciwszy pieniqdze zlozone w depo- 
zycie. Postanowiono jednak nie zrezyg- 
nowac, lecz przesunqc wyprawy na se- 
zon 1 996 - 97. 

Intensywna praca KK6EK & Co trwa- 
la przez caiy 1996r. Po doswiadeze- 
niach z wynaj^ciem statku, tym razem 
postanowiono poszukac odpowiedniej 
klasy. Wynaj^to francuskq jednostki 
"Marion Dufresne'o" dlugo^ci 120m 
i wypornosci 10380 ton. Jest to statek 
zbudowany specjalnie do zeglugi w re- 
jonach subantarktycznych, obslugujqcy 
francuskie staeje badavveze na wyspach 
Crozet, Amsterdam i Kerguelenach. Jest 
w dyspozycji Compagnie Generale Ma- 
ritime i wynajmowany przez TAAF 
(Terres Australes el Antarctiques Fran- 
caises) i IFRTP (Institut Francais pour la 
Recherche el la Technologie Polaires). 
Moze on plywad w kazdych warunkach 
pogodowych w tych rejonach. Ma bo- 
gate wyposazenie elektroniezne, ratun- 
kowe, transporlowe, Iqcznie z wlasnym 
helikopterem. Moze zabrac do 1 10 pa- 
sazerow, zwyklych turystow jak i nau- 
kowcow, majq oni do dyspozycji na 
pokladzie statku 31 laboratoriow ba- 
dawezyeh. Jego 25-osobowa zaioga ma 
duze do^wiadezenie morskie, na Heard 
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Isl. byta wielokrotnie. Niestely, nie ma 
nic za darmo - wynaj^cie tej jednostki 
dla potrzeb ekspedycji kosztuje 
200.000$, a caly budzet opiewa na 
kwot§ 320.000$. Na kwot^ skfadajq 
si£ wklady wlasne uczestnikow ekspe- 
dycji, dotacje fundacji DX-owych z ca- 
fego swiata, dotacje finansowe lub 
sprz^towe sponsorujqcych firm (list$ 
glownych sponsorow znajdziemy na 
pewno na karcie QSL ekspedycji) jak 
i pieniqdze pochodzqce ze skladek 
krotkofalowcow na calym swiecie, 
cz^sto drobnych. Wkfad wfasny kazde- 
go z 20 czionkow ekspedycji wynosi 
1 0.000$ i zapewnia wyposazenie oso- 
biste - specjalne ubranie, polarne spi- 
wory, aparaty fotograficzne zfilmami 
elc., zaprowiantowanie (w tym osobisty 
zapas specjalnego likieru), transport 
z miejsca zbiorki - Reunion i z powro- 
tem. Kwota duza, ale udzial w tak im- 
ponujqcym przedsi^wzi^ciu da na 
pewno odpowiedniq satysfakcj?. 

Lista wyposazenia sprz^towego jest 
imponujqca, wspomn^ tylko to, co naj- 
wazniejsze: anteny - kierunkowe ino- 
noband na 1 5, 20 i 40m oraz multiband 
10-15-20m i 12-17-30m, pionowe mo- 
noband 80 i 1 60m specjalnie zaprojek- 
lowane dla potrzeb ekspedycji przez 
specjalistp od dolnych pasm ON4UN, 
pionowe multiband 40-80-1 60m, ante- 
ny na VHF i UHF, satelitarnq do Iqcz- 
nosci przez Inmarsat. Nadmiar anten 
jest konieczny ze wzgl^du na zniszcze- 
nia powodowane przez sztormy. Trans- 
ceivery: 3 x FT900/AT, 3 x FT1 000MP, 
wzmacniacze mocy 3 x ETO Alpha 91 B 
i na VHF/UHF. Zasiianie zapewniq 
cztery 5kW generatory diesla. Pozwoli 
to na zestawienie pi^ciu kompletnych 
stanowisk do pracy. Wszystkie komp.u- 
tery na stanowiskach (Compaq 486/ 
66DX2) b^dq polqczone szybkq sieciq 
przez Iqcze RS-232C, b^dzie ich w su- 
mie dziewi^c, Iqcznie z zapasowymi. 
Do zapisywania Iqcznosci uzyty b^dzie 
popularny program CT autorstwa K1EA, 
sprawdzony przez wiele ekspedycji 
i tysiqce krotkofalowcow na swiecie 
podczas zawodow. Siec Iqczqca kom- 
putery na stanowiskach pozwoli na 
ograniczonq konwersacj^ mi^dzy ope- 
ratorami. 

W momencie przybicia do wyspy 
zostanie uruchomiony beacon nadajq- 
cy na okrqgio przez caiq dob$ znak wy- 
prawy i serie tonow z mocq 1 OOW, 
10W, 1 W i 0.1W w pasmach 20-17-15- 
12-10m. Pozwoli to na natychmiastowq 
ocen<£ warunkow propagacyjnych na 
calym swiecie na roznych pasmach 
przez stacje pilotujqce i przekazanie 
tych informacji na wysp^. Porownanie 
obserwowanej propagacji z przewidy- 
wanq pozwoli na optymalne wykorzys- 
tanie otwarc na poszczegolnych pas- 
mach. Inny beacon o duzej mocy b$- 
dzie pracowal nocq na 1 60m a w dzieh 
na 1 0m. Da to szans$ na wykorzystanie 
wszystkich otwarc i oszcz^dzi czas na 


niepotrzebne wolanie CQ na tych skraj- 
nych pasmach. 

Stacje pilotujqce w Japonic Europie 
i USA b^dq monitorowac prac$ ekspe- 
dycji. B^dq nimi: ON4UN - John (Euro- 
pa & pilot koordynator), WB2DND - 
Don (USA wsch. wybrzeze), WD0AEK - 
Bob (USA stany pdtnocne), K0EU - Ran- 
dy {USA stany cenlralne), N4PYD - 
Scotty (USA pld. wybrzeze), WA2FIJ/6 - 
Jay (USA zach. wybrzeze), JH1ROJ - 
Isao (japonia i Azja). Kazdego dnia b<?- 
dq przekazywac uwagi o pracy na wys- 
pS celem dokonywania odpowiedntch 
korekt. Te informacje b^dq przekazy- 
wane wszystkim zainteresowanym 
przez Internet, informacyjne sieci na 
KF, poczt^ PBBS. Dane o Iqcznosciach 
b<j?dq przesylane do amatorskiego sate- 
lity Pacsat podczas jcdncgo przelotu 
a w nast^pnym przekazane do Belgii, 
nast^pnie b^dq umieszczane w Jnterne- 
cie. Tq samq drogq b$dq przekazywane 
zapisy audio w postaci cyfrowej ze sta- 
nowisk, zdj^cia, video, poczta od i do 
stacji pilotujqcych. Codziennie logi kom- 
puterowe b^dq analizowane po obu stro- 
nach ekspedycji i gtownej stacji pilotujq- 
cej by ocenid prac$ ekspedycji i porow- 
nac informacje otrzymane z pasm 
o propagacji z przewidywanymL 

W zwiqzku z tym, ze wielu krotkofa- 
lowcow posiada adresy e-mail, baza 
14000 tych adresdw bpdzie uzyta do 
wysylania potwierdzeri nawiqzanych 
Iqcznosci przez radio. Logi ekspedycji 
b?dq dostppne w sieci Internet - wysy- 
lajqc prostq poczt^ ze znakiem wywo- 
lawczym na podany adres w odpowie- 
dzi otrzyrna si§ szczegofy wszystkich 
fqcznosci wyszczegolnionej stacji. Ma 
to istotne znaczenie ze wzgl^du na 
podszywajqcych si$ zwykle pod atrak- 
cyjnq stacje piratdw - dopiero po pow- 
rocie ekspedycji okazywaio si<* czasa- 
ml, ze nawiqzana (qcznosc by la z pira- 
tem a nie wtasciwq stacjq. Dost^pne lo- 
gi b?dq aktualizowane codziennie 
przez caly czas aktywnosci ekspedycji. 
WWW home page wyprawy b^dzie 
rowniez codziennie zasilana informa- 
cjami o ekspedycji, tqcznie ze zdj^cia- 
mi z wyspy. 

Zespol zostat zasadniczo sfonnowa- 
ny w styczniu '96, w skfadzie znalezli 
si^: EA8AFJ, HB9AHL, K01R, K4UEE, 
K9AJ, KK6EK, N6EK, N6MZ, NP41W, 
OE9AMJ, ON6TT, PA3DUU, RA3AUU 
(aktualnie ON9CIB), VK2TQM, 
W60TC, W8FMG, WA0PU), WA3YVN 
i9V1YC. We wrzesniu cz<^sc zespolu 
spotkafa si^ w rejonie zatoki San Fran- 
cisco w celu wyprdbowania sprz^tu, 
rozlozenia schronow przeznaczonych 
na spanie, jedzenie i odpoczynek 
o rozmiarach 3.5x7m oraz na stanowis- 
ka operacyjne o rozmiarach 2.5x2.5m, 
majqce pomiescic dwa zespoly (takie 
same byty uzywane podczas wyprawy 
3Y0PI). 

Jednym z bardzo waznych etapow 
przygotowari byto wyslanie przygoto- 


wanych 15 ton wyposazenia we wrzes- 
niu i pazdzierniku w dwoch kontene- 
rach na Reunion Is!., miejsce zbiorki 
i startu. Zespof zbierze si^ w koncu 
grudnia na Reunion, 3 stycznia '97 wy- 
pfywajq, 8-9J. krotki pobyt na Crozet 
z aktywnosciq gfownie na RTTY, 12.(. 
dotarcie do Heard, jesli pogoda pozwo- 
li helikopter przeniesie operatordw 
i sprz^t na wysp£, w przeciwnym razie 
uzyte zostanq lodzie, 13-27.L pobyt na 
wyspie - VK0IR w eterze, 28.1. opusz- 
czenie Heard, 30.1. krotki pobyt na Ker- 
gulenach z aktywnosciq rowniez RTTY, 
5.N. powiot do miejsca startu, Reunion. 
Cz^stotliwosci pracy: 

CW SSB RTTY 
160m: 1.826.5 
80m: 3.507/3.522 3.799 
40m: 7.007 7.065 7.030 
30m: 10.104 10.140 
20m: 14.024 14.155 14.085 
17m: 18.074 18.145 18.105 
15m: 21,024 21.295 21.085 
12m: 24.894 24.945 
10m: 28.024 28.475 
W aktualnym cyklu aktywnosci sloiv 
ca propagacja sprzyja iqcznosciom na 
nizszych pasmach, najwi^ksze szanse 
na QSO b^dq na 80m do 1 5m, zwfasz- 
cza na telegrafii. 

Do konca listopada zebrano 90% 
potrzebnych pieni^dzy, organizatorzy 
apelujq do spofecznosci amatorskiej na 
swiecie o wsparcie finansowe - tak do- 
ze przedsi^wzi^cie potrzebuje i duzych 
sponsordw, i malych indywidualnych 
skfadek. Wsparcie finansowe mozna 
przesfac na adresy: 

Heard Island DXpedition 
c/o Bob Allphin, K4UEE 
4235 Blackland Dr. 

Marietta, GA 30067 USA 
e-mail: mallphin@aol.com 

Heard Island DXpedition 

c/o Peter Casier, ON6TT 
Oude Heerbaan 30B-9230 
Wetteren, Belgium 
e-mail: pcasier@innet.be 

Adres szefa wyprav/y KK6EK: 
ROBERT W. SCHMIEDER KK6EK 

Explorers Club, GateAway 
4295 Walnut Blvd 
Cordell Expeditions 
Walnut Creek, CA 94596 
cordell@ccnet.com 
(510) 934-3735 (voice and fax) 
http://www.ccnet.com/corded 

Aktualnq, kompietnq informacje 
o wyprawie mozna znalezc na stronach 
WWW pod adresem: http:// 

www.ccnet.com/cordell/Hl. Powyzszy 
tekst opracowany zostaf w wi^kszosci 
wlasnie na podstawie informacji tam 
zawartych. 

Licznik, odliczajqcy dni do startu 
ekspedycji pokazuje coraz nizsze licz- 
by - powodzenial 

Andrzej SP6ECA 
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Antarktyda 

Walentin, UW1ZC jest aktywny jako 
R1ANZ z rosyjskiej bazy antarktycznej 
Mirny, polozonej na Guillaume II Coast 
(66.33S-93.01 E). Znalezc go mozna na 
14.150/14.140 MHz mi?dzy 16 i 18 UTC. 
QSL via UW1ZC. 

Wiktor, UA1MU ma logi aktywnosd 
R1 ANT (zima 1996). 

6V Jamajka 

Przez najblizsze dwa (ata JE3MAS (ex 
5H1HK) b?dzie czynny z jamajki jako 
6Y5XX. QSL via biuro. 

CU Azory 

Matt, DL3KUD b?dzie ponownie ak- 
tywny z tych pi?knych wysp. Zacznie 30 
grudnia '96 do 12 stycznia '97 jako CU8/ 
DL3KUD z Flores Isl. (IOTA EU-089), na- 
st?pnie jako CU2/DL3KUD z Sao Miguel 
Isl. (IOTA EU-003) 13-19 stycznia. Praco- 
wal b^dzie tylko na telegrafii na wszyst- 
kich pasmach KF 160-10m. Uzywal b?- 
dzie lOOW-trx, pionowej anteny R7 i di- 
pole na 160 i 80 m. Wszystkie karty QSL 
b?dq wyslane przez biuro 100%. Prosi 

0 nie przysvlanie kart direct - w dzisiej- 
szych czasach to nie jest cz?sto spotyka- 
ne. 

FT5W Crozet Isl. 

Sam, FT5WE jest ponownie aktywny 
po przerwie spowodowanej problemami 
antenowymi. Teraz ma nowq anteny pio- 
nowq APB A fir my Cushcraft, otrzymal 
rdwniez nowy wzmacniacz Ameritron 
AL-80, Planuje prac? na 80m SSB, ale naj- 
cz?sciej mozna go znalezc na 7045 kHz 
SSB, rdwniez na telegrafii +5 kHz od po- 
czqtku pasma - 3505 kHz okolo 1400z 

1 1 01 08 kHz. QSL FT5WE via F5GTW. 

FT5Z Amsterdam Isl. 

FT5ZG cJotarl na Amsterdam Isl. pod 
koniec listopada i b?dzie przebywal tam 
przez rok jako oticer Iqcznosci i poczt- 
mistrz. Zabral ze sobq TS-450SAT i anteny 
pionowq R5. QSL managerem jest F5RQQ: 
Vigier Jean Marc, 14, rue Paul Helbronner, 
38000 Grenoble, France. Nawiasem mo- 
wiqc, kraj ten jesl na wysokim, czwarlym 
miejsai MOST WANTED COUNTRY LIST. 
Miejmy nadzieje, zc FT5ZG b?dzie mial czas 
na prac? w eterze i zmieni t? sytuacj?. 

KP4 Puerto Rico 

Nowe serie prefiksow w Puert Rico : 
KP3x przez naczor.y jest dla "Extra" class 
licence, KP3xx dla "Advanced", NP3 dla 
"General" i "Technician" oraz WP4 dla 
"Novice". 

Palestyna 

Proces pokojowy na Bliskim Wscho- 
dzie, mimo toznych zahamowari i zakr?- 
tdw zmierza jednak do zrealizowania ma- 
rzeri Palestyhczykow - utworzenia wlas- 
nogo panstwa. Dla nas krdtkofalowcow 
znaezy to, ze powstanie panstwa pales- 
tytiskiego spowoduje wpisanie kolejnego 
kraju na list? DXCC Warto przypomniec 
wydarzenia w ostatnim czasie z tego rejo- 
nu pod kqtem spraw krotkotaiarskich. Ja- 
poriska grupa JA1UT/JA3UB zostala 


wciqgni?ta w ten rejon w zwiqzku z reali- 
zacjq projektu pomocy humanitarnej Na- 
rodow Zjednoczonych. Projekt przewidy- 
wal dostarezenie i instalacj? sieci radiote- 
lefonicznej UKF dla potrzeb medycznych 
tj. w ambulansach i szpitalach. Realizacja 
tego projektu wymagala vvielu wizyt tej 
ekipy na Bliskim Wschodzie. Trzy z nich 
polqczone byly z aktywnosciq vadiowq na 
pasmach amatorskich. Rdwnolegle daly 
i in puls do pomocy Palestyriczykom wbu- 
dowaniu sluzby radioamatorskiej. Pierw- 
szq, historyeznq aktywnosciq na pasmach 
byla krotkn operaeja 2 grudnia 1994 z re- 
jonu Gazy przez drSsmi Tarazi, U 2 ywajq- 
cego znaku ZC6B. Lokalna gazela "Al 
Qud"5 grudnia doniosla, ze Jaser Arafat 
wyrazil zgod? na t? operaeja i na utwo- 
rzenie Palestyhskiej Grupy Radiowej. 
Pierwsza operaeja japoriezykow miala 
miejsce 1 2-20 grudnia '94 rdwniez z rejo- 
nu Gazy. Uzywane byly znaki wywolaw- 
cze japohskich nadawcow lamane przez 
GAZA np. JA1 UT/GAZA. Uzyto takich 
znakow, gdyz nie ma jeszcze przydzielo- 
nych serii znakow wywolawczych dla 
przyszfego panstwa palestyriskiego. Ja- 
ponezyey posiadaU pisemne zezwolenie 
Ministerstwa Poczty i Telekoinunikacji, 
Drugi raz grupa byla czynna w eterze 14- 
19 maja 1995 r. Tym razem znaki japons- 
kie byly lamane przez ZC& np. JA1UT/ 
ZC6. Przypomn?, ze do lipca 1 968r Pales- 
tyna byla na liscie krajdw DXCC wlasnie 
z prefiksem ZC6. Rdwniez tym razem wy- 
dane byly licencje odpowiednich wladz 
Tymczasowej Autonomii Palestyhskiej. Po 
raz trzeci Yoshi JA1 UT, Ray G3NOM & 
Co. przebywali w Paiestynie w lipcu, 
skqcl byli czynni pod swoimi znakami/ 
2C6. Dostarczyli sprz?t KF i UKF cl I a po- 
trzeb Ministerstw Komunikacji i tqcznos- 
ci wladz miejscowej autonomii przepro- 
wadzajqc rownoczesnie szkoienie miejs- 
cowych opera to row. Przy okazji zrobili 
okolo 6000 QSO na pasmach amators- 
kich, glownie 7, 1 4 i 21 MHz, CW/SSB. 

Warto zauwazyc, ze z punktu vvidze- 
nia nas interesujqcego (DXCC) wladze Pa- 
lest yny sq reprezentantem narodu ,pales- 
tynskiego na tym tevenie, wydajq swoje 
paszporty, znaezki, majq wlasna policj? 
i system prawny, Ministerstwo Poczty 
i Telekoinunikacji jest wlaclzq przydziela- 
jqcq cz?stol!iwosci i zezwolenia sluzbom 
lelekomunikacyjnym. Regulacje prawne 
dla sluzby radioamatorskiej sq ustabilizo- 
wane, wyclane sq licencje amalorskie lo- 
kalnym opera torom. Pod czas ostatniej wi- 
zyty zorganizowano stacj? o znaku 
ZC6MPT vv siedzibie MPT. Sprzet i anteny 
pozostawila grupa JA1UT. 

W mi^dzy czasie j Al UT zostal poinfor- 
inowany przez wladze palestyhskie 
o tym, ze zapraszajq one nadawcow 
z pahstw utrzymujqcych przyjazne slo- 
sunki z nimi do ich odwiedzania. IA1UT 
otrzymal rdwniez kopii^ wniosku na ze- 
zwolenie w jezyku arabskim wraz z an- 
gi el skim tlumaczeniem. Stworzono for- 
mula prawna dla wnioskow na licencje 
dla gosci, kilka licencji tymczasowych juz 
wydano. Wydaje mi si^, ze wpisanie no- 
wego kraju na list^ DXCC (scislej biorqc 
powrotu na list^) jest kwestiq czasu. Zwiq- 


zane jest to prawdopodobnie z porozu- 
mieniem z Oslo mi^dzy Izraelem a Tym- 
czasowq Autonomiq Palestyhskq, tak by 
nie stwarzac faktow' dokonanych potwier- 
dzajqcych formal nie istnienie panstwa Pa- 
lestyny przed zrealizowaniem wszystkich 
punktow porozumienia. Stqd ITU przy- 
dzieli blok prefiksow dla Palestyny nie 
wczesniej niz w roku 1997, nie moze te- 
go uezynic teraz, gdyz paristwo to jeszcze 
nie istnieje. 

Wszystko to swiadezy o dobrym star- 
cie sluzby radioamatorskiej w przyszlym 
paiistwie palestyhskim. Wyprzedza 
znaeznie formalne wymagania stawiane 
przez DXCC w celu powrotu Palestyny na 
list? krajdw. Stwarza szanse na duzq ak- 
tywnosc nadawcow z przyszlego panstwa 
palestyriskiego. W rejonie Bliskiego 
Wschodu nie jest to regufq. 

VP8 Falklandy 

Przez najblizsze dwa lata Brian, 2D7BJ 
b?clzie aktywny z Falklandow jako 
VP8CWN na SSB. Mozna go znalezc na 
14.240 MHz okolo 20 UTC w Iqcznos- 
ciach z zonq ZD7XY. 

XX9X Makao 

Karty QSL za wszystkie aktywnosci 
XX9X w 1996 nalezy wysylac via 
OH2BH. W CQ WW DX Conest SSB sta- 
eja ta pracowala z wyspy Taipa (AS -075), 
wszystkie Iqcznosd b?dq automatyeznie 
potwierdzone via biuro specjalnq kartq. 
Martti obdiodzil swoje pi?cdziesiqte uro- 
dziny w listopadzie po krotkofalarsku - 
zaprosil przyjaciol na Nauru, geizie swi?- 
towaii i pracowali w CQ WW DX Contest 
CW, oczvwiscie jako C21BH. Karty QSL 
direct do Marttiego nalezy wysylac na je- 
go nowy adres w Finlandii : Maitti Laine, 
Nuottanimemenlie 3D20, SF-02330 Espoo, 
Finland. Po trzech latach pobytu w Hong- 
kongu i okolicach wraca do domu. 

YK Syria 

Niestety, zapowiadana duza aklyw- 
nosc grupy 25 operatorow niemieckich 
nie doszla i nie dojdzic do skulku. Orga- 
nizator, DL1SEB, poinformowal, ze poro- 
zumienie zawarte zYKIAO zostalo ze- 
rwane. Mial on zapewnic licencj? w za- 
mian za ntrzymanie sprzctu za 7000USD. 
W ostatniej chwili zostaly wysun)?te ko- 
lejne zqdania sprz?towe. Licencji oezy- 
wiscie nie ma. Czlonkowie grupy sq za- 
wiedzeni, ale nie rezygnujq - majq zamiar 
zorganizowac aktywnosc z innego kraju 
arabskiego - z normalnq procedure uzys- 
kania licencji. 

ZD9 Tristan Da Cunha 

Jim, ZD9CR jest czesto czynny na 
14240 kHz o 2000 UTC, 21335 kHz 
o 1300 UTC i 1800 UTC oraz 3795 kHz 
o 2230-2300 i 061 5 UTC. Na prosb? 
umavvia si? na inne pasma. Jim pracuje 
z moca 150 W do anten : tribander na 
gorne pasma i drutowe dla nizszyeh 
pasni. QSL via KA1 DF. 

Andrzej SP6ECA 
e~ma / /: asodow(Q : hp750it. iia.pwr. wrocpl 
SP DX Club 
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czotowka stacji zagranicznych 


MOMB 

RK9CWW 

76176 

RKIOWZ 

52560 

EW4XA 

44352 

OK2KYC 

33558 

LY2BWJ 

33222 

YU1HFG 

29862 

YL1ZD 

19608 

GORGH/p 

17297 

EU5F 

16380 

9A1CHP 

13932 

SOMB 

UA4WGU 

79968 

RA3WA 

53655 

F5RZJ 

40749 

YL2IW 

39543 

UA4NCI 

38775 

US5QRW 

35640 

Y02CJX 

30672 

DL9BCL 

30498 

YU1KN 

30105 

EA5WI 

28623 

SODX 

A71DX 

27216 

RK9JWZ 

19932 

VK3DXI 

13356 

UAOSBQ 

9234 

UK8IG 

4437 

PY5ZHP 

2574 

4J5T 

2442 


RA9AE 

2415 

JA9XBW 

270 

JA6WBK 

192 

SO -1.8 MHz 

YL2GNA 

702 

EW6BL 

540 

UT1WW 

540 

YL3GHD 

528 

LZ3AB 

27 

SO - 3.5 MHz 

DjOIF 

36378 

UR5WCW 

35532 

OK2POH 

32430 

OKI DCF 

30879 

LY2BM 

30774 

OK2PMF 

30174 

YU7LS 

29532 

UR0D 

28290 

OK2SMO 

24564 

YU7RA 

24288 

SO - 7.0 MHz 

UY3CC 

27738 

ON7BJ 

25944 

HA8FK 

21156 

LZ1DM 

20034 

RA3QJ 

19800 

F5NBX 

1 7097 

UA1ZAO 

16482 

RX3DRU 

15129 


UT5NC 

15048 

LZ2CE 

14391 

SO -14.0 MHz 

RX9YF 

32289 

K1CC 

31602 

EAIOT 

28059 

4Z4TA 

22080 

RA4PQC 

22005 

RK9XYW 

19932 

UA6XT 

18906 

EA3NA 

16080 

EA7AIG 

14388 

UA6LTI 

14097 

SO - 21.0 MHz 

RA9JR 

8436 

RW9QA 

4617 

VU2UR 

216 

SWL 

NL-4276 

25796 

OM3-2861 2 

22494 

BRS88921 

19932 

YU IRS-461 

11700 

ONL 383 

4488 

ONL 7681 

3168 

OH3-911 

2736 

UA3-1 5575 

2142 

OE1-0140 

1 680 

LZ2H73 

630 


VVWDX SSB Contest 

3E1DX-KF0UI 

EA8AH-0H1RY 

SU1SK-IK8AUC 

4L1DX-0Z1HPS 

EX9A-DF8WS 

TK1A-DF7RX 

5NOMVE-ON7LX 

FK5DX-WB2RAJ 

TL8MS-DL6NW 

5N36T-F2YT 

HC6CR-NE8Z 

TM2FM-FGKRV 

6Y5XX-JE3MAS 

HC8N-AA5BT 

V26B-WT3Q 

7P8/0E2VEL-0E2DYL 

HS1AZ-K6VNX 

V59T-N2AU 

7Z1IS-SM00FG 

J28JY-F6BFH 

V85HG-JH7FQK 

8R1K-0H6D0 

J3A-WA8L0W 

VP2E-WB5CRG 

9J2FR-I2ZZU 

JT1T-JT1KAA 

VP5DX-K4UTE 

9M8R-W7EJ 


’96 - QSL MANAGER 

JW5VK-LA5VK 

VP5T-N2WW 

9Y4H-K6NA 

JY9QJ-D15MBY 

VP9ID-K1EFI 

9Y4VU-W3EVW 

KH0A-JF1MIA 

WP2AHW-KE2VB 

A45ZN-G4KLF 

M6T-G3XTT 

XX9X-OH2BH 

AY7D-LU7DW 

NH2C-JI3ERV 

YB1AOS-DK7YY 

C91CO-W4DR 

fJH2G-WF5T 

YB9BV-AA7VB 

CY0XX-WA4DAN 

NP4Z-WC4E 

ZS8IR-ZS6EZ 

D25L-PA3DMH 

0H0MM-0H2MM 

ZX0F-PY5EG 

DJ3/AH8F-G4ZVJ 

P40E-CT1AHU 

ZX5J-PP5JR 

DX1CW-JA3GN 

PJ9T-AB4JI 


Objasnienin : 

W pierwszej kolumnic znak stacji, w drugiej wynik zalez- 
ny od ilosci Iqcznosci, liczby mnoznikow ktorymi sq kra- 
je i ilosci Iqcznosci ze stacjami pozaeuropejskimi. 
MOMB - multi operator multi band, SOMB - single opera- 
tor multi band, SODX - single operator DX, SWL - naslu- 
chowcy . 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


czotowka stacji polskich 


MOMB 


SO - 7.0 MHz 


SP5ZIM 

82125 

SP7GIQ 

57720 

SP2PIK 

59262 

SP2QG 

15456 

SP6YYP 

55414 

SP9LID 

15047 

SN5W 

30129 

SP6GF 

13794 

SP9KAT 

20093 

SP2BRI 

13653 

SP7KKX 

18423 

SP5BB 

12892 

SP2ZFT 

17457 

SP4NDU 

12513 

SP3KWX 

1 3926 

SP6IHE 

11684 

SP3KFI 

1 1 346 

SP3IBS 

9061 

SP5ZGO 

10044 

SP6FJ 

7416 

SOMB 


SO - 14.0 MHz 


SP4EEZ 

118092 

S08HW 

36960 

SP9QMP 

78228 

SP2LNW 

14448 

SP9FKQ 

55854 

SP5CPR 

9728 

SP7VCK 

55335 

SP2JMR 

8596 

5P5CJQ 

44660 

5P8FHK 

7755 

SP7LZD 

37293 

SP9EML 

6789 

SP2QCH 

34232 

SP91EK 

6235 

SP9DTH 

32190 

5P9GDY 

4825 

SP1CHV 

19654 

SP9CQ/9 

3864 

SP8UFB 

1 8289 

SP3XR 

3066 

SO - 1.8 MHz 


SO -21.0 MHz 


SP6AZT 

1975 

SP3RBI 

3016 

SP7GAQ 

216 

SP5ELA 

370 

SP9DWT 

25 

SP8BWR 

308 



SP7DZA 

110 

SO - 3.5 MHz 


SP7FQG 

16 

SP9CXX 

10959 



5P2JKC 

7648 

SWL 


SP6ITF 

4988 

SP3-1058 

9333 

SP9RCL 

4408 

SP01 29-OL 

7920 

SP2AYC 

3591 

SP0142-1G 

5936 

SP7MTF 

3375 

SP8-0508 

2580 

SP5MXA 

3321 

SPOT 00-ZA 

1944 

SP4AWE 

3224 

SP4189-LE 

903 

SP6LUV 

2886 

SP0412-JG 

363 

SP9RTF 

2886 





ipomkmvy od 0,125 Hr do 50AAHz 
proco zdowolnym preskalefem o stopniu podrtdu od 2 do ' 
^prOgTorncA-ari’a 8 !ub 16 koofiguracji ustowienks i 
jlgorytmy poaVaru { oormolny I outomotyczny } 

)r aostotliwoSd yvzgl^dnej zarOwno w irybte dodowania j 
cyfr { lOrrun lob 13mm ) LED 
Slopnie jGsooSd wySwietloczy 
gdskjdrhoj rtewidoanel cyfry 
frinych funked 


MC210 


MC200 




Nowoscm [\ 

i ^ V — J 1 ?!. -jsfe&r.:. 


t o^ e 1 


MC51, 


MC52 
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Miedzynarodowe Zawody Krotkofalarskie 


Styczen 

4-5 ARRL RTTY 

10-12 Japan Int. DX - CW - Low Bands 
19 : HA DX CW Contest 

24- 26 CQ WW 1 60m DX - CW 

25- 26 REF Cham pi on nat/de France - CW 

UBA DX Contest -SSB 

Japan International DX Contest CW - Low Bands 

Zawody organizuje magazyn "Five Nine" od 22.00GMT 
w piqtek 10. do 20.00GMT w niedziel^ 12 stycznia 1997 r. 
(Cz^sc high band CW - w kwietniu, a phone - w listopadzie). 

Praca: wylqcznie ze stacjami japonskimi. Czas pracy - max. 
30 godzin. Stacje JA pracujq przez peine 48 godzin. 

Pasma: low bands - 160, 80 i 40m. 

Klasyfikacja: SOSB SOMB high (ponad 100W) lub low po- 
wer (do 100W), MO 1 nadajnik, MM - martime mobile. 

Nr konlrolne: RST + strefa (wg WAZ); stacje JA podajq RST 
i Nr prefektury (od 1 do 50). 

Punktacja: 4 pkt. za za QSO na 160m, po 2pkt. za 80 
i 10m, zas 1 pkt. za 40, 20 i 15m. 

Mnoznik: prefektury JA zaliczane na kazdym pasmie od- 
dzielnie. 

Wynik koncowy: suma pkt. za QSO x suma mnoznikow. 
Dzienniki: w ciqgu miesiqca przeslac do JIDX Contest, c/o 
Five Nine magazine, POB 59, Kamata, Tokyo 144, Japonia. 

HA DX Contest 

Zawody organ izowane sq przez HA DX Club of Magyar 
Radioamator Szovetseg 19 stycznia 1997r. w godzinach od 
00.00 do 24.00GMT. 

Emisja: tylko CW. 

Pasma: 160-80-40-20-15 i 10m. 

Klasyfikacja: SOSB, SOMB, MO z jednym lub wieloma na- 
dajnikami. 

Numery kontroJne: RST + Nr QSO; stacje w^gierskie podajq 
RST i skrdt nazwy wojewodztwa (BA BE BP BN BO FE GY HA 
KO NC PE SA SO 5Z TO VA VE ZA). Cztonkowie HADXC 
zamiast wojewodztwa podajq swoj nr czlonkowski. 

Punktacja: za QSO ze staejq pozaeuropejskq (DX) - 3 pkt., 
za QSO ze staejq w^gierskq - 6 pkt. 

Mnoznikiem sq wojewodztwa i cztonkowie HADXC (liczo- 
ne na kazdym pasmie oddzielnie). 

Wynik koncowy: uzyskujemy mnozqc sum^ punktow za 
QSOs przez sume mnoznikow z wszystkich pasm. 

Dzienniki: w ciqgu miesiqca nalezy wysiac pod adresem: 
HA DX C, POB 79, H-7031 PAKS, W?gry. 

CQ WW 160m DX Contest 

Od 22.00GMT w piqtek 24 do 16.00GMT w niedziel^ 26 
stycznia 1997 - CW (cz$sc foniczna - odpowiednio 21 - 23 
lutego br.) 

Klasyfikacja: stacje z jednym (SO) i wieloma (MO) operato- 
rami na jednym nadajniku. 

Stacje SO: QRP (do 5W output), Low Power (do 150W) 
i High Power (ponad 150W output). 

Numery kontrolne: RS/T + stan/prowincja/kraj DXCC. 
Punktacja: QSO z SP - 2pkt., z EU - 5pkt., DX - lOpkt. 

QSO ze staejq /MM - 5pkt, ale nie daje mnoznika. 
Mnoznikami sq: stany USA (48), okr^gi i prowincje Kanady 
(13) i kraje DXCC - USA i Kanada nie liczq si$ jako kraje. 

Wynik koncowy daje suma punktow za QSO pomnozona 
przez sum$ mnoznikow. 

Logi w ciqgu miesiqca przeslac pod adres: David L. Thomp- 
son, K4JRB, 41 66 Mill Stone Ct, NORCROSS, GA 30092, USA. 


REF Championnat de France 

Od 06.00GMT w sobot? 25 do 18.00GMT w niedziei? 26 
stycznia 1997 - CW i od 06.00GMT 23 do 18.00GMT 24 
lutego br. - SSB. 

Praca ze stacjami F, DA, FG, FH, FJ, FK, FM, FO, FP, FR, FS, 
FT, FW, FY, TK. 

Pasma: 80 - 40 - 20- 1 5 - 1 0m. 

Klasyfikacja: SOSB, SOMB, MO, SWL. 

Numery kontrolne: RS/T + Nr QSO od 001. Stacje F i TK 
podajq nr departamentu. 

Punktacja: QSO ze staejq europjskq daje 1 pkt., DX - 3pkt. 

Mnoznikiem sq: departamenty Francji, FFA (DAI i 2), kraje 
DUF i stacja F6REF- liczone na kazdym pasmie oddzielnie. 

Wynik koncowy: suma pkt, za QSO x suma mnoznikow. 

Logi: przeslac do: Reseau des Emetteurs Franca is, REF Con- 
test, BP 2129, F-37021 Tours Cedex, Francja. 

UBA DX Contest 

Od 13.00GMT wsobot^ 25 do 13.00GMT w niedziel^ 26 
stycznia 1997 - SSB i odpowiednio 22-23lutego br. - cz^sc 
CW. 

Klasyfikacja 

A. SOSB (A 10, A15, A20, A40, A80) 

B. SOMB (5 pasm) 

C. MOMB - 1 nadajnik (5 pasm) 

D. QRP - do 5 W output, jak B 

E. SWL, jak B. 

Pasma: 10-80m; obowiqzujq cz^stotliwosci zalecane do 
pracy w zawodach 1 Reg. (ARU, a mianowicie: 

SSB 3.600-3.650, 3.700-3775, 7.040-7.100, 14.125- 
14.300, 21.175-21.350 i 28. 400-28. 700MHz; 

CW 3.51 0-3.560, 7.00-7.035, 14,000-14.060, 

21.000-21.080 i 28. 000-28. 070MHz. 

Nr kontrolne: RS/T + Nr QSO od 001. Stacje belgijskie 
podajq dodatkowo prowincje - np. 59001/AN. 

Punktacja: QSO ze staejq belgijskq daje 1 Opkl., QSO z in- 
nym krajem Wspolnoty Europejskiej - 3pkt., a ze stacjq spoza 
Wspolnoty - 1 pkt. 

Mnoznikami - na kazdym pasmie oddzielnie - sq: prowin- 
cje Belgii - AN BW HT LB LG NM LU OV VB WV i region 
brukselski - BR, 

- kraje Wspolnoty Europejskiej (DXCC): CT CU DL EA EA6 
Ei F G GD Cl G| CM GU GW I IS LX OE OH OHO O|0 OZ PA 
SM SV SV5 SV9 SY i TK. 

Wynik koncowy daje suma punktow za QSO pomnozona 
przez $um<£ mnoznikow. 

Warunki szczegolne: 

- korzystanie z pomocy DX Cluster jest dozwolone; 

- stacja powinna pozostac na danym pasmie przez minimum 
1 0 minut. 

SWLs - przeprowadzajq nasluchy stacji pracujqcych w za- 
wodach. Log winien zawierac rubryki: czas, znak stacji slysza- 
nej, nr kontrolny przez niq nadany, znak korespondenta, ra- 
port RS/T w miejscu nastuchu, mnoznik, punkty. Przy naslu- 
chu obu zawodnikow, korespondenta wpisujesi^ jako nast^p- 
na stacja slyszalnq. Kazda stacja moze bye zaliezona tylko raz 
na kazdy pasmie. Ten sam "znak korespondenta" nie moze 
bye wymieniony ponad 10 razy na jednym pasmie. 

Logi zaopatrzone wzestawienie zbioreze z wyraznym za- 
znaezeniem klasyfikacji (A10, A15, A20, A40, A80, B, C, D, 
E (zawierajqce podpisane oswiadezenie zawodnika o prze- 
strzeganiu warunkdw zezwolenia i regulaminu zawoddw na- 
lezy przeslac do: UBA HE Manager, Carine Ramon, ON7LX, 
Biuggesteenweg 77, 6-8755 RUISELEDE, Belgia, w ciqgu 30 
dni od daty zawodow. 

Tomasz Jokiel, SP5CH 
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Dalsze istnienie 
radioamatorstwa 

(krotkofalarstwa) zalezy nie 
tylko od naszej aktywnosci 
na pasmach amatorskich, 
ale i od wspotdziatania 
z instytucjami 
profesjonalnymi 

Mipdzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej ITU 
oraz administracja krajowa 
w zakresie telekomunikacji. 



Reprezenlanlem Sluzby Amalorskiej 
i Amatorskiej Sluzby Satelitarnej w sto- 
sunku do instytucji Administracji Tele- 
komunikacyjnej wskali ogolnoswiato- 
wej jest Mi?dzynarodowa Unia Radio- 
amatorska, w skrocie IARU. Zostala 
ona zafozona w kwietniu 1925 r. w Pa- 
ryzu przez przedstawicieli ruchu radio- 
amatorskiego z kilku krajdw Europy. 

IARU dzieli si? na trzy regiony, ta- 
kie, jakie ma Mi?dzynarodowa Unia 
Telekomunikacyjna (ITU) - organ admi- 
nistracyjny najwyzszego ogolnoswiato- 
wego szczebla. Region I obejmuje 
Europ?, Afryk? i Bliski Wschdd (Mai?} 
Azj?). 

Konferencje 1. Regionu IARU odby- 
waj$ si? regularnie co trzy lata. Ostat- 
nia Konferencja (TVI-1996) poswi?cona 
byla gldwnie trzem zagadnieniom: 

- zagrozenia zachowania pasm ama- 
torskich i sposoby ich obrony 

- pozycja Sluzby Amatorskiej na tie 
rozwijaj^cych si? nowych technik 
komunikacji, w szczegolnoSci cyfro- 
wej, oraz zapotrzebowania spolecz- 
nego na dzialalnosc radioamatorskq 
w dotychczasowych formach 

- szczegolowe sprawy dotyczqce pracy 
w pasmach KF i UKF. 

Na pierwszym posiedzeniu plenar- 
nym (w poniedzialek 30.9.) uczestni- 
kow konferencji powital Prezes I Regio- 
nu, pan Louis van de Nadort, PAOLOU, 


po czym glos zabral burmistrz Tel- 
Awiwu, a nast?pnie honorowy prezy- 
dent Izraelskiego Klubu Radioamators- 
kiego (IARC) Jankele Itshaki, 4X1 AH, 
ktory pozdrowil obecnych w zwiqzku 
z nowym 5737 rokiem kalendarza heb- 
rajskiego i urz?duj 4 cy prezes IARC Jo- 
sef Obstfeld, 4XKJ, ktory pelnil jedno- 
czeSnie rol? gospodarza konferencji. 
Z kolei glos zabrali Szlomo Waxe, dy- 
rektor generalny Ministerstwa Komuni- 
kacji, oraz Prezydent IARU R.L. Bald- 
win W1RU. 

Otwarcia konferencji dokonal 
R.W.Jones - Dyrektor Biura Radioko- 
munikacyjnego Mi?dzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej (ITU) z Genewy. 
Wystqpienia tych m6wc6w zostaly do- 
l^czone do protokolu. Po krdtkiej prze- 
rwie na kaw? odbyly si? wybory komi- 
sji Mandatowej i Finansdw (C.2), ko- 
misji Administracyjnej i Organizacyjnej 
(C3) oraz komisji Wyborczej i Skruta- 
cyjnej (C6). 

Komisje KF (C4) i UKF (C5) prowa- 
dzone byly przez przewodnicz^cych 
wybranych na Konferencji w De Haan 
(1993), a w posiedzeniach tych komisji 
brali udzial odpowiednio KF i UKF Ma- 
nagerowie z poszczegolnych delegacji 
krajowych, oraz inn i zainteresowani te- 
matem delegaci i obserwatorzy. Wszys- 
tkie obrady odbywaly si? w j?zyku an- 
gielskim. 
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1. Region IARU liczy 80 stowarzy- 
szeh czlonkowskich, z czego w konfe- 
rencji wzi^ly udzial delegacje z 48 sto- 
warzyszerl, zas 7 stowarzyszeri, kto- 
rych delegaci nie mogli przyjechad, 
przekazalo swoje uprawnienia (proxi) 
okreslonym delegalom z innych kra- 
jdw. Eqcznie na liscie uczestnikow kon- 
ferencji znalazlo si? 178 osob. Wielu 
delegatow przyjechalo z zonami, dla 
klorych gospodarze zorganizowali sze- 
reg atrakcyjnych wycieczek i imprez. 

Prace komisji C3, C4 i C5 oparle by- 
ly na dokumentach rozeslanych do or- 
ganrzacji czlonkowskich juz w polowie 
roku. Dokumenlow nie rozeslanych 
z odpowiednim wyprzedzeniem nie 
rozpatrywano i co najwyzej stwierdza- 
no ich zgloszenie po lerminie. W ko- 
misji C3 (organizacyjnej) rozpatrywano 
54 dokumenty, w C4 (KF) - 1 9 doku- 
mentow zas w C5 (UKF) - 49 dokumen- 
tow, Iqcznie 122 dokumenty na ponad 
300 stronach. 

Posiedzenia komisji odbywaly si^ 
rownolegle. Poniewaz delegal PZK byl 
tylko jeden (SP6LB), to, biorqc udzial 
gldwnie w pracach komisji C5 (UKF), 
jednoczesnie w przerwach zbieral in- 
formacje o pracach pozoslalych komi- 
sji, a w przypadku rozpatrywania bar- 
dzo islotnych spraw przechodzil do da- 
nej komisji. Obrady w komisjach odby- 
waly si? przez cztery dni (poniedzialek 
- czwarlek) przed poludniem (8.30- 
12.30) i po obiedzie (14.30-19.00) 
a w przypadku powolania podkomisji, 
takze wieczorem. Dwukrotnie podko- 
misje UKF kotlczyly obrady okolo 23 
godziny. 

Posiedzenia komisji byly na biezqco 
protokolowane (kompulerowo). Projek- 
ty prolokolow z posiedzeri byly nie- 
zwlocznie powielane i rozkladane do 
tzw. pigeon box - stojaka ze 1 80 ponu- 
merowanymi przegrodkami, po jednej 
dla kazdego delegata lub obserwatora. 
Najcz^sciej protokoly z posiedzeri ran- 
nych byly gotowe juz na posiedzenie 
popoludniowe, ktdre rozpoczynalo si$ 
od wprowadzenia korekt i uzupelnieh 
do napisanego projektu protokolu. Byl 
to system bardzo sprawny. 

Piqtego dnia wi^kszosc delegatow 
zostala zabrana na kilkugodzinnq wy- 
cieczk^ do Jerozolimy. W lym czasie 
sekretariat Konferencji i przewodniczq- 
cy komisji przygotowywali dokumenty 
na trzecie, koricowe posiedzenie ple- 
narne, ktore odbylo si? w sobot? 
5.10.96. Na posiedzeniu tym przyj?to 
protokoly z pierwszego i drugiego po- 
siedzenia plenarnego, przygotowano 
wybory do Komitelu wykonawczego 
(EC) 1 . Regionu IARU, oraz glosowano 
nad rekomendacjami zgloszonymi 
przez poszczegdlne Komisje. Komisja 
C3 - 1 9 rekomendacji, C4 - 1 6, C 5 - 1 8. 
Szereg rekomendacji miafo podpunkty, 


gfosowane czasami oddzieinie oraz za- 
Iqczniki. Po glosowaniu nad tymi 53 
rekomendacjami odbyly si? wybory do 
Komitetu wykonawczego (EC). Sklad 
prezydium EC nie ulegl zmianie, gdyz 
nie bylo zadnych nowych kandydatow. 
Wsrod pozostalych pi?ciu czlonkow EC 
nastqpily tylko niewielkie zmiany. 
Z kolei wybrano na dalszq kadencj? 
przewodniczqcych poszczegolnych ko- 
misji i koordynalorow. 

I Wszystkie funkcje w Regionie 
1 . IARU wykonywane 
honorowo (spolecznie). 

Propozycj? zorganizowania nast?p- 
nej konferencji (1999r) zlozyly: San 
Marino, Hiszpania (Alicante) i Norwe- 
gia (Lillehammer). W wyniku glosowa- 
nia wybrano Lillehammer. Wieczorem 
po zamkni?ciu konferencji odbyla si? 
kolacja pozegnalna z wyst?pami artys- 
tycznymi i przekazywaniem u pom in- 
kow. 

W konferencji, poza jedynym dele- 
gatem PZK, Z.Bieiikowskim, SP6LB, 
brali udzial koledzy z Polski: W. Nie- 
tyksza, SP5FM - v-przewodniczqcy 1. 
Regionu IARU, K.SIomczyriski, SP5HS- 
przewodniczqcy grupy roboczej ama- 
torskiej radiolokacji (ARDF) oraz W. 
Krasowski, SP4KM - obserwator z ra- 
mienia Ministerstwa tqcznosci i PAR. 

W dalszej cz?Sci sprawozdania 
omdwione b^dej najwazniejsze przyj?te 
rekomendacje. Rekomendacje sq wy- 
tycznymi do dzialania, ktore poszcze- 
gdlne stowarzyszenia czlonkowskie po- 
winny przekszlalcac w praktyczne 
dzialania. 

Generalnie mozna powiedziec, ze 
problematyka konferencji daleko wy- 
kraczala poza biezqce sprawy radio- 
amatorskie, choc i w sprawach. biezq- 
cych podj?to takze istotne decyzje. 

Zagrozenie utrzymania posiadanych 
pasm 

Widmo cz?slotliwosci radiowych od 
kilkunastu kHz do kilkuset GHz jest juz 
calkowicie rozdysponowane. Sluzba 
amatorska zajmuje w nim na KF 
9 pasm, cz?sto o bardzo at- 
rakcyjnych wlasciwosciach 
propagacyjnych, a na UKF 
dysponujemy 1 1 pasmami. 

Istnieje bardzo duzy nacisk 
na ograniczenie tych pasm. 

Pochodzi on z dwoch zro- 
del: 

/ Przemysl radioelektro- 
niczny opracowuje coraz 
nowsze melody transmisji 
cytrowej nie tylko danych 
komputerowych ale i fo- 
nii i muzyki, a oslatnio 
takze telewizji. Poza tym 


nast?puje gwaltowne przeobrazenie 
telefonii z kablowej na radiowq 
w postaci telefonii komorkowej, 
przywolywaczy itp. To wszystko, do 
czasu wyeliminowania komunikacji 
analogowej wymaga nowych cz?s- 
totliwosci, a ich praktycznie nie ma. 
Nalezy wi?c komus cos zabrac, by 
mozna bylo wprowadzic nowe lech- 
niki. Z tych powoddw wiele sluzb 
profesjonalnych, instytucji i urz?- 
dow pi I nie przyglqda si? wykorzys- 
taniu pasm, w tym i amalorskich, 
w szczegdlnosxi 145 MHz i 432 
MHz. 

/ W krajach afrykanskich telekomuni- 
kacja jest bardzo slabo rozwini?ta. 
W wielu krajach lelelonia przewo- 
dowa niemal nie istnieje. Zastppuje 
jq radiotelefonia, w tym przy wyko- 
rzystaniu fa I krotkich. Warunki pro- 
pagacji w regionach mi^dzyzwrotni- 
kowych sq inne niz w Europie. Skut- 
kiem lego urz$dnicy telekomunika- 
cji w tych krajach, decydujqcy 

0 przydziale cz^stotliwosci, nieraz, 
nie wiedzqc o potrzebach naszej 
sluzby, przydzielaja) kanaly takze 
w pasmach amalorskich. Bywajq 
takze przypadki, ze, nie tylko w tym 
rejonie, zaczynajq bezkarnie praco- 
wac slacje bez przydzialu cz^stolli- 
wosci - na dziko. 

/ W organach ITU. w komisjach i cia- 
lach doradczych zasiadajq przedsla- 
wiciele administracji-telekomunika- 
cji kazdego z krajow czlonkowskich 
ITU. Kazdy z nich ma prawo slawiac 
wnioski i kazdy z nich ma jeden 
glos. Jeden glos ma np. przedslawi- 
ciel Niemiec i przedstawiciel Burun- 
dii. Kilkunastu reprezenlantow 
"krajow rozwijajqcych s'u?" moze 
przeglosowad odrzucenie najlepsze- 
go nawel projektu europejskiego 

1 wprowadzic wlasne pomysly do 
przepisdw mi^dzynarodowych. Z te- 
go powodu dziala przy I Regionie 
stala grupa "STARS", ktorej zada- 
niem jest docieranie do administracji 
poszczegolnych krajow, informowa- 
nie ich o problematyce sluzby ama- 
torskiej i zakladanie klubow radio- 
amatorskich, w klorych skladzie wy- 
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st^puj^ najcz?sciej znacz^cy praco- 
wnicy telekomunikacji danego kra- 
ju. To pozwala na uzyskanie, jesli 
juz nie poparcia interesow sluzby 
amatorskiej na pfaszczyinie ITU 
i w jego komisjach, to przynajmniej 
nie stawianie wnioskow godz^cych 
w interesy tej sluzby. STARS wytypo- 
walo sposrod 30 krajow afrykaris- 
kich 15, w ktorych prace te sq pro- 
wadzone, gdyz w pozostafych brak 
stabilizacji politycznej i gospodar- 
czej czyni dzialania takie na razie 
niecelowymi. Poniewaz w wielu 
krajach zmieniaj^ si? urz?dnicy od- 
powiedzialni za gospodark? cz?stot- 
liwosciami, zachodzi nieraz potrze- 
ba rozpoczynania pracy wyjasniaj^- 
cej od nowa. To wszystko jednak 
kosztuje i musi bye pokrywane ze 
skfadek Stowarzyszen Czlonkows- 
kich IARU. 

/ W ekskluzywnych pasmach amator- 
skich i tych na prawach drugorz?d- 
nosci pojawiajq si? ciqgle intruzi, 
ktdrych praktyeznie nikt nie eliminu- 
je. Dzialajq oni bezkarnie. I Region 
ma utworzony zespol monitoringu 
I ARUMS, ktory przeprowadza stale 
nasluchy i rozpoznania tych intru- 
zow. W sklad IARUMS wchodzi kil- 
ka krajow, wtym takze przedstawi- 
del PZK. Stwierdzaj^ oni, ze takze 
na terenie Polski nadaj^ nielegalne 
staeje nieamatorskie w pasmach 
amatorskich. Niestety do tej pory 
meldunki IARUMS s^ tylko czytane, 
ale skuteeznose zwalczania intru- 
zow jest bardzo mala, gdyz IARUMS 
jest cialem spolecznym, ktoremu 
ITU dotychczas nie nadalo zadnych 
uprawnieh. 

I SI ,57 Sluzba Amatorska 
Satelitarna: sluzba radiokomuni- 
kacyjna posluguj^ca si? staejami 
kosmieznymi na satelitach Ziemi 
do tych samych celow co 
Sluzba Amatorska. 


Zagrozenie w zakresie norm 
i przepisow 

/ W Europie, ale nie tylko, w zwiqzku 
z rozwojem EWG przeprowadzana 
jest nowelizaeja przepisow w calym 
zakresie techniki i gospodarki, 
w tym przepisdw na temat gospodar- 
ki cz?stotliwosciami, urz^dzen elek- 
tronicznych i wyposazenia (np. an- 
teny). Wypracowywane sq normy 
mi?dzynarodowe, lecz kazdy z kra- 
jow wydaje wlasne normy, najcz?s- 
ciej oparte o normy mi?dzynarodo- 
we (europejskie). 

- Prace te pro wad zone przez Komi- 
tety i Urz?dy Normal izacyjne 
w oparciu o opracowania instytu- 


tow, uczelni i przemyslu. Bardzo lat- 
wo moze znalezc si? w nich okreslo- 
ne wymaganie, sluszne dla sfuzb 
profesjonalnych, ktore b?dzie 
sprzeczne zzalozeniem uprawnie- 
nia radioamatora do eksperymento- 
wania jak np. konieeznose homolo- 
gaeji kazdego urz^dzenia, albo in- 
stalowanie anteny dopiero po uzys- 
kaniu inzynierskiej ekspertyzy bu- 
dowlanej i zatwierdzeniu dokumen- 
taeji przez szereg komisji, tak jak dla 
instalacji profesjonalnych. 

/ Spraw^ zajmuje si? w I Regionie 
stala Grupa Robocza do spraw Elek- 
tromagnetyeznej Kompatybilnosci - 
EMC - w ktorej stalym przedstawi- 
cielem PZK jest Henryk, SP9ZD. Jej 
zadaniem jest nawiqzanie kontaktu 
z rad ioamato rami (krotkofalowcami) 
pracuj^cymi w ww. instytucjach kra- 
jowych celem dowiadywania si? 

0 wykonywanych pracach i "trzy ma- 
nia r?ki na pulsie" aby nie bylo 
w tych opracowaniach normaliza- 
cyjnych i przepisach prawnych u sta- 
led ograniczajijcych uprawnienia ra- 
dioamatorow do eksperymentowa- 
nia. 

/ Wymaga to utrzymywania stalych 
kontaktow z wieloma sluzbami 
w kraju a takze z Grupq Roboczq 

1 Regionu ds. Wspolnoty Europejs- 
kiej - EUROCOM WG - ktorej prze- 
wodniezy ON4WF, oraz z Grupq 
Roboczq ds. Stosunkow Mi?dzyna- 
rodowych - ERC WG - ktorej prze- 
wodniezy SP5FM. Czlonkowie tych 
Grup Roboczych wyst?pujq jako ob- 
serwatorzy w licznych komisjach 
i utrzymujej kontakty z instytuejami 
ITU opracowuj^cymi projekty doku- 
mentow, zatwierdzanych na kolej- 
nych Swiatowych Konferencjach Ra- 
diokomunikacyjnych, w tym w spra- 
wach norm i przydzialu pas m ama- 
torskich. 

Wszystko to jest wykonywane na za- 

sadach spolecznych, a IARU pokrywa 

jcdynic koszty dclcgacji zagranicz- 

nych. 

Pozycja Sluzby Amatorskiej na tie 

nowych technik 

/ Definicja Sluzby Amatorskiej po- 
wstala w zaraniach radia - w 1 927 r. 
jest to sluzba dysponujqca odcinka- 
mi widma radiowego (pasmami), 
ktora bez korzysci materialnych 
przeprowadza eksperymenty. Wa- 
runkiem uczestnictwa jest zdanie eg- 
zaminu i uzyskanie zezwolenia na 
prac? z przydzielonym znakiem roz- 
poznawezym. Powstalo pytanie czy 
i na ile jest ona jeszcze aklualna. 
Dawniej radioamator budowal wlas- 
ne urz^dzenia radiowe nadawezo- 
odbioreze, eksperymentowal z ante- 
nami i cieszyl si? z l^cznosci prze- 


prowadzanych z odleglymi krajami 
(DX). Poszczegolne Stowarzyszenia 
Czlonkowskie IARL organizuj^ za- 
wody (con testy), wydaje dyplomy 
(certificaty) I prowadzq obrot karta- 
mi QSL. 

/ Obecnie weszly nowe techniki ko- 
munikowania si? - Packet Radio, In- 
ternet, telewizja amatorska (A TV) itp. 
Dzisiaj raezej kupuje si^ gotowe 
urz^dzenia niz je buduje we wlas- 
nym zakresie. Liczne przemienniki 
FM i latwo dost^pny sprz^t typu 
"Handy" odwrocily zainteresowanie 
mlodziezy od starszyeh form upra- 
wiania krotkofalarstwa, w tym od 
opanowywania umiej^tnosci pracy 
kodem Morse'a. Powslal problem 
czy dqzyc do zmiany definieji sluzby 
amatorskiej, tak by pod^zala ona za 
zmianami techniki, czy tez pozostac 
przy podstawowych zasadach, 
okreslonych w Regulaminie Radio- 
komunikacyjnym ITU: 

SI. 5 6 Sluzba Amatorska: 

| sluzba radiokomunikacyjna 
majaca na celu samoksztalcenie, 

I wzajemne l^cznosci i badania 
! techniczne wykonywane przez 

I amatorow, to jest przez odpo- 
wiednio uprawnione osoby 
interesuj^ce si? radiotechnik^ 
do celow wylaeznie osobistych 
i bez korzysci finansowych. 

Na konfereneji I Regionu IARU pod- 
j?to jednoznaezn^ decyzj?, aby nic 
w przepisach Regulaminu Radiokomu- 
nikacyjnego w zakresie Sluzby Amator- 
skiej nie zmieniac, zas w zapisie doty- 
cz^cym Amatorskiej Sluzby Saletilarnej 
skreslic slowo "Ziemi". 

Powyzsze wynikalo z analizy ewen- 
tualnych niebezpieczeiistw otwarcia na 
WRC 99 dyskusji nad tym tematem. 
Wobec oczekiwanego nacisku i pomys- 
low calej wielkiej grupy przemyslowo- 
uslugowej, jaka b?dzie reprezentowana 
na tej Konfereneji w 1 999 r., mozliwo^- 
ci obrony ze strony radioaniatorow by- 
tyby nikle. DIatego lepiej jest nie do- 
puscic do dyskusji na ten temat. Z tych 
samych powodow uznano jako sluszne 
pozostawienie wymagania znajomosci 
kodu Morse'a dla uzyskania licencji KF. 

Istotne miejsce w obradach zaj?Ja 
sprawa ujednolicenia wymagah na 
swiadectwo uzdolnienia i wydawania 
licencji z waznosci^ mi^dzynarodow^, 
czyli tak zwanej licencji CEPT ograni- 
czonej z zalozenia do Europy. Rozpat- 
rywano iniejatyw? IARU ustanowienia 
licencji ogolnoswiatowej - waznej 
w czasie krotkiego pobytu we wszyst- 
kich krajach. Sprawami tymi zajmuje 
si? Grupa Wspolnej Licencji (CLG), kto- 
rej przewodniezy G3HCT oraz Komitet 
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SPRAWY AMATORSKIEJ RADIOLOKACJI 
SPORTOWEJ NA KONFERENCJI GENERALNEJ 
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dotyczqce amatorskiej radiolokacji 
sportowej (ARDF - Amateur Radio Direction Fin- 
ding), b^d^cej jednq z dziedzin sportowej dzialal- 
nosci kr6tkofalowcriw, stanowily wazny element 
odbytej w dnlach 30 wrzesnia - 6 pa^dziernika 
1996 roku Konferencji Generalnej I Regionu Mi?- 
dzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU). 

Materialy na Konferencji dotycz^ce spraw 
amatorskiej radiolokacji sportowej, zostafy przygo- 
towane przez Stalq Grup? Roboczq ARDF I Regio- 
nu IARU, pod kierunkiem jej przewodniczqcego 
SP5HS. Materialy te zostafy wst?pnie przedyskuto- 
wane i opracowane na 16. posiedzeniu plenarnym 
Grupy Roboczej w Bulgarii w dniu 2 pazdziernika 
1996, zas nast?pnie zatwierdzone na 17. posiedze- 
niu plenarnym Grupy Roboczej w Tel-Awiwie 
w pierwszym dniu Konferencji. 

Na Konferencji przygotowano nast?puj 3 ce do- 
kumenty: 

a) sprawozdanie z dziafalnosci Grupy Roboczej za 
okres ostatnich 3 lat, 

b) propozycje zmian w regulaminie sportowym 
mistrzostw ARS, 

c) wniosek w sprawie wznowienia stararl o powo- 
lanie spofecznego stanowiska Swiatowego koor- 
dynatora IARU do spraw ARDF. 

Njezaleznie, dwa wnioski dotycz^ce zmian 

w regulaminie sportowym ARDF zfozyl Norweski 
Zwi^zek Krritkofalowcow (NRRL). Wnioski te zo- 
stafy wfqczone do porz^dku obrad Grupy Roboczej 
w dniu 30.09.1996. 

Najwazniejszym do<umentem byl projekt 
zmian w regulaminie sportowym mistrzostw 
ARDF. Wnioskowane zmiany zostafy podyktowane 
szybkim rozwojem tej dziedziny amatorskiej sfuzby 
radiowej I coraz wi?ksz 3 llczbg stowarzyszeri 
i krbtkofalowcow uczestniczqcych w mistrzost- 
wach IARU. Mi?dzy innymi zaproponowano: 

- wprowadzenie nowej kategorii “weterandw” dla 
zawodnikdw w wieku ponad 55 lat, 

- wprowadzenie koniecznoSci uzywania nadajni- 
kow ARS zgodnie z regulaminem dla amatorskiej 
sfuzby radiowej i obsfugi tych nadajnikow wy- 
tqcznie przez licencjonowanych krritkofalowcow, 

- wprowadzenie nowej zasady losowania kolejnos- 
ci startu, 

- wprowadzenie mozliwosci powrotu zawodnika 
z trasy biegu w przypadku awarii odbiornika 


Aktualnosci 


i umozliwienia pobrania odbiornika rezerwowego. 

Zatwierdzone przez Grup? Roboczq wnioski zo- 
stafy przedstawione na pi§mie Komitetowi C3 Kon- 
ferencji (sprawy administracyjne i operatorskie), 
ktory jednogfosnie przyj^f i zaakceptowaf sprawo- 
zdanie Grupy Roboczej za ostatnie trzy lata oraz 
zatwierdzif do przedstawienia na koricowej sesji 
plenarnej Konferencji trzy zalecenia dotyczace 
spraw ARDF; zalecenie w sprawie finalnego 
uchwalenia przez Konferencji proponowanych 
zmian w regulaminie mistrzostw ARDF, zalecenie 
w sprawie podtrzymania rekomendacji poprzedniej 
Konferencji Generalnej w De Haan (1993) dotyczq- 
cej stanowiska ogolnoSwiatowego koordynatora 
IARU do spraw ARDF. zalecenia w sprawie ponow- 
nego wyboru SP5HS na funkcj? przewodniczqcego 
Grupy Roboczej ARDF na kolejnq 3-letni^ kaden- 
cj?. 

Powyzsze zalecenia zostafy przez koricowq ses- 
ji plenarnej Konferencji zatwierdzone jednogfosnie. 
Przewodniczqcy obradom Przewodniczacy I Re- 
gionu IARU pan Louis van de Nadort PACLOU po- 
dziikowal Grupie Roboczej ARDF i jej przewodni- 
cz^cemu za duzy wkfad w rozwdj amatorskiej ra- 
diolokacji sportowej i amatorskiej sfuzby radiowej 
na terenie Regionu, w tym za spowodowanie przy- 
stqpienia do IARU kilku stowarzyszeri, poprzez ich 
udziaf w poprzednich mistrzostwach ARDF. Wyra- 
zy uznania przekazali rowniez Prezydent IARU pan 
Richard Baldwin W1RU, oraz przedstawiciele 
Swiatowej Rady Administracyjnej IARU i kierow- 
nictw Regionow 2 i 3. 

Na posiedzeniu Grupy Roboczej ARDF w Bul- 
garii i Tel-Awiwie zatwierdzono ostateeznie termin 
i miejsce VIII Mistrzostw Swiata IARU w amators- 
kiej radiolokacji sportowej (ARDF) wroku 1997. 
Mistrzostwa organizowac b^dzie Niemiecki Zwia- 
zek Krotkofalowcow (DARC) , odb?d$ sii one 
w Bawarii w miejscowosci St. Inglmar w pierw- 
szym tygodniu wrzesnia 1997. Oczekuje sii, ze po 
udanym udziale druzyny Polskiego Zwigzku Krot- 
kofalowcow (przygotowanej przez Polski Klub ARS 
PZK) w Europejskich Mistrzostwach I Regionu 
IARU w Bufgarii we wrzeSniu 1996, w przyszlo- 
rocznych Mistrzostwach Swiata IARU rownie2 we- 
zmie udziaf pefna druzyna Polskiego Zwi^zku Kr6t- 
kofalowcow. 

Krzysztof Slomczynski, SP5H5 


ds. Przyszfosci Sfuzby Amatorskiej 
(FASC). Ze strony PZK przedstawicie- 
lem do powyzszyeh spraw jest Jacek, 
SP5EAQ, ktory w tej sprawie utrzymuje 
kontakty zarowno z IARU jak i Minis- 
terstwem LqcznoSci i ZK PAR. 

Na Konferencji omawiano dodatko- 
wo / przyj$to rezolueje w sprawach : 

X Packet Radio a Internet 
X zadania Oficera tqcznikowego 
z IARU (Liaison Officer) 

X wytyezne pracy radiolatarni KF i UKF 
X system y usprawniania fqczno^ci 
przez przemienniki FM 
X plan zagospodarowania pasm (Band- 
plany) 50 MHz i 144 MHz 
X inne, szczegofowe podobnej natury 

Sprawy te b<?clq omowione w ocl- 
dzielnych opracowaniach tematycz- 
nych. 

Konferencja wykazafa, ze tam, gdzie 
istnieje scisfa wspolpraca Oficera Lqcz- 
nikowego - Liaisons Officer - danego 
Stowarzyszeri ia z IARU i Administracjq 
Telekomunikacyjnq, to istniejq dobre 
warunki dla uprawiania dziafalnosci ra- 
dioamatorskiej. Z tych powodow jed- 
nym z wazniejszych przesfah Konferen- 
cji dla Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
edw, jako reprezentanta Sfuzby Ama- 
torskiej w Polsce jest uaktywnienie 
dziafalnosci Oficera Lqcznikowego 
i nadanie mu odpowiedniej rangi 
w konlaktach mi^dzynarodowych jak 
i z Ministerstwem Lqcznosci, Panstwo- 
wq AgtMicjq Radiokomunikacyjnq i in- 
nymi sfuzbami zwiqzanymi z teleko- 
munikaejq. 
cd. w SR 2, 3/97. 

Delegat 

Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcdw 
na Konferencji IARU , Region I 
w Tel-Awiwie 1996 
mgr inz. Zdzistaw Bierikowski, SP6LB 


Nod Packet Radio w Przasnyszu 

W ostatnim miesiqcu uruchomiony zostaf 
przez klub SP5ZIM NOD Packet Radio, ktdry pra- 
cuje na cz?stotliwosci 144,650 MHz. Znak wywo- 
fawezy SP5Z1M - 2. Sprz?t: FM 3001 o mocy 
10W, antena dookolna “Big Star” ozysku 7dB 
zawieszona na wysokoSci 40 metrow. 

PrzejScie na Przasnyski NOD w sieci TCP i po- 
wiadamiania DX-owego przez SR 4DDG - 3 na 
Dylewskiej Gorze. Kierownictwo Klubu SP5ZIM. 
dzi?kuje bardzo Panu Wiesfawowi SMOLINSKIE- 
MU za pomoc przy uruchomieniu przemiennika 
(umozliwienie z korzystania wiezy przemiennika 
TV na zawieszenie anteny). 

Informacja z Z0 PAR w Warszawie 

W zwi^zku z lieznymi nieporozumieniami do- 
tycz^cymi kwestli odzywania si? nowych kole- 
g6w, ktorzy otrzymali znak po zdaniu egzaminu, 
informujemy, iz nie ma przepisu, ktriry mowifby 
o tym, ze mozna odzywari si? rlopiero po tygo- 
cfniu od chwili otrzynania znaku. 

WOT PZK 

Warszawski Oddziaf Terenowy przygotowuje 


si? do zebrania sprawozdawezo - wyborezego, 
ktore jest planowane na pierwsza polow? styeznia 
1997 roku. 

WOT PZK, informuje, ze ukoriezono druk oko- 
liczno^ciowych kart QSL 3Z0WAW z okazji 400- 
lecia Stofecznosci Warszawy. Karty s^ juz rozsyfane 
do korespondentriw. W przypadku jakichkolwiek 
nieScislosci prosimy o korespondeneje pod ad- 
resem: WOT PZK 03-955 Warszawa skr. poczt. 3. 

Z pracy ZG PZK 

W dniu 26.10.1996 roku odbylo si? posiedze- 
nie ZG PZK. na ktorym czlonkowie Prezydium zlo- 
zyli sprawozdanie z dzialalnosci od Zjazdu Krajo- 
wego do chwili obecnej. Nast?pnie kol. SP6LB 
zfozyf sprawozdanie z Konferencji Pierwszego Re- 
jonu IARU ktrira odbyfa si? w Tel-Awiwie. poin- 
formowaf ozmianach w Band Planie 144 - 146 
MHz od 1997 roku i o wspofpracy Packet Radio 
z siecia Internetu. Przy.?to plan finansowy na 
pierwsze polrocze 1997 roku i ustalono skfadke 
czlonkowskq za I polrocze - 24,00 zf. Podniesiono 
wpisowe do 8,00 zf oraz ustalono znizki dla ren- 
cistow. emerytow. mfodziezy ucz^cej si? oraz 
osob w trudnej sytuacji finansowej. Mozna wpla- 


cac skfadk? za cafy rok (48,00 zf) ale termin bez- 
wzgl?dnej platnosci do 31.12.1996 roku. Skfadki 
najlepiej wplacab bezpo^rednio na konto ZG PZK, 
co gwarantuje szybkie znalezienie si? w bazie da- 
nych Zarzqdu Gfdwnego (Polski Zwiqzek Krotko- 
falowcow, WBK o/ Leszno r-k nr 354002-41 683- 
132). 

Podano kwot? za korzystanie z CB QSL dla 
osob nie b?d 3 cych czfonkami PZK. Wyniesie ona 
80,00 zf roeznie. 

Postanowiono o przeniesieniu CB QSL do 
Leszna. co ma wedfug szacunkowych danych 
przyniesc oszczpdnoSci okofo 100 milionow sta- 
rych ztotych. 

Zarz^d Glowny informuje ze w chwili obecnej 
nie jest mozliwe ze wzgl?d6wfinansowych na wy- 
dawanie stalego wydawnictwa PZK. ale zostanie 
wydany w ramach skfadek czfonkowskich bitile- 
tyn informacyjny. Kol. SP7CBG ma zbudowari ze- 
spof redakcyjny “Krotkofalowca Polskiego". B?- 
dzie to jednak pismo komercyjne, nie rozsyfane 
w ramach skfadek. 

Nadano “Zfotq Odznak? PZK' : kol. SP5CM 
Anatolowi - gratulujemy! 

Wieslaw Paszta SQ5ABG 
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Co rrobic, aby praca na CB byla przyjemniejsza? 

Oto niektore wypowiedzi Czytelnikow: 



Aby praca na CB Radio 
byla przyjemniejsza podsta- 
wow q rzeczq, ktora powinna 
ulec zmianie, to sposob traktowania CB 
przez osoby tam pracujqce, jak rowniez 
patrzqc z boku. Wiele osob traktuje CB 
iako mie[sce. w ktorym mozna sie wy- 
zyc, naklqc na inne, czasem nawet nie 
znane osoby, poprzeszkadzac, itd. 
Trudnym do rozwiqzania problemem 
jest tez uswiadomienie tej cz?sci spote- 
czenstwa, ktora twierdzi, ze wszystkie 
zaklocenia TV to jedynie wina anten na 
budynkach. Rozszerzenie pasma o do- 
datkowq czterdziestk? do DX-owania 
byloby miiym prezentem dla DX-ma- 
now. Wydawanie i rejestracja zezwo- 
leri bezposrednio w miejscu sprzedazy 
byloby ulatwieniem procedury wyda- 
wania zezwolen i z pewnosciq zmniej- 
szyloby i lose nielegalnych naclawcow. 
Ustanawianie regulaminow i procedury 
prowadzenia Iqcznosci nie ma naj- 
mniejszego sensu na pasmie CB, pasmo 
rzqdzi si? wlasnymi prawami, wo) nose 
i bezposredniosc rozmow sq tym wlas- 
nie, co przyciqga clo CB. Oczywiscie 
nie popieram tu zwierz?cych zacho- 
wari niektorych operatordw, a czasami 
nawet operatorek. Edukacja w zakresie 
podstawowych zasad dzialania radia 
jest tu jak najbardziej pozqdnna. Juz 
samo uswiadomienie sobie, ze kolega 
czy kolezanka z sqsiedniego budynku 
odbiera nas ztakim samym sygnalem, 
gdy nadajemy z 1 OOmW czy tez 200W, 
a nasze "podkr?canie" mocy przeszka- 
dza innym w prowadzeniu Iqcznosci 
jest milowym krokiem naprzod. 

Krzysztof Ad am ski, Brzeg 

Nalezy bezwzgl?dnie 
przestrzegac ustalonych 
zasad i regulaminow. PAR-y 
powinny namierzac staeje, klore zaklo- 
cajq i pracujq bez zezwolen. CB-isci 
powinni si? spotykac i omawiac rozne 
problemy dnia codziennego operatora 
CB. Trzeba nowym, mlodszym stazem 
kolegom tlumaczyc jakie sq zasady po- 
slugiwania si? radiem, aby nie robili 
glupstw. Gdy zaczynalem dzialalnosc 
w 1990 r. to na rynku nie byte cJosta- 
teeznie duzo lektury na temat CB. Do- 
piero po jakims czasie ukazaly si? pew- 
ne pisma, ktdre opisywaly cielcawe sy- 
tuaeje, przygody z radiem, regulaminy 
klubow i co najwazniejsze prawa 
i obowiqzki przeci?tnego CB-sty. 
W swoich zbiorach posiadam kilka ty- 
tulow pism, na ktorych si? wzorowalem 
i doszedlem do pewnego poziomu wie- 
dzy i jestem zadowolony z tego. 

Podstawowq rzeczq jest wzajemna 
zyezliwose, przyjazn i kolezenstwo, 




a nie obmawianie i plotkowanie na ka- 
nalach na tematy, od ktorych wlosy si? 
jezq. Znam wielu pseudo CB-stow, kto- 
rzy powinni chyba si? zajqc pisaniem 
opowiesci S-F w pewnych tematach to 
znaeznie przescignq 5t. Lema naszego pisa- 
rz a .. od I i terat >. > ry fa nfast\/czno-na i j kowei - 

Tokarski Marek, Gizycko 

Praca na CB przyjemniej- 
sza. Alez ona jest przyjemna, 
ze na podstawionej "40" jest 
tlok, czasami troch? "mi?sa" czy cham- 
stwa to trudno ludzie nie "przelecieli" 
przez sito egzaminu krotkotalarskiego. 
Chociaz posluchajcie sobie tez prze- 
miennjkow, tez roznie bywa. 

Z czasem jezeli nie odpowiada Ci 
najprostsze radio, kupujesz "wst?gi" Tu 
juz troch? inaezej jakby krotkofalars- 
two na skroty. Moze nie zu pel nie pro- 
fesjonalnie, ale ile spontanicznosci, 
serdecznosci wzajemnej wyrozumialosci 
(HAM SPRIT) w najezystszej formie. Ze nie- 
doskonaly angieiski, ze brak osluchania nie 
szkodzi, jest autentyeznie, nie ma zad?- 
cia, nic nie oclstrasza. 

Co zrobic, aby bylo jeszcze przy- 
jemniej. Dokladnie to co robi Wasze 
pismo. Propagowac, uezye, rozszerzac 
wiedz? technicznq, kuitur? pracy na fa- 
lach eteru. Tak trzymac!!! 

janusz Tobera , Piock 

Przede wszystkim wi?k- 
sza kultura uzytkownikow 
CB-Radio, a szczegolnie gru- 
py popularnie zwanej: "oszolomy" lub "za- 
clymiarze". Uzywanie skrotu mocy przez 
co zirmiejsza si? przeszkadzanie sobie 
w Iqcznosciach, zwfaszcza wsrod staeji 
lokalnych. 

Uzywanie kanalu 28 na podstawo- 
wej 40-stce, tylko i wyk|cznie do wy- 
wolywori i krociutkich pozdrowieri. 

Antoni Stechnio , Bagno 


Uprzyjemnienie pracy na 


- eliminowanie sprz?tu w^tpliwej ja- 
kosci na eta pie dystrybueji clo kraju 
i badaii przez PAR 

- cl ha lose uzytkownikow o radio-fider- 
anten? 

- uniemozli wienie dost?pu do urz^clze- 
nia osobom postronnym, nie zoriento- 
wanym o sposobie obslugi i prowa- 
clzeniu l^cznosci 

- dbaiosc o sposdb prowadzenia Iqcz- 
nosci, kultura j?zyka, wyrozumialosc, 
dobre obyezaje. Radio nie powinno 
ludzi oddalac, a l^czyc, o czym pisa- 
no w nr 2 z 1996 r. "Swiata Radio". 
Konsolidacja srodowisk krotkofalars- 
kiego i CB, gdzie wspanialym przykla- 





dem jest kolega G inter SP9ZW w Pie- 
karach Sl^skich. Za Twoim pos'rednic- 
twem Redakcjo skladam wyrazy uzna- 
nia dla Niego i SP9KRT. 

• kolezehskosc, wzajemna pomoc, im- 
prezy, zawody, spotkania bez nad- 

wa i taricow co mialo miejsce w EX 
"Break". 

Janusz , Pa we i2 2 79 - Pi CB 1340 

Moim zdaniem, aby praca 
na CB byla przyjemniejsza 
powinno si? wprowadzic kil- 
ka zmian. 

Ograniczyc wydawanie zezwolen 
(podniesc kryteria) lub cofac wydawa- 
nie zezwolen (podniesc kryteria), lub 
cofac zezwolenia za zle zachowanie, 
tymi slowami mog? sobie narobic wielu 
przeciwnikow, ale i wielu Kolegdw, 
poniewaz to co dzieje si? na falach CB 
jest naprawd? straszne, Wyliczajqc po- 
blislcie staeje w mojej okolicy, jest ich 
kilkana^cie, to kilka z nich w ogole nie 
stosuje si? clo przepisow, ani do panu- 
jqcych zasad. Nie wspomn? o tfoku, ja- 
ki panuje na kanale v/ywofawczym, to 
jeszcze clo tego 2-3 staeje wlqczajq mu- 
zyk?, uzywajq wulgaryzmow oraz 
przez weiskanie nosnej wycinajq ludzi 
rozmawiajqcych na kanale. Innym utra- 
pieniem to mobile (mieszkam 9km od 
trasy E-30), klore bezkamie rozmawiajq 
na kanale wywolawczym, aby to ulep- 
szyc powinni bye powofywani odpo- 
wiedni ludzie, ktbrzy rzeczywiscie sq 
prawdziwymi Cb-stami, (2-3) staeje na 
wydzielony obszar, mieliby prawo za- 
wiesic w nadawaniu staeje, kt6re sq 
klopotliwe. Wielu kolegdw "ucieka 
z podstawow'ej czterdziestki" zmienia- 
jqc radia na radiotelefon z modulacjq 
SSB, gdzie panuje wyzsza szkola jazdy. 

Krzysztof Janicki, Dziwie 

Aby praca na CB byla 
przyjemna nalezy: miec gro- 
no przyjadol na CB, rozma- 
wiac najczystszym j?zykiem, nie uzy- 
wac "wulgarnych slow", niesc pomoc, 
nawiqzywac dalekie Iqcznosci. 

Marek Dudek , Konstaniynow todzki 

Nalezy wprowadzic egza- 
min i specjalne znaki CB. Eg- 
zamin elotyezylby przepisow 
CB. Znaki CB skladalyby si? np. ze 
skrotu wojewbdzlwa i numeru kontro Ine- 
go wydawanego po zdaniu egzaminu. 
Uwazam, ze nalezy tez dopuscic do 
uzytku wi?kszq ilosc kanalow np. 120 
oraz modulacje SSB, v/ydzielic specjal- 
ne kanaly do Iqcznosci PR. 

Robert Witkowicz , Janow Lube! ski 




Wedlug mnie praca na CB 
bylaby przyjemniejsza, gdy- 
by cz?sciej pojawib si? pro- 
pagacja. Na pewno praca tez bylaby 
przyjemniejsza, gdyby vv eterze nie by- 
lo przejavvu niedoswiadczonych opera- 
torow, ktdrzy przez swojq glupot? mo- 
gq ode brae szanse zycia czlowiekowi 
oczekujqcemu na wezbranie pomocy 
drogq radiowq. 

Ludzie, ktorzy posiadajq CB powinni 
umied zachowac si? przyzwoicie 
w eterze. A nie utrudniac prac? innym, 
na przyklad jednostkom ratunkowym 
jak i nam vvszystkim. Wydaje mi si?, ze 
zyezliwose mi?dzy wszystkimi operato- 
rami jak i staejami nastuchowymi, nie- 
sienie pomocy, przekazywanie do- 
swiadezen b?dzie przyjemniejsze niz 
stowianie nosnej, obrazanie si? czy tez 
robienie ogoinego zam?tu. 

Dawid Krawczyk, t esna 

Przede wszyslkim spraw- 
ne radio, nie przekraezanie 
max mocy, dobrze zestrojo- 
na antena, sprawny tor przesylowy - ka- 
bel, filtr antenowy, filtr zasilania (sie- 
ciowy), 

Kultura osobista, nalezy pami?tac, 
ze "Eter" nie jest czyjqs wylqcznq wlas- 
nosciq. Nalezy do Was i do mnie, to co 
povviem siyszy wielu. 

Du chi Zbigniew, Mifkowice 

Wedlug mnie praca na CB 
moze bye przyjemniejsza 
dzi?ki wizytom PAR-u, ktory 
zl ikwidowalby staeje z wszelkimi 
"usprawnieniami'', wi?ksza uwaga 
sluzb wydajqcych pozwolenia na uzy- 
wanie CB, zakup radia powinien bye 
jecJnoznaczny zwydawaniem licencji, 
izn. aby je kupic nalezaloby najpierw 
wyrobic pozwolenie i pozniej z tym 
pozwoleniem udac si? do sklepu w cel 
zakupu, mozna wyrobic tylko jeclnq li- 
cencj? na dane radio (posiadane), 
a wi?c zwrocenie Liwagi na dose sprz?- 
tu w uzytku i ilosc wydanych licencji, 
egzamin przynajmniej za znajomosci 
pracy w eterze, strojenia, pierwszej po- 
mocy itp. 

tqcznosc prowadzona przez CB- 
radio bylaby tez przyjemniejsze dzi?ki 
sainym uzytkownikom, ktorzy mimo 
wszystko swoim zachowaniem wydajq 
swiadectwo o sobie. 

Nowak Tomek, Czqsiochown 

Aby praca by! a przyjem- 
niejsza nalezy bezwzgl?dnie 
wykopywac dzikich uzyt- 
kownikow radia CB (niezarejestrowa- 
nych), t?pic uzytkownikow tzw. "dopa- 
low" czyij trenujqcych ze wzmacnia- 
czami mocy. Eliminowac towarzysko 
lub nawet karac vvulgarnych ludzi oraz 
zakfocajqcych mozliwosc pracy na CB 


przez puszczanie muzyki (ub tzw. sta- 
wianie nosnej. Eliminowac tych, ktorzy 
na kanale 9 robiq gkipie kavvaly. Oczy- 
wiscie zalezy tu wiele od samych 
wspoluzytkownikow radia oraz od 
mozliwosci zespotow kontrolujqcych 
(badawezyeh) PAR. Przestrzeganie 
przepisow i zasad korespondeneji ra- 
diowej, uprzejmosci, grzeeznose, 
uezynnose sq podstawq prawidlowej, 
a przy tym przyjemnej pracy. 

Aby rozmowy i praca na CB staly si? 
przyjemniejsze, przede wszystkim na- 
lezy liezye si? ze zdaniem 5 wo j ego ko- 
respondenta. Zachowywac si? moral- 
nie, etyeznie bez wzgl?du na wiek i za- 
interesowania rozmowey. Bye wyrozu- 
mialym ci la poczqlkujqcych, bo nie 
wszyscy majq radio od lat. Nie b?d? juz 
pi sac rzeezy tak oczywistych jak niesta- 
wianie nosnych, nie puszczanie muzy- 
ki, bo sqdz?, ze kazdy powinien to wie- 
dziec. Dodam tylko, ze wazne jest, aby 
spojrzec troch? w "dot" \ zrozumiec, ze 
nie jest si? jedynym uzylkownikiem ra- 
dia, aw modulacji USB cz?sto siyszy 
nas niemal caty swiat. Chyba warto si? 
nad tym zastanowic? 

Monika, Krakow 

Aby praca w pasmie CB 
byla przyjemniejsza, naleza- 
loby zaostrzyc przepisy do- 
tyczqce pracy w tym pasmie, zwieio- 
krotnic kontrole inspektorow PAR, 
a takze, co wedlug mnie najbardziej by 
poskutkowalo, przeprowadzad rozmo- 
wy kwa I if ikacyjne cl I a kandydatow 
ubiegajqcych si? o zezwolenie na eks- 
ploatacj? sprz?tu CB. 

Moze to doprowadziloby do zwi?l<- 
szenia kultury na pasmie. 

Mysl?, ze pomocne by takze bylo 
rozszerzenie pasma dla uzytkownikow, 
jak to si? dzieje na zachodzie, gclzie 
udost?pnione zostalo nast?pne 40 ka- 
nalow. W duzyeh miastach CB-isci 
przestajq si? "miescic"*, poniewaz jest 
ich za duzo na 40 kanatow i z tego po- 
wodu powstaje wiele niesnasek. 
ik ?V 7<r 

Moja przy god a z radiem rozpocz?la 
si? jakies siedem lat temu. Pami?tam, 
jak wczasach, gdy bylem maly zazd- 
roscifem innym posiadania radiolelefo- 
now typu Trop, Echo lub czego^ w tym 
rodzaju. Niesamowita byla dla mnie 
mozliwosc prowadzenia rozmow "na 
odleglosc". Ktedys jeden z moich zna- 
jomych przyniosl nadajnik na UKF. Tak 
bylem nim zafascynowanv/ ze udalo mi 
si? go skopiowac. 

Moje zainteresowanie Iqcznosciq ra- 
diowq szcz?sliwie pokrylo si? z zainte- 
resowaniem elektronikq. Po tym pierw- 
szym nadajniku zaczqlem konstruowa- 
nie nast?pnych, by! wsrod nich nawet 
stereofoniezny. Dopiero jakies cztery, 
pi?c lat temu uswiadomifem sobie, ze 


takie zajmowanie pasma radiowego 
UKF nie jest calkiem legalne, ale moja 
przygoda z radiem nie skoriczyfa si?. 
Wielu moich znajomych zaczelo 
w tamtych czasach kupowac CB-radia, 
wi?c moglem czasem popracowac na 
czyims CB. Nieslety nigdy nie bylo 
mnie stac na zakup wlasnego radia. 
Szcz?sliwym zbiegiem okolicznosci je- 
den z kolegow kupil sobie drugie, lep- 
sze radio i pozyezyf mi swojq Onw? na 
prawie role. Nie mogqc si? doczekac, 
aby sobie ponadawac, szybko zbudo- 
wafem zasilaez i zastanawialem si? nad 
antenq. Nie bylo sensu kupowac anteny 
do pozyezonego radia, wi?c zaczqlem 
szperac po literaturze. W "Radioelekt- 
roniku" znalazlem opis budowy anteny 
typu "Magnetic Lugo". Ma uiui riieduze 
wymiary i daje si? latwo przestrajac 
w dosyc szerokim zakresie. Chociaz 
mozna jq z fatwosciq zestroic na 
SWR=1, to wystarczala tylko Iqcznosc 
lokalna, poniewaz stala na biurku obok 
racliotelefonu. W chwili obecnej nie 
stac mnie na zakup wlasnego radia, 
a zrobienie go samemu nie wchodzi za 
bardzo w rachub?, poniewaz musial- 
bym si? poslarac o jego homologacj?. 
Niedawno zaczqlem interesowac si? 
krotkofalarstwem. Jestem vv trakeie na- 
uki tego wszystkiego, co potrzebne jest 
do egzaminu. Moim zdaniem najtrud- 
niejsza jest telegrafia i z tym niestety 
mam najwi?ksze problemy. Moje zain- 
teresowanie Iqcznosciami radiowymi 
spowodowalo, ze swoje zainteresown- 
nie elektronikq ogianiczylem do ukla- 
dow radiowych i mikroprocesorowych. 
Obecnie jestem tak zatascynowany 
Iqcznosciami radiowymi, ze az nie- 
swiadomie probuj? wszyslkich dookola 
tym zarazic. "Swiat Radio" fDomaga mi 
w rozwijaniu moich zainteresowah 
i jestem szcz?s1iwy z powodu, ze taka 
gazeta wychodzi. Chcialbym zaapelo- 
wac do Redakcji: nie ulegajcie wply- 
worn tylko jednej strony. Czylajqc listy 
puhlikowane w "Swiecie Radio" za- 
uwazam nast?pujacq rzecz: uzytkowni- 
cy CB chcq mnlej o krotkofalarstwie, 
a krotkofalowcy na odwrot. Najlepiej 
moim zdaniem przeznaczac tyle samo 
miejsca na CB i krotkofalarstwo. 

-& >V 

Podstawowe parametry urzqdzeh CB 
dopuszczonych do oficjalnej eksploata- 
cji w Polsce: 

- modulacja AM/FM/SSB 

- moc wyjsciowa w.cz. max 4W 

- zakres cz?stotl i wosci 26,960- 
27, 405MHz 

- dopuszczalne poziomy sygnaiow za- 
klocajqcych na wyjsciu radiotelefonu 
nie mogq przekraczac 2,5 mW dla po- 
zostafyeh cz?stotliwosci 

- radiotelefon musi posiadac swiadect- 
wo homologacji. 

Marek Friedrich , Bielsko-Biala 
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KUPIE- 

Kupl$ dekoder videokrypl-1, uszkodzone kamery video, sprzedam Alan - 
CT145. FM-315 z pasma 171MHz zobsadq dwdch kanalow Slawomlf 
Gruszczyriski, 85-817 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 34/29, tel. (052) 63- 

73-97. 

Kupi$ ksifjzke "Poradnik u 1 1 rakrot kof al o wc a " Biertkowskiego. Oterty z cen^ 

pod lei. 0-17 562-885 pogodz.20. 

Kupie kwarce 13MHz, 12.933MHz 1 6 sztuk, 10.695MHz, mieszacz SRA1H, 
RAY1 UZ07. Adam Hadam, 38-100 StrzyZrtw, ul. Zawale 45/35, lei (017) 

762-333 po 17. 

Kupi? 6 kwarcdw 1378kHz lub zlece przeszlifowanle z powlerzonych - wyma- 
gane relerencje. Andrzej Boctieri, 14-500 Branlewo, Plac SUaZacki 22/12. 
SP2FXI. 

Kupie lampy: ABC1, AMI, AM2. AZ21. ABL1. EABC80, EF85. ECC91, EL11 
posiadaj<| min. 70% emisj$. Wcjciech Slanek. 81-041 Gdynia, ul. Chylortska 

69/85 ml 29. 

Kupie modui FM do YAESU FT-747GX, sprzedam FM 3011 K/200; 725/125; 
650PR cena 200 zl (z zasllaczem sieciowym). Ryszard Supranowlcz. 16-030 
Supra$l. ul. Slowackiego 7. 


F.H. 

Ham Radio Equipment 

Sprzedaz urzqdzen nadawczo-odbiorczych 

KENWOOD ICOM YAESU 

f.h. \m to firma prowadzona 
przez krotkofalowcow 

K1CC & SP9EIJ 

Udzielamy 12-miesi$cznej gwarancji 

Chorzow, ul. Ratuszowa 16 
tel. 032-462617 lub 090-318222 
e-mail jancom@silesia.ternet.pl 
http://www.silesia.ternet.pl./~jancom 


e>:- 


Uniwersalny 
Mikroprocesorowy 
Miernik 
5 ^ ' Czgstotliwosci 

Zestaw skfada si? z dwdch uruchomlonych ptytek: 

• plytkl wy$wletlacza6 LED o wymlarach 
80mm X 25mm 

• plytkl z procesorem o wymlarach 57mm X 60mm 


Montaz polega na samodzielnym wykonaniu p re ska 
lera z obwodem wBjSciowym oraz potqczen mifdzy 
ptytkaml. • • 


• Pomiar czestotliwo$ci v/ zakresach 0,1 - 30 MHz, 
30 - 1500 MHz 

• Poprawka uwzgl?dniana w pomiarze czestotliwoScI 
(dodawana lub odejmowana - cztery rtizne 
poprawki: 9.000. 10.700, 21.400 MHz) 

» Poprawki dotyczqce rodzaju emlsjl AM. FM, 


• Preskaler podzial przez 4 i 64 - 42zf brutta. 


A Z Elektronlk. ul. ElBktranowa 2 
65-001 Zielona Gtira 
lei. 26-14-97, 26-94-99 w.1 13 
tel. 25-63-98 
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Packet-Radio 


& Modemy i kontrolery do transmisji 
danych drogq radiowq do zastosowan w 
radiokomunikacji profesjonalnej 
i amatorskiej 

© Systemy monitoringu i sterowania 

drogq radiowq 

©Systemy alarmowe z jednoczesnym 
powiadamianiem drogq radiowq, 
telefonicznq i kablowq 

© Radiotransmitcry do transmisji 
cyfrowych z pr^dkosciami 1200, 
2400 i 9600 BPS na cz^stotliwosci 
296-r350MHz, 420-r470MHz 

© Modui Pactor do kontrolerow PK-232, 
PK-232F 

© Dolqczanie do systemu monitoringu 
radiowego typowych slerownikow 
przemyslowych wyposazonych 
w protokol MODBUS (i inne) 


• "MUEL'" : 'V 

.' ul. Szobera 5 
01-318 Warszawa,' tel/fax 665-22-55 


Kupie nowe lampy 12BY7. GJS6A, 6BZ6. 6CB6. CBC91. 6AV6. 6BA6. 7360, 
T-04/21, 3-500Z. Zbigniew Kopariskl, 61-740 Poznart 9. skr. poczt. 146. lei 

0-61 53-55-56.33-60-11. 

Kupig pier-.vs 2 y element maszlu - wyciqgarkp do *ralowr.cy 30x30x240. Ja- 

cek Kaczmarek, 92-538 ted/, ul. Czernika la m : .5. 

Kupig radio CB z 26... 36MHzx. SSB. CW. AM. FI/1, split za umiarkowanq ce- 
ne. sprawne. Waldemar DylewsKi. 74-400 Debno. PI. Konstylucji 3-Maja 2, 

tel. (095) 60-27-16. 

Kupie radioamatora i krClkofalowca nr 12/1962 i 8/1963 lub kserokopie wy- 
branych arlykul6w, Benedykl Urbariczyk, 43-430 Skoczrtw, Mipd 2 y^wie<S 71, 
Kupie schemat do radia Redilon London Receiver, type R551A. ser. no. 581 
oraz czp$c nadawczq od zera do 30MHz SSB AM. Andrzej Lisiriski, 64-510 

Wronkl - Pilskle, ul. Powstartcrtw 5, lei. 067 540-476 po 15-lej. 

Kupie slacie dyskdw do Atari 65XE i oyskielki. Ratal Jarrnoliriski. 47-220 Kp- 

dzierzyn-KoZle, ul. Za^cianek 3, P. Box 380, Icl. (077) 83-66-28. 

Kupie TRX "Lucz“ lub inny CW/SSB na 144MHz. Jacek Greniger. 45-429 

Opolo, ul Wilsona 80/6. 

Kupip TRX KF labryezny. poszukuje procesora AN Karo 760. STR760 
Z086I008 PSC lub kupip caiy tuner. Sfawomir Wisniewski, 85-345 Byd- 

goszcz, ul. Chlodna6/21. 

Kupip transceiver Kenwood TS140 lul: o podobnych paramelrach, uz/wany i nie- 
drogl. pfoszppodaiinrtel. Grzegorz Pleszyniak, 66-620 Gubin, skr. poczl. 34, 
Kupip uszkodzone TRXy. FM, SSB - ‘45MHz oraz odsysaez cyny do maiych 
punkldw lulowniczych. Sprzedam Frequensermeter lOOMHz/oocja IGHz/ng- 
wy. Robert Szarek, 38-400 Krosno, ul. Krasickiego 5/16, tel. (031) 644-46. 
Pilnle kupip radiotelelon RS6101 lub RS6102, albo inny na cipstotllwoSci Idnicze. 
Jerzy Wiqcek, 59-500 Zlcloryja, ul. Kaczawska 4/4. lei. 0-76 784-684 

SPRZEDAM 

CB Ranger 2950 Splil Scan 26- 32 MHz. wySwietlacz czpslolliwoScI 20W f 
trans. AVT 213 skaner Uniden 29-512MHZ AMFM auto. 20x5MEM. Cezary 
Wroriski, 39-200 Dpblca. ul. Konarsklego 16/25, tel. (014) 704-283. 

FT 101 Z - slan idealny, pierwsza rpka, lillr CW350HZ, warce, ewa mikrolor.y, 
mstr. serv/isowa. czp$ci zapasowe 1800 zl, SP 4ABR. Tadeusz Barski, 
SP4ABR, 10-295 Olszlyn, ul. A. Puszkirra 26 m 9 


Biuro Turystyki DELTfTTOUR 

ZAPRASZA na najv/i?kszq na ivAecie konferenej? 
krdtkofalowcdw z udzialem 35 lye. uczeetnik<5w. 

zflpeuuNinMv ujizv stuzBOwe do (ISfl 

DAYTON* jjSft 

h «P§§fj§fl ’97 

Maj 16, 17, 18, 1997 ^ 

♦ Najwi^kszy na Sv/iccis flea market - ponad 3 000 
stoi&k sprzedawcdv/ sprz $ tu uiyi vanego, epotkania 
w sekcjach, v/ielici bankist oraz program turystyezny. 

♦ Urfzial ponad 250 wystawcow, duzyeh 1 rralych 
firm produkujgcych eprzpt d\a krotkofahwedvr. 

ICOM, YAESU, tenv/cod... 

♦ Mozliw o&6 zlozcnia egzaminu i uzyskania 

liegneji gmgrykgri&kigj. 

Biuro Turystyki ‘DELTATOUR*, Jerzy Ochenkowski SP5GJH & KB2PIX 
ul. Goworowska 8A, 07-400 Ostrolpka tel./fox (0-29) 33-22 

Zgtoszenia tylko do 30 marca 1 997 r. 


Kamerp TPK16z, instrukeja serwisowa. sprzedam lub zamienip na TRX-UHF. 

40-038 Kalowice, ul. Lompy 20/3, tel. 156-42-84. 

Przykiady pyian i odpowiedzi na Swiadeclwo radiooperatora kiasy B, komplei 

7 zl. Robert Nowak, Kamienna Gdra. skr. poczt. 48. 

RL - 102 Handy 2m + pokrowiec + mikr. sprzedam. odbiormk R250. GU43B. 
GK71 mikr Densei EC2023. Adam Szaroia, 65-O300 Mipdzyrzecz. ul. Lipce 2. 

tel. 095412966 po 22 

Sprzedam anlene KF LEMM AT -48 (5 pasm) cena ok. 250 zt. Tadeusz Madolny. 
02-787 Warszawa, ul. Ncr.voursynowska 161 F. lei. (022) 43-90-41 w 12-70, 
Sprzedam Alan CT 152 135-175MKz na sbeh od 60MHz. slan b dobry + 
akumulalory. cena 650 zl. Stanistaw Rudzki. 58-400 Kamienna Gdra. ul. Tka- 
czy SI. 33/5. 


SPRZEDAM TRAHSCEIVERY 


1C 765 

1C 738 

1C 737 

1C 751 

1C 735 

1C 725 


2m/70cm 

1C 22 

IC UI21 

1C 2000 

1C 3250 


Oraz inne na zamdwienie, 
mozliwoSc zakupu na raty 
GRZEGORZ CHOJNIARZ SP5NOF 

tel/fax (O 22) 409-570 w godz. 21-24 


Sprzedam CB Alena 87 AM FM USB LSB CW anl. 3lac|onarna 1/2 . kabel RC 
21 3D 50 s, zasilaez 12 amper 0,8V, cena 950zl. Agnieszka Pilcit. 38-604 llo- 

czew 31, woj. Krosno. 

Sprzedam CD-32 -Amigp, cena 400 zl+ 6 gier Poszuku.epilnieirsIrUkcitwjpzyk'j 
polskim do PC236/386 i TOS. Grzegorz Sowirtski. 44-120 Pyskowice, ul. Oswi?- 

cimska 25, lei. (032)133-91-53. 

Sprzedam dwa zasilaeze 21/5-31/2A i 10-*2A oraz anlene 5/8 tali. Kupi$ 
transceiver do 600 USD i anlenp na wszyslkie pasma. Pilnie. tukasz Ciechol- 
ski, 03-980 Warszawa, ul. Rechniewskiego 3 m 50. lei. 671-98-02 po 17. 
Sprzedam emulator karty kodowej - videokrypt 1/2 do PC - 60 zU koszly 
przesylkl, opregramowanie gratis. Toma $2 larvtynowicz. 44-100 Gliwice, ul. 

Gierymskiego 54/7. 

Sprzedam FM 315G. kanaiy 200 550 R1. cena 110 z» oraz FM 3131, kanal 
550 FT26, cena 950 zl, oscyloskop. Teklronik 220. Grzegorz Lesiak. 27-200 

Slarachowlcc, ul. Nadrzeczna 22a, tel, praca: 734-544 godz. 7-14, 

Sprzedam FT-41 IE. cena 650 zl, 60-682 Poznart. os. B. Smialego 35F m 55. 
lei. 0-61/237-436. 


FUNKCENTER CONRADS wSolingen 
wlasciciel Piotr Jerzy Komarek DL1EEX ex SP6AQA 

zyezy Do Siego Roku 1997! 

Tel: 0048/2171/702952 Fax.: 0048/2171/70295! 

Sprzedam lillry 7x7 kaZdy lyp - do 10 szt.. cena 2 zl/szl. a od 1 1 szt cena 1 .7 

zl/szl. Marcin Nurzyrtskl, 21-400 Lukd’.v. ul. Kietnickich 23/29. 

Sprzedam IBM PC mono HerkuL cena 400 zl. organy Roland E-36, cena 
2200nzl lub zamieni? na TRX KF UKF. Bogdan Jarzynka. 13-230 Lidzbark. ul 

Jelertska 21/2, tel. (C21 5) 61-656 

Sprzedam karrer? poglosowq. mikser 8 kanaiowy, saielil? MC7 lub zamieni? 
na Alana 38 albo podobny. Ratal Nowakowski. 63-800 Gosiyrt. oi 700-Lecia 

18/16, tel. 72-15-23 

Sprzedam KF Yacsu FT-757GXII, D-30MHzUSB. LSB. AM. FM. CW - 1999 zl. 
zasilacz30A- 12V- 49Sz1. Marcin Musial. 25-345 Kielce, ul. Spdldzielcza 7/100. 
Sprzedam komplei Amiga 500 110. dysk. dwa joy. 510 zl oraz CB RCI 2950 
26-30MHz. wyl cz. Mem na gwarancji lub ? 2 miana na Galax Pluto. Tadeusz 
Jasnz$bski 38-230 Stary, Zmigrrtd. lei. (0131 ) 63008 w godz 8-10 lub po IB 


ovorvti © MOTOROLA 

Rok zaloienia 1990 Authorize* Dealer 

SYSTEMY LACZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZ^TU 
KILKADZIESIAT TYPOW ANTEN 
ORGAN IZ AC JA L/\CZNOSCI DLA 
RADIO - TAXI 

RADIOTELEFONY I AKCESORIA 
firm: ICOM, YAESU 
MOTOROLA, COMET, DAIWA, REVEX 
SKANERY firm:AOR,YAESU, UNIDEN 
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RYNEKI GIEfcDA RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEfcDA 


ZELPRO & SATTRACK 

ZYK/VD lUZ\nZI7V I I I MItONH AH II 

96-300 ZYRARDOW, 
ul. A. Tomaszewskiej 25 
fax-tel. (0 493) 18-06 lub 26-82 

OFEHIJJE 

/ HOTOUY DO ANTEN 
KBAtKOFALARSKICB 
✓ OBUOTNICE DO ANTEN 
SATELITABNYCB „LANGSATT11ACU” 
/ STEBOWANIA AUTOMATYCZNE 
DO BOTOBOW 

/ POZYCJONERY AUTOMATYCZNE 
DO OBROTNIC ANTEN 
SATELITABNYCH 


Sprzcdam Lincoln 2fi-3nMH7. MW - 770 zi. Alan 87. SSB. AM. FM 25W 
homolog. - 650 /♦. mic. slacjor., Sadelita, Echo Master Proroger beep + echo 
* wskaznik mod. - 2G0 zl. Wzm. SOW SSB/AM • 80 zl, SWR/pov/cr Meter, du- 

zy- 75 ?t.SQ6CXI, Icl. 077/664-736. 

Sprzcdam larnpy GU50 - lOzl/szl. i podstav<ki ora? akuiixjlatory do FM 31 fi 12V/ 
05Ah, nov.e lOzl/szl. i fadowark?coFM315-20rf. Marck Grzywaczewski. 11-500 

Gizycko, ul. Daszyrtekicgo 13/V9. 

Sprzcdam lub zamiem? na odbiornik KF lub UKF 144MHz duzo czasoplsm 
? zakresu KF, wykaz wyslg. Pavrel Szatrariski, 28-110 Climielnik. Po.Box 26. 
Sprzcdam magnclofon prolesjcrialny Rcvox PR99 monlazowo emisyjny. Into. 

Id. 077614673 mlQdzy 21-23. lanio. 

Sprzorlam maszt tcloskopowy 12 metrow. stcrowany pneumalycznic lub wy- 

micmp na odbiornik KF. Marck. Kiclcc, tel. 366-44-39. 

Sprzcdam 2 Meter Linear Amplifier FI20 10- YAESU v/raz z dokumentaeja 
(kornplcl do TRX FT290R). cera 220DM lub rbwnowailoSC w zl. Janusz Zak. 

59-920 Bogalynia, skr. poczl. 6. 

Sprzedam mlkroprocesorowq skal? cytrowg. programov/any cz?stosciomierz. 

Wicslaw Szyszka, 53-144 Wroclaw, ul. Ulanowskiccjo 1/3 m3. 

Sprzcdam modem packet radio 12008d do IBM PC/XT/AT orazAmigi w obu- 
dOY/ic » wska/niki slanu pracy ■ RS - 232C. ccna 95 zl. Rys/nrd Kaluzny, 58- 

200 Dzierzonidw, ul. Brzegowa 1-c/3, lei. (074 ) 31-28-57. 

Sprzcdam odbiornik R-311. kupip mikrolon stolowy zc wzmacniaczcm wyso- 
koomowym lub obudow? mikrolonu stolowcgo. Jerzy Malota. 34-400 Nowy 

Targ, ul. Podlialaiiska 12/28. 

Sprzcdam Radioeleklronik Funkamatcur SWR-Melr Daiwa 2m/70cm 1 6 DDM 
Iranswerlcr 27/1441-M SSB. syilcza. wyswiellacz 10W. 320 zl. Jerzy Gorblcr. 

skr. poczl 249, 60-959 Poznart 2. 

Sprzcdam radiolclolon TM 315, obsadzone kanaly 145550. 145500. 145 
100/700 moc 1 Wat. ccna 150/1. Leszek Pruszyriskl. 33-300 Nowy Sqcz. ul. 

Padcrcwsktoqo 150. Icl. 41-24-23(018), 

Sprzedam radioslacjp lolniczrj <aral AM KF, ccna 150 zl. Stanislav/ U/ar, 39- 

3Q0 Midcc, ul. Sgkowsklego 6A/1 1. Icl. 0196 833-627. 

Sprzcdam schcmaly i calc inslnjkqc serwisowe aparalow Icld. min. Cylral, 
Vcris, Elba, katalog, koperta tznaezek. Miroslav/ Glinka. 46-200 Kluczboik. 

ul. Gmnwaldzka 15/13. 

Sprzedam skancr Yaesu FRG-‘ 00 50kHz - 30MHz AM FM SSB CW. stan b. 
dobry, ccna 1 700 zl. TRX Alar 87 » mic. F 22. slan b. dobry 650 zl Pawcl 
Huculak, 10-520 Olszlyn, ul. Mazurska 5 m 16. lei. 27-90-37. 


Sprzedam solidny obrol antenov.y. ccna 300 zl. rdzne ksqzki nl. radia i elck- 
trotcchniki. Informacje: kop. + zn. Marian Marciniev/icz, 22-400 Zamo^. skr. 

poczl. 61. 

Sprzedam slacjonarny zestaw CB Alan 555. czpstoSciomierz lab. PFL - 20, 
mic. Sadelita E M.P., przedwzm. 500B, cena 2300 zl. Maciej Kucharczyk, 58- 

500 Jelenia Gora, skr. poczl. 127. tel (075) 648-960 po godz. 16. 

Sprzcdam transceiver FT-277 stan b. dobry. (1.8-30MHz)260W + dokumen- 
taeja lech., cena 830DM. Andrzej Holub. 86-200 Chelmno. ul. Raszei 5/9. 
Sprzcdam transceiver KF TS-140S. AT130. MC43S, cena kompldu 2303 zl. 

tel. (091) 530-490 Szczecin. 

Sprzedam TRX Digital 931. zasilaez 13,8V 6A rcllektometr, mikrolon, cena 

1300. Tomasz Solela, 72-600 Sv.'inoujscic, ul. Rcja 6/20. 

Sprzedam TRX Wolna 500 pin. Stanislav/ Trosko, 15-76 Bialyslok. ul. Swo- 

bodna 62 m 46. tel. (085) 531 -684. 

Sprzedam TRX CW DSB na 80m i 40m RX na 80m i 40m kontakl lislowny 

JOzcl Broriziak, 78-300 $v/idin. Rogalino 13. 

Sprzedam lamo, nov.y TRX Kemvooc TM241A 118-136 AM - 136-174. FM 
5,25, SOW, DTMF, CTSS. Icl. 615-482 w godz. 19-22. 


Packet ■ Radio 

^ Kontrolery TNC2C - 1200/9600 BPS 
Modemy 9600 BPS 
y Transceivery FM - 432 MHz 
S Plytki drukowano z dolnimcntacjq 
do TNC2C, modemow G3RUH, 
Transceiverow FM 

PYFFEL automaty cnc 

Wojciech Pyffel SP6APV tel efax 0795-4700 po godz. 20:00 
59-700 Bolestawiec ul. Zyg. Augusta 17/20 


Sprzedam TRX Lincoln 10m. cena 600 zl. TRX Wolna, cena 600 zl. RX FRG 7. 
ccna 300 zl Leszek Majewski. 71-206 Szczecin, ul. Somosierry 19. lei. 031- 

87-92-99 po godz. 17. 

Sprzcdam TRX YAESU FT 901 DM SSB CW AM FM. Into, najtepiej Icl 077-614-673 
w godz. 21-23. Bogdan Kozlup, 47-100 Slrzelce, ul. K. Wyszyriskiego 8/26. 
Sprzedam IRX Yaesu FT23R Handy ladowarkp, akumulator 1000MAH 7,2V, 
zakres 14016MHz. gwaraneja do 0297. cena 800/1. Edward Kubaczka. 43- 

450 Usborl. ul. Skoc/cwska 45. 

Sprzedam TRX. super Cheetah - 580 zl. Alan 38 * tadov/ 2 rka 200 zl. ho- 
mologacja Stamslaw Barszczcwski SQ4CVU, 16-504 Marikowa Rurla. 

Mikolajewo 34. 

Sprzcdam TRX Kenwood TR-751E, 2m All Mode. 5/25W, 750USD. now* la- 
dowarkp (ONWA. Alan CT-1600 itp.). 60 zl Michal Emler. 81-540 Gdynla- 

Orlowo. Al. Zv/ycigslwa 190A/31. 

Sprzedam 3001 z synlez^ Ibdzkg ota? kwarcowe. modem, packet radio. 
SSTLU-lax do Amigi. miernik V640 March Malysiak, 27-400 Oslrov.icc 
Swiplokrzyski, os. Cgrody 22/62. tel. (047) 47-19-47 

PRACA 

Podcjmp pracp piaklyka w naprawach. modcrnlzacji. piodukcjr. odstqpip 
podzespoiy. automatykp. sterovv dorrol.. alarm, iluminol.. kompul. Warsza- 
v/a 03-023, ul Pinchociuska 84a, tel (022) 614-50-95. 

INNE 

Do powstaj^cego zbioru 'Radio od 1520 roku do 1939 roku' kupip odbiorni- 
ki lampowe. krysztalkowe. czpSci. lilcnlurp. [ugcniusz Szczygld. 41-703 Ru- 
da Slaska 3. ul. Smolucho.vskicgo 36. tsl. (032) 483-595 (po 21). 


Wydawnictwo DwadzieScia Jeden s.c. 
05-120 Legionowo 1, skr. poczt. 89 
tel. (0-22) 784 58 61 

oferuje w sprzedazy wysytkowej 

mape Polskt 
z sieciij QTH-lokatorow 

Format Al . skala 1 :1 50000; 

Zasi^g: szer. geogr. 48*...56X dlug. geogr. 13’...25*E; 
Odwzorowanie walcowe nomalne wiemokqtne; 

Podziat na okr$gi wywolawcze; 

Wybrane przemienniki o zasi^gu regionalnym; 
Zaznaczone najmniejsze kwadraty QTH-tokatorow; 
Lokalizacja wszystkich miejscowosci - siedzib gmin. 
Warunki sprzedazy: cena mapy 7,50 zl + koszt wysylki. 
Koszty wysylki w/nos zq: 
mapa zlozona 1 szt - 2,50 zl, 
mapy zlozone 2-9 szt. - 3,00 zl, 
mapy w rulonie 1 -9 szt. - 4,00zl, 

Wi^ksze zamowienia prosimy uzgadniac indywidualnie. 

Przesylka jest realizowana na podslawie dowodu wplaly 
na konlo bankowe: 

Wydav/nictwo 21 , PKO BP I/O W-wa 1b1b-b4U34t>-136. 
MoZliwosC zakupu map za zaliezeniem pocztowym 
(dodatkowa oplata). 


Hobbysci - magrelov/id MTV 10. kamerg I.PK16. magnetolon MAK2A cal- 
kowicie sprawnc zamieni^ na obrot do Antcny KF lub sprzedam. Ryszard 
Wla/lak, 10-560 Ols/lyn, ul. Zolnlerska 31/20, Icl (086) 39-98-87. 
Inieresuje mnie wszystko. cu r.vqzanc jest z radiolectmika zokresu 
1925... 1940 r, posladam do v/ymiany: RBM - 1 ORT A7B - BC342N. Roman 
Slinzing, 80-325 Gdansk 37. skr. poczt. 65. tel. (C-58) 39-39-45, 57-10-45 

po 2 1 , 

Nawqze konlakl / amatorami-hobbyslami slarych odbiornikew radio wych. 
Andrzej Siebiila. 0-513 Warszawa, ul. Nov.oqrodzka 6a m 1, lei. 627-39-75 
Posznku.e roznego rodzaju programOw kon pulerowych, krolkotalarskich na 
Amige 500. 1MB RAM. Prosz? o pcmoc koledzy! Mariusz Wojcik. 06-300 

Pizasnysz, ul, Makowsha 66/18, SP5XSL 

Poszuku:? Ilumaczenia instrukcji do lomputera Amstrad CPC612. 
8 programOw u/ytkov/ych i lilcralury. Tomasz Wanal, 30-118 Krakdw. 

ul. Falala 9/17, 

Zamiemp OTVC 14" "Silclis" na odb KF KF 1.8 30MHz - us/koil/ony kmt- 
skop lub inne propozycic. kupip GT906A. Jan Kazmietczak. 58-309 Walb- 

t/ych. ul. Dumcza 6/32. 

Zamicnip legendamy v.ykryv/acz zlcta, skart-dw. mililaribw lirmy “Armand' 
na laksmodem. Wojciech Oksrerinmk, 05-800 Prus/kow, ul. Ryszarda 44, Icl 
0-22/758-73-48 


* RadiotelefonyrMAXON, YAESU, , 
MOTOROLA 

* Sieci lacznosci radiowej 
- SPRZEDAZ - MONTAZ - SERWIS - 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7/67 
tel/fax: (081) 77-44-07 w.124 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

i. Bezplatne ogloszenia dia os6b prywatnych 
przyjmowane tylko na oryginalnych blankietach 
wycl?tych z ostatniego numeru “Audio". T re^c 
ogloszenia moze dotyezyd sprzedazy, kupna lub 
wymiany. Blankiet zawiera 1 20 kratek, ktdre nalezy 
wypelnid duzymi literami z zachowaniem odst^povj 
mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 
Wypelnione blankiety nalezy przesylac na adres: 

“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 

Z. Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerow, 
producentbw, dealerow, i.t.p. pfatne. Ogloszenie/ 
reklama moze by t tylko na szerokoSc szpalty (56mm). 
Cena zalezy od wysoko^ci w szpalcie: 1 3zt (plus 22% 
VAT) od kazdego rozpocz^tego centymetra. 

Reklamy o innych rozmiarach sa umieszczane poza 
rubrykq ‘Rynek i Gielda” i sq platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyezenie). 


_ 




^>wiat Haaio i/y/ 


Konlakl: 



Imiy i nu/.ufcko 
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Krotkofalo wiec 




Po raz pierwszy spotkatem sip z Bogdanem na zlocie nie 
istniejqcego juz Stowarzyszenia SOS w Pomiechowku. 
Przebywat akurat w kraju po dwuletniej nieobecnosci, 
ale miat juz za soba pierwsze Iqcznosci z dalekiego 
Konga z kolegami w Polsce. Bogdan pochodzi 
z Wojnicza kolo Tarnowa. Po skonczeniu Technikum 
Elektrycznego wstqpit do seminarium duchownego 
w Tarnowie, ktore ukonczyt w 1986 roku. W czasie nauki 
w seminarium zdobywa tez licencje krotkofalowca 

i dostaje znak SP9VRP. 


KsiqJz BOGD AN -SP9 VRP 


W nast?pnych latach przygotowuje 
si? do pracy misyjnej i w roku 1990 ks. 
Bogdan trafia do pracy w Mindouli na 
poludniu Konga. Misja w Mindouli 
obejmuje 20 wiosek, do ktorych dotar- 
cie po bezdrozach afrykariskich zajmu- 
je wiele godzin a cz?sto i dni... Kiedy 
w 1992 roku diecezje otrzymujq do 
Iqcznosci poml?dzy sob q pierwsze ra- 
dio Kenwood TS 140S, na wlasnor?cz- 
nie wykonancj anlenie ramowej rozpo- 
czyna nawiqzywanie IqcznoSci po- 
przez monitor EE z rodakami w kraju 
i przekazuje przez nich wiadomosci do 
swoich najblizszych. 214-TN-003 Bog- 
dan pojawia si? na stale na monitorach 
polonijnych i oprocz kontaktow z kra- 
jem nawiqzuje kontakt z Christianem 
1 4-EE-1 04 z Francji, 1-BM-120 Tadeu- 
szem (franciszkaninem) z Rzymu. Ma 
tez nawiqzane kontakty radiowe z Bra- 
zyliq, Turcjq, Grecjq. Ponownie ks. 
Bogdan przybyl do kraju w lipcu tego 


roku. Okazalo si?, 
ze przeniesiono go 
okolo 45 km od 
poprzedn iego 
miejsca do Lulom- 
bo - jest to obszar 
Badondo, czyli 
kraj ludzi "dondo", 
na misj?, ktdra po- 
siada przychodni? 
lekarskq prowa- 
dzonq przez siost- 
ry zakonne, kos- 
ciol i siedem kaplic odleglych okolo 25 
km w kazdq strong. Oczywiscie pierw- 
szq rzeczq, jakq zrobil na nowym miej- 
scu, bylo zalozenie anteny na najbliz- 
szych palmach i budynku misji oraz 
podlqczenie Kenwooda. Anteny sq 
wlasnej konstrukcji z materialow jakie 
znajdujq si? pod r?kq: linki, druly i ka- 
walki drzewa. Zdolnosci konstrukcyjne 
w zakresie systemow antenowych sq 


wykorzystywane przez innych kolegow 
misjonarzy, co spowodowalo, ze w tej 
dziedzinie jest jedynym specjalistq 
wsrod misjonarskiej braci. Jezeli chodzi 
o prowadzenie Iqcznosci, to do jego 
obowiqzkow nalezy codzienna Iqcz- 
nosd na cz?stotliwosci misyjnej 7550 
MHz z innymi misjami i Kuriq. Bardzo 
ch?tnie nawiqzywalby w wolnych 
chwilach Iqcznosci z innymi stacjami 
na monitorach EE i AT czy polonijnym, 
ale niestety ograniczenia prqdowe wiq- 
zqce si? z dostawami ropy do agregatu 
prqdotwdrczego powodujq, ze rzadko 
obecnie pojawia si? w eterze. Takze 
warunki propagacyjne wplywajq na sla- 
be mozliwoSci polqczeri z przyjaciolmi 
w kraju. Bardzo efektowne pod wzgl?- 
dem graficznym sq wykonane przez tu- 
bylcdw karty QSL, ktore niewqtpliwie 
nalezq do rarytasow wsrod innych kart 
kolekcjonowanych przez kolegdw. 

Nast?pne spotkanie z Bogdanem 
w kraju b?dzie nie wczesniej niz za 
dwa lata, ale mam nadziej?, ze na fa- 
lach eteru do spotkania dojdzie o wiele 
wczesniej. 

Wip 

Od red. Za miesiqc SP5GBM 

przedstawi relacjg z pobytu 
krotkofalowcow z Plocka 
w Kuwejcie - 9K2. 


Bogdan SP9VRP 
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'Elektronika Praklyczna' jest niezwykle popular- 
nym (ponad 100.000 czytelnikow) miesipeznikiem 
dla elektronikbw inlcresujflcych si? projektowa- 
niem ukladdw i urz^dzeri elektronicznych - zarbw- 
no dla hobbislbw jak Icz dla protesjonalisluw. 
Podstawowe state rubryki pisma to: 
y Projekty AVT, czyli projekty opracowane w la- 
boratorium AVT, do ktdrych s$ produkowanc ki- 
ty.tj. kompielne zestawyelementowi plytekdru- 
kowanych do samodziclnego montazu; 
y Minlprojekty, czyli opisy uktacow bardzo lat- 
wych do wykonania; 

y Projekty zagraniczne, Ij. artykuly zakupione 
z pism zagranicznych; 
y Projekty Czytelnikbw; 
y Podzespoly (i ich aplikacje); 
frSprzpt; 

y Elektronika, Przemysl, Rynek, Ij. dzial pobwip- 
cony eleklronice przcmyslowej. 

Cena w kioskach: 5 zf 30 gr 



Audio to iluslrowany micsipcznik dla milobnikow 
spr7?tu audio i melomandw, wydawany we wspbl- 
pracy z najlepszymi w tej dziedzinie pismami eu- 
ropcjskimi, Ij. brytyjskim miesipeznikiem Hi-Fi 
Choice oraz niemieckimi miesi?cznikami STEREO- 
PLAY i AUDIO. Dominujq artykuly przedslawiajq- 
cc testy sprz?tu audio. Micsipcznik Audio zawiera 
rownicz lisiy rankingowe sprz?lu, przeglqd rynku 
Hi-Fi, porady ekspcrla, rcccnzje plyl i wiele innych 
slalych rubryk. 

Pismo ma wspanialg oprawp ilusltacyjn^. Poziom 
cdylorski Audio jest najwyzszej prbby. Na znako- 
mily koricowy efekt estetyczny skfadajq si?: staran- 
ne opracov/anie graliczne, doskonaly papier i wy- 
soka jakosb druku. 

Cena w kioskach: 5 zl 50gr 


Miesi?cznik popularno-naukowy dla pocz^tkuj^cych 
i srednio zaawansowanych eleklronikbw w kazdym 
wieku. 

Podslawowym zadaniem EdW jest doslarczenie w bar- 
dzo przystppny sposob rzetelnej wicdzy o wszystkim, 
co jest wazne w elektronice. Funkcje dydaklyczne sg 
realizowane w cyklach obejmujgcych: podzespoly, uk- 
tady cyfrowe i analogowe, mikroprocesory. kompule- 
rowe programy projektowe ilp. WaZn$ czp$b pisma sta- 
nowig arlykuly poswipconc historii elcktroniki, a lakze 
malcrialy prezenluj^ce ostalnie nowobci. 

W kazdym numerze prezentowanych jesl lakze od kilku 
do kilkunastu ukladow do samodzielnego monlazu. 
Pismo wcigga Czytelnika w praktyczne dzialania, m.in. 
dzi?ki 'Szkole Konstruktorbw’, przedstawiajgcej prak- 
tyczne zadania projektowe wraz z analizg nadestanych 
rozwiqzari. Szeroki i zywy kontakl z czytelnikami 
zapcwniajq dzialy 'Forum Czylelnikbw*, "Poczla' oraz 
“Dodatnie sprzpzenie zwrolnc", gdzie kazdy moze za- 
prezentowac swoje konstrukcjc, podzielib si? doSwiad- 
czeniami, a takze uzyskab odpowicd* na nurtuj^ce go 
pylania. 

EdW ma 80 kolorowych stron i bardzo starann^ szal? 
graficznjj. 

Cena w kiosku: .... 4 zl 60gr 


Miesi?cznik Estrada i Studio jesl adresowany do kaZde- 
go, kto mial, ma, lub b?dzie mial czynny kontakl z muzy- 
k<). Jesl pismem dla amalorbw i prolesjonalislbw w kaz- 
dejz dziedzin muzykii dyscyplinScislez ni^zwi^zanych, 
chod dominujjt zagadnicnia zwijj/ane z muzykg elektro- 
nicznq. W F/Spokazujcmy nie tylko jak i na czym si? gra, 
ale w jaki sposbb i ile mozna na tym graniu zarobic. 
Zwracamy uwag? na prac? organizalordw, menadzerbw. 
producentow i handlowcow. Dzi?ki slaicj wspolpracy na- 
szego wydawniclwa z rcdakcjami zagranicznymi, przede 
wszystkim z amerykariskim pismem Keyboard, Czytel- 
nicy otrzymujg co miesiqc swiez^ porej? lachov/ej lektury 
na najwyzszym Swialowym poziomie. Co dwa miesi^ce 
(w miesirjcach nieparzyslych) pojawia si? wersja EiS z 
plyte kompaklow^, zawierajgcqtesty publikowanc w 


dwbch kolejnych numerach EiS. 

Cena w kiosku 3 zl 90gr 

Wersja z CD 9zi80gr 


TRADA 

STUDIO 


Software 


imcjA 

Ur.tobtftJ. 


KARzt^aA pr^r-ow <jro 


'Soltware* lo pierwszy na polskim rynku miesipez- 
nik dla programistbw, redagowany na liccncji naj- 
lepszego pisma dla programistbw na Swiecie - Dr 
Dobb's Journal (USA). 

Bardzo bogata oferla profcsjonalnych programow 
shareware dla programislow. Artykjly pobwipcone: 
programowaniu obiektowemu, teclmikom 
Cm i Turbo Pascal, programowaniu baz danych, 
programowaniu grafiki, programowaniu w Win- 
dows, OS/2, Win95, Unix i nie lylko. Narz?dzia 
CASE, nowe techniki, lechnologie i Irendy w 
programowaniu na Swiecie, sztuczna inleligencja, 
sicci ncuronowe, programowanie genelyezne, luzzy 
logic, programowanie mikrokontrolerbw. 

Do wszystkich aitykulbw dost?pne peine kody z'rod- 
lowe i wynikowe, kompielne biblioleki - zarbwno 
na dyskielkach. jak i poprzez modem. 

Cena w kioskach: 4 zl 90 gr 

Wersja z CD-ROM: 19 zl 30 gr 




MIESI$CZN1K DLA ELEKTRQNIKdW 


“Eleklor Eleklronik" jesl przedrukiem licencyjnym naj- 
wi?kszego w bwiecie miesipeznika dla elektronikbw 
hobbislbw. Eleklor jest redagowany w Holandii rbw- 
noczesnie wczterech j?zykach: angielskim, Irancus- 
kim, nicmieckim i holenderskim. Wersje licencyjne E- 
lektora s<i wydawane w nastppujqcych krajach: Portu- 
galia, Hiszpania. Grecja, Szwecja, Finlandia. Indie. 
Izrael i Polska. Polska wersja j?zykowa slanowi wybor 
artykuiow z najnowszych malerialbw redakcyjnych 
Elektora doslarczanych w wersjach: niemieckiej, 
angielskiej i francuskiej. Do publikowanych projektbw 
S 3 olerowane plytki dmkowane i podstawowe elemen- 
ly. szczcgblnie soltware w postaci dyskielek, EPRO- 
Mbw, itp. 

Cena w kioskach: 5 zt 40 gr 



Mlody Technik jest niezwykle popularnym miesip- 
cznikiem z niemal 50-letni^ history. Oslatnio pis- 
mo weszlo w okres “drugiej mlodoSci’. W Mlodym 
Tcchniku mozna znaleZc niemal wszyslko o techni- 
ce, zarbwno tej najbardziej awangardowej, jak 
i wzbudzaj^cej podziw niegdyb, a teraz juz history- 
cznej. Profil MT ewoluujc w kierunku inleresuj<|- 
cym dla majsterkowiczbw, modelarzy, jednak nie 
zrezygnowano z tradycyjnej misji oswiatowej lego 
pisma. Miody Technik jest przeznaczony dla mlo- 
dziezy interesuj^cej si? technik^, czyli giownie dla 
mpzczyzn w wieku od lat 7-miu do 107-miu. 

Cena w kloskir 3zl90gr 


Swiat Radio jest pierwszym w kraju miesipeznikiem 
calkowicie poswipconym zagadnieniom radia, CB, 
krbtkofalarstwa. Jest on wydawany we wspdtpracy 
z mipdzynarodowym miesipeznikiem "Funk" (Nierncy, 
Austria, Szwajcaria, Holandia). Dominuj^ artykuly 
przedstawiajace testy sprzplu radio, ponadto pismo za- 
wiera inne state rubryki: Przeglgd Rynku Radio, Porady 
Techniczne, Krbtkofalowiec, Swiat CB, i wiele innych. 
Czytelnikami lego pisma s^ zarbwno uzytkownicy po- 
pularnego sprzplu radiowego jak tez milosnicy CB oraz 
radioamatorzy. 

Cena w kiosku: 4 zl 40gr 

ATALOG AKTUALNOSCl USKA 


Scria czlcrcch zeszytbw, o obj?to$ci 48 stron kazdy. 
Sq to nastppujgce tytuly. 

• RTV i AV, czyli uktady dla sprzplu rsdlowo-telewizyj- 
nego i audio-video; 

• UA, czyli uktady analogowe; 

• UC, czyli uklady cylrowe; 

• jjC, czyli uklady mikroprocesorowe i pamipci. 


Zawailosc biulclynuw slanowi^ kompielne opisy paramet- 
rowkatalogowych i not aplikacyjnych najnowszych i nieko- 
nieeznie najnowszych. ale bardzo waznych i popular- 
nych ukiadbw scalonych. 

Biutetyny USKAwydawano w latach 1992-96. Obecnie 
dostppne tylko numery i roezniki archiwalne (informaeja na 
odwrocie) 
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Zasady prenumeraty 


1. Przyjmujemy zamowienia na prenu- 


merat?: 

>■ Audio AU 

> Elektor Elektronik ... EE 

> Elektronika Praktyczna .. EP 

> Elektronika dla Wszystkich .... EdW 

> Estrada i Studio EiS 

> Estrada i Studio z CD EiSCD 

* Mlody Technik MT 

> Software SW 

> Software z CD-ROM SWCD 

> Swiat Radio SR 


2. Proponujemy dwie mozliwosci: 

- prenumeraty rocznq 

- prenumeraty polrocznq 

przy czym prenumerata jes: przyjmo- 
wana od najblizszego numeru pootrzy- 
maniu przelewu przez wydawnictwo. 
Nalezy koniecznie zaznaczyc, czy jest 
to kontynuacja prenumeraty, czy tez 
pierwsza wplata, aby uniknqc podwo- 
jnej wysylki. 


3. W ceny prenumeraty jest wliczony koszt 
przesylki. 

4. Poniewaz docierajqcy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zamo- 
wienie, prosimy o bardzo wyrazne napi- 
sanie DRUKOWANYMI LITERAMI na 
wszystkich odcinkach przekazu: imie- 
nia, nazwiska i dokladnego adresu z 
kodem pocztowym. Prcsimy o doklad- 
ne wypelnienie obu stron przekazu. 

5. Gwarantujemy wyslanie wszystkich za- 
mowionych i oplaconych numerow bez 
koniecznosci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

6. Aby zaprenumerowac jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jednoczesnie) na- 
lezy wplacic na nasze konto bankowe 
odpowiedni^ kwoty, wyliczonq za po- 
mocg ponizszej tabelki. 



Roczna 

Polroczna 

EP 

5,1zfx 12 

= 

61 ,2zt 

5,3zf x 6 

= 

31,8zl 

EE 

5,2zf x 12 

= 

62,4zl 

5,4zt x 6 

= 

32,4zt 

SW 

4,7zl x 1 1 

= 

51 ,7zf 

4,9zt x 6 

= 

29,4zl 

SWCD 

14,0zf x 1 1 

= 

168,0zl 

18,3zl x 6 

= 

109,8zl 

AU 

5,3ztx 12 

= 

63,6zt 

5,5zf x 6 

= 

33,0zt 

SR 

4,2zf x 12 

= 

50,4zt 

4,4zf x 6 

= 

26,4zl 

MT 

3,7zfx 12 

= 

44,4zf 

3,9zf x 6 

= 

23,4zf 

EdW 

4,4zl x 12 

= 

52,8zl 

4,6zl x 6 

= 

27,6zl 

EiS 

3,7zf x 12 

= 

44,4zf 

3,9zl x 6 

= 

23,4zl 

EiSCD 

9,4zl x 6 + 



9,8zf x 3 + 




3.7zl x 6 

= 

78,6zf 

3.9zt x 3 

= 

41 .1 zl 

Przedpla i 

la 


Przedpiaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykutow z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 

mozna realizowac na blankietach prenumeraty. dokonuj^c odpowiednich 
wpisdw w pustych prostok^tach na wszystkich czterech odcinkach przekazu. 
Nalezy wyraznie wpisac skrot tytutu pisma i jego numer oraz kwot$ rdwnq ilosci 
zarnawianych egzemplarzy x cena. 

Ceny numerdw archiwalnych: 


Elektronika Praktyczna 


E? '93 .. 

2.00 riffxu 

EP 1 - 4/9*1 

3.20 zi/ecz. 

rP5-1?/94 

3 30 /|/c b 

tP 1 - 10-95 

. 3.90 zVkj?. 

EP 11/95 -1 ?t% 

450 d/cg.' 

RocznK Ef* '03 

. . 28.60 /l/cq/. 

ftnrynik FP di nprAwir* 

.33 fin 7I/P07 

Rnc/nlk CP *94 

35.60 il/coz. 

Ror/nik EP *94 « nprzwic 

41.60 z»/et|/. 

1 poftncK EP '95 

— 18.40 zl/euz 

II pot'oe/r EP 95 

... 19, UU /l/cij/. 

1 pplfcrzn FP 05 v> ojtaibia ... 

23.40 7f/cg? 

il pdfowt El’ 95 w •.:pr.r.vw 

24.60 Ji/egz. 

Elektor Elektronik 


EEt/93 m i 1/94-4/96 

1,20 Afegi. 

it$m - 12/96 

*.90 A/m 

0d radio do audio 


RA 1 - 8/95 

3.GI! Aim. 


Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1-12/96 3 30 rifcgz 

Software 

SW 1 - 10/95 3.50 ?yeg? 

SW 11/95- 12/9G 4.40 zi/eg/ 

Software z dyskielkq 

SW+D 1/95 - 10/05 ftSO jffcgz 

SWiD 1 i/95 - 12/9G 10.10 A'egz. 

Software z CD-ROM 

SWCD Wi ■ 12/90 . 19 30 /Hoy 

USKA 

USKA ,xl 5/92 do 10/33 10 3 ;» eg? 

USKA/RTV i *M. 0!) 50 : i: W 

USKA/AnsIr-qw.- “9'. ‘95 5.50 A-oq? 

USK/VCylrovws 94. *25 _ ; ,-j 0 zVegz 

USKA/jiG W. of. 50 7^ 

USKA 1996 (UA. UC. }|C. R1V) I n>w 

UWACA! 

K'-mphlnr roczntki USKA truvi’a /ahi >?r / 50% 


Audio 

Atnfii) 1 3/D5. I 12/00 1.50 U/egz 

Swiat Radio 

SU1 - Wft. 1- l/liT .. 1.30 A/oc|r 

SR 5- *2/96 3.90 


Odbitki ksero i srlykutriw s nrs. .... 
wrjtMyce Swiat Hobby (Si i] EP 
. 

<a/da oastepns - 

Muler/ wisitf: 

SH poz (nr) wEP (Nr) - kwota 


2.- A. 
'/Oil!- 


PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

czasopism wydawanych przez AVT 

roczna aolrcczna 
48DM ... 30DM 
1S2DM .... 120DM 
56DM .. 35DM 

45DM 20DM 

450M 28DM 


Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 
roczna poiroczna 


Elektronika Praktyczna 48DW 30DM Software 

Elektronika dla Wszystkich .. 45DM 28DM Software ♦ CDROM 

Elektor Elektronik 56DM 35DM Audio 

Eotrcda i Studio 45DM 28DM Swiat Radio — 

Estrada i Studio - CD 12GDM ... 70DM Mlody Technik 


Aby zaprenumerowac ktores z naszych czasopism, nalezy wplacic odpowiednia kv/ot? na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

Bank PKO BP XV OAV-wa, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa 

Nrkonta .. 10201156-196657-270-11 SWIFT CODE BPKO PL PW 

Prosimy o wyrazne zaznaezenie. czy jesl to prenumerata reezna, czy polroczns. oraz o napisanie 
miesiqca rozpocz^cia prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliezye koszty przesyiki 
poczlowej: 

- Europa - 3 DM za 1 egz. 

- Ameryka Pn. Pd. Atryka. Azja - b DM za 1 egz. 

- Australia - 1 4 DM za 1 egz. 


Schematy serwisowe 

W zwiqzku z licznymi pytaniami Czytelnikow o schematy serwisowe radiotelefonow VHF, UHF, 
CB informujemy / ze takie schematy ztozono w dwoch grubych ksiqzkach po okoio 500 stron. 

Sq juz do nabycia w sprzedazy wysytkowej AVT. Ponizej podajemy kompletny spis schematow. 


Cz$s6 1 

ICOM 

Mod. SUPER PANTHER DX 

1 Czpsc 2 

ASAHI 

Mod. IC-02/A 

PHASE LOCKED LOOP 

CTE MIDLAND 

Mod. ACT 4023 

Mod. ICO 02/AT 

Mod. 40 C 

|Mod. ALAN 18 

BELKOM 

Mod. IC-02/E 

POLMAR 

IMod. ALAN 27 

Mod. LS-20XE 

Mod. IC-ML1 

Mod. BT 2304 

* Mod. ALAN 28 

BRAUN 

Mod. IC-240 

Mod. UX1000 

I Mod. ALAN 33 

Mod. LT470 

Mod. IC-245E 

PREZYDENT 

| Mod. ALAN 44 

Mod. SE400 

Mod. IC0255E 

Mod. GRANT 120 

Mod. ALAN 48 

Mod. SE401 

INNO HIT 

Mod. JAXCON 

| Mod. ALAN 61 

CTE 

Mod. CB 292 

Mod. TELLSLALT SSB 100 

| Mod. ALAN 87 (555) 

Mod. ALAN CB 747 

Mod. CB 294 

REALISTIC 

1 Mod. ALAN 92 

Mod. ALAN CX 333 

Mod. RT 413 

Mod. TRC 9 

1 Mod. ALAN 98 PLUS-MO- 

Mod. ALAN K 350 BC 

Mod. RT 923 

Mod. TRC 24 

iDE 

Mod. ALAN 34 S 

INTEKL 

Mod. TRC 61 

■Mod. ALAN 100 

Mod. ALAN 67 

Mod. AM34 

RMS 

1 Mod. ALAN 540 

Mod. ALAN 69 

Mod. FM800 

Mod. K680 

.Mod. ALAN VHF CT 145 

Mod. ALAN 88 S 

Mod. M340 

Mod. 341 

IMod. 76/860 

TG 632 

IRRADIO 

ROYCE 

IMod. 77/102 

Mod. 747 

Mod. MC700 

Mod. 639 

Mod. 77/106 

Mod. 1600 

Mod. MCB-22 

SATURN 

1 Mod. 77/800 

Mod. INDIANAPOLIS 

KALGAN 

Mod. M-5028 

IMod. 77/825 

Mod. ALAN 38 

Mod. KALGAN 

SBE 

Mod. SSB 350 

Mod. ALAN 555-PETRUS 

KANDA TSUSHIN KOGYO 

Mod. LCM-8P telefono 

IMod. CTE 1600-VHF 

COBRA 

Mod. CB 75 

Mod. 43 CB THOUC-COM 

IMod. CTE 1800-VHF 

Mod. 21 DYNASCAN 

KYOKUTO DENSHI 

40 

COLT 

Mod. 29 LTD 

Mod. FM 50-1 OLA 

SHARLP 

| Mod. EXCALIBUR 2000 

Mod. 70 LTD 

Mod. FM 144-1 OLA 

Mod. CB 500 UB 

(COURIER 

Mod. 142 GTL 

MAXON 

MOd. CB 800 A 

Mod. CLASSIIC III" 

Mod. 19 LTD CLASSIC 

Mod. MCP 150 A telefono 

SK 

|Mod. SPARTAM PLL40 

COLT 

MILAG 

Mod. 515 

.PRESIDENT 

Mod. BLACK SHADOW 

Mod. OSCAR 70 

SOMMERKAMP 

l Mod. LINCOLN 

SSB 

PACE 

Mod. FT 277 E 

1 Mod. JACKSON 

COURIER 

Mod. CB 155 

Mod. FT 227 E modifiche 

.Mod. VALERY 

Mod. CARAVELLE II 

LAFALYETTE 

Mod. FTC 2010 

■ Mod. PC 44 

Mod. CONQUEROS II 

Mod. COM-PHONE 23 

Mod. TS 340 DX 

1 SUPER STAR 

DIGITEK 

Mod. DYNA-COM;5 

Mod. ST 600 G 

Mod. 360FM 

Mod. DK 40 

Mod. HB 23 

Mod. TS 630 

IMod. 2200 AM/FM/SSB 

ELBEX 

Mod. HB 700 

Mod. TS 740 

IMod. 3600 

Mod. 80 CH 

Mod. LMS45 

Mod. TS 1G08G 

TELMAR 

ENDUR0 

MARKO 3 

SOUND AIR 

IMod. MA-105 

Mod. 123 

MICRO 723 

Mod. 80 CHAM 

1 TOKAI 

FANON 

MIDLAND 

SPARTAN 

Mod. TC 5007 

Mod. SFT 900 

Mod. 13/700 

Mod. 23 CHAM/SSB 

IMod. TC 1001 

Mod. T 909 ISLSUEA 

Mod. 13/774 

STANDARD 

I STAND ART-VHE 

FDK 

Mod. 13/861 

Mod. SR-C 1400 

Mod. Cl 818 

Mod. MULTIPAN II 

Mod 13/862 B 

SURVEYOR 

|Mod. C112E 

Mod. PALM IV 

Mod. 77/861 

Mod. CB 2300 

(Mod. C 150 

HANDIC 

Mod. 4001 

Mod. CB 2600 

■Mod. C 500 E 

Mod. 2305 

Mod. 77/102 

TELSAT 

| DUAL BANDER 

HY GAIN 

PEARCE-SIMPSON 

Mod. SSB 50 

.Mod. C5608 

Mod. HY GAIN (V) 2787 

Mod. BOBCAT 23 D 

Mod. 925 

■cobra 



TENKO 

1 Mod. 19 PLUS 



Mod. OF 96 

.Mod. 20 PLUS 


Czesc 1 

STANDARD 

YAESU 

ICOM 




Alan 
Cobra 
Midland 


Lafayette 

Prezydent 


Mod. 23+ 

TIGER 

Mod. 23 B 

TITAN 

Mod. TITAN IV 

TOKAI 

Mod. MICRO MINI 23 
Mod. PW 200G 

XTAL 

Mod. XCCB 5 

Mod. XSSB 10 

YAESU 

Mod. BC 30 

Mod. FT 7 B 

Mod. FT 101 E 

Mod. FT 101 E modifiche 

Mod. FT 202 R 

Mod. FT 207 R 

Mod. FT 207 R modifiche 

Mod. FT 901 D 

Mod. FTC 1123 

Mod. FTC 2300 

ZETAGI 

Mod. BV 131 

ZODIAC 

Mod. M-2706 FM 


Mod. 146 GTL 

ICOM 

Mod. IC735 
YAESU-UHF 
Mod. FT 23R 

Mod. MH 118 (MICXFT23R) 

Mod. MH 18 (MICXFT23R) 

Mod. FT212RH 

Mod. FT 26 

Mod. FT 415 

Mod. FT 2400H 

Mod. FT 212 

HF 

Mod. FT 747 GX 
ZODIAC 
Mod. M5140 
Mod. P200 S 
Mod. P3003 
Mod. MIMI 6 
Mod. M5036 
Mod. M5040 


Czfsc 2 

STANDARD 
KENWOOD 
YAESU 
ICOM 



INTEK 

Mod. FM 548 SX 
Mod. 4030 
Mod. P230 

Mod. HANDRYCOM 40/S 
Mod. 544S 
Mod. FOX90 
Mod. GT777 
Mod. 500 S 
Mod. 19 PLUS 
Mod. 20 PLUS 
Mod. 39 PLUS 
Mod. 200 PLUS 
Mod. GALAXY SATURN 
Mod. GALAXY URANUS 
VHF 

Mod. TH 21 E 
Mod. Th 25A/AT/E 
Mod. TH 205/A/AT/E 
Mod. TH 215A/E 
Mod. TR 7400 A 
Mod. TM 201 A 
Mod. TM 221 A 
UHF 

Mod. TH 45/E/A/AT 
Mod. Th 405 E/A/AT 
Mod. TH 415E/A 
Mod. Th 421 

DUAL BANDER 
Mod. Th 75 
RICEVITORI 
Mod, R 5000 
UNIDEN 
Mod. PRO 510 
PAN HARDY 
GENERAL ELECTRIC 
Mod. TRC 21 G 
REALISTIC 
Mod. 3-5804 
SZTAB0 
Mod. SH 8000 
DNT 

Mod. C0CPIT 4012 
Mod. EURO 4012 
Mod. STRATO 7 
FINE TONE 
Mod. TNC 506 
HANDIC 


Ccno: cz. 1 - 10,00 z\, t z. 2 • 10.00 zl, 

•i- koizl wy*yfki. 

Zomov/ienia prosimy kierov/ac poa odretem AVI (Oziof finrHIowy): 
01-900 Warszawa 118, skr. 

Id./fox: (022) 35 67 67; 3b 66 88. 


Midland 

Lafayette 

Prezydent 


Mod. 15 
Mod. 36 
Mod. 230 
Mod. 235 
Mod. 2305 
IRRADIO 
Mod. MC 34 
Mod. MC 700 
Mod. MCB 22 
RICEVITORI 

Mod. INTERNATIONAL 
877/s 

LAFAYETTE 

Mod. HA 420 
Mod. HAWAII 
Mod. WISCONSIN 
Mod. PRO 2000 
Mod. TEXAS 
Mod. COLORADO 
Mod. INDIANAPOLIS 
Mod. DAYTON 
Mod. SPRINGFIELD 
Mod. KANSAS 
Mod. DYNA 40 
Mod. EXPLORER 
Mod. PETRUSSE 
LARRY 

Mod. INTERNATIONAL 3 

MAXOM 

Mod.4A 

PACIFIC 

Mod. SSB 800 

PALOMAR 

Mod. SSB 500 

POLMAR 

Mod. UX 3000 

Mod. SHUTTLE 

RANGER 

Mod. AR 3300 

SBE 

Mod. SIDEBANDERY 
SOIVIIV1EBKAP 
Mod. TS 5025 
Mod. TS 340 
SOUND-AIR 
Mod. S 330 
AMPLIFICATORI CB 
Mod. BIAS 280 
Mod. BIASA 305 
Mod. ZETAGIB 300 PS 
Mod. ZETAGIBV 2031 MK3 
Mod. CB W, ANG 
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Wszystkim Czytelnikom 
skladamy zyczenia 
Wszvstkiego Najlepszego 
\j wNowymRoku 

1 / Pracownicy Wyclawnictwa AVT 


/ 1 


.SSJ'koj.?:; 




.<? .'IVS.p, 


mm 




